
podwalina ceownik 14x7cm

bortnica 7x7cm

deska 14x7cm

poprzeczka 7x7cm

poręcz  12x10cm

membrana EPDM
samoprzylepna

ceownik nierdzewny
  140x70x5 

z stali 1.4404

nakrętka M 10 przyspawana 
do ceownika 

w rozstawie co 150 mm

śruba M 10 imbusowa L=80 mm 
osadzona w nawierconym gnieździe

Ø 20 mm/ 15 mm 

deska 14x7cm

bortnica 7x7cm

ceownik nierdzewny
  160x80x6  L~800 mm

z stali 1.4404

ceownik nierdzewny
  140x70x5 

z stali 1.4404

nakrętka M 10 przyspawana 
do ceownika 

w rozstawie co 150 mm

śruba M 10 imbusowa L=80 mm 
osadzona w nawierconym gnieździe

Ø 20 mm/ 10 mm 
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kotwa M 16 wklejana  na żywicę
R-KEX II  R-STUDS A4 16220 

w rozstawie co 75 cm
firmy "Koelner" 

kotwa M 16 wklejana  na żywicę
R-KEX II  R-STUDS A4 16190 

firmy "Koelner" 

rozstaw kotew dopasować
 na budowie
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kotwy usytować min. 60 mm
pionie i poziomie od obciętych

 istniejących kotew

ceownik nierdzewny
  160x80x6  L~800 mm

z stali 1.4404
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słupek 14x12cm
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śruba M 8 imbusowa 
z łbem  stożkowym L=80mm

śruba M 16 L=190mm
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poprzeczka 7x7cm

śruba M 16 L=160mm

płaskownik nierdzewny
 60x8  L~420 mm

z stali 1.4404
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żelbetowa

podwalina
żelbetowa
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żelbetowa

ceownik nierdzewny
  160x80x6  L~800 mm

z stali 1.4404

kotwa M 16 wklejana  na żywicę
R-KEX II  R-STUDS A4 16190 

firmy "Koelner" 

rozstaw kotew dopasować
 na budowie

kotwy usytować min. 60 mm
pionie i poziomie od obciętych

 istniejących kotew

śruba M 16 L=190mm

śruba M 16 L=160mm
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płaskownik nierdzewny
 60x8  L~420 mm

z stali 1.4404

Stal nierdzewna - gatunek: 1.4404
Drewno modrzewiowe klasy C 24 
       impregnowane próżniowo 
Łączniki nierdzewne z stali A4 
        klasy min 4.8.

kotwa M 16 wklejana  na żywicę
R-KEX II  R-STUDS A4 16220 

w rozstawie co 75 cm
firmy "Koelner" słupek 14x12cm
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ceownik nierdzewny
  160x80x6  L~800 mm

z stali 1.4404
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śruba M 8 imbusowa 
z łbem  stożkowym L=80mm

śruba M 8 imbusowa 
z łbem  stożkowym L=80mm
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