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1.  |[WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem pomostow i balustrad w ramach realizacji projektu
,,Projekt remontu nawierzchni pomostow i balustrad mola w Brzeznie”

1.2.  [Zakres stosowania SST |

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i rea-
lizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. | Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie remontu pomostow i balustrad mola w Brzeznie.
Sa to:
- wykonanie nowych balustrad
- wykonanie nowego pomostu
Szczegodtowy zakres robot okresla projekt.

14, | Klasyfikacja rob6t wg CPV

Klasyfikacja robdt objetych Specyfikacjg wg CPV (Wspdlnego Stownika Zamowien):
45422000-1 Roboty ciesielskie

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

1.5. | Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot ,, Wymagania
0golne”.

1.6. | Okreslenia podstawowe ‘

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

99 99

w OST ,,Wymagania ogolne” ”.

2.  |MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymaga-
nia ogo6lne”
e Do prac stosowa¢ ceowniki i ptaskowniki z stali nierdzewnej, odpornej na zasolenie np.
1.4401/1.4404 (AISI 316/316L)
e Laczniki i kotwy do mocowania w zelbecie zastosowac ze stali nierdzewnej A4, klasy min 5.8.
e Zywice do osadzenia kotew w prefabrykowanych podwalinach zastosowa¢ hybrydowa np. R-
KER-II - firmy Koelner
e Elementy drewniane wykona¢ z drewna modrzewiowego impregnowanego prozniowo klasy
min C 24. Drewno modrzewiowe, ktore z uwagi na swoje wlasciwosci jest mniej podatne na
korozje biologiczng. Wszelki zaciosy, wreby itp. przed montazem nalezy zaimpregnowac.
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e Farby do drewna zastosowa¢ paroprzepuszczalne koloru biatego. Zaleca si¢ stosowanie farb
krzemianowych stosowanych na drewno.

Stal nierdzewna 1.4401/1.4404 (AISI 316/316L) — plaskownik 60x8 mm, ceownik 140x70x5 i
160x80x6. Stal nierdzewna austenityczna odporna na dziatanie korozji migdzykrystalicznej, wykorzy-
stywana gtownie do pracy w §rodowiskach zawierajacych szkodliwe chlorki, kwasy i mocznik. Jest to
bazowy gatunek z grupy CrNiMo z Molibdenem, ktoérego dodatek zwieksza znaczaco odporno$¢ na
korozje wzerowa i szczelinowg stali 2-3krotnie. Materiaty w gatunku 1.4404/1.4401 sprawdzajg si¢
podczas pracy w srodowisku kwasu fosforowego, azotowego, cytrynowego, mlekowego mrowkowe-
go, octowego, w obecnos$ci zasad - wodorotlenkow, oraz soli - azotanéw, chlorkow, fluorkow, octa-
néw i siarczanow. Gatunek wykazuje rowniez odpornos¢ na srodowisko morskie i sole. Stal nie jest
odporna na dziatanie kwasu chlorowego i ortofosforowego, kwasu mrowkowego w wysokich steze-
niach, kwasu siarkowego i solnego. Nadaja si¢ do utwardzania poprzez zgniot, na zimno i rozcigganie,
w wyniku czego mozna z nich produkowac sprezyny i elementy sprezynowe z taSm lub drutow. Mate-
rialy wykazuja niemagnetyczno$¢ w stanie migkkim, stosunkowo dobre wtasnos$ci mechaniczne w
temperaturach kriogenicznych, oraz dobrg spawalno$¢ nie wymagajaca dodatkowych proceséw ob-
robki cieplnej. Nalezy rowniez zwroci¢ uwage na stosunkowo niskie wlasnosci mechaniczne, ktore nie
sprzyjaja zastosowaniom mechanicznym oraz utrudniong obrabialnos¢ stali.
Drewno modrzewiowe klasy co najmniej C24, o przekrojach 14x7, 7x7, 12x10, 14x12cm
Drewno modrzewia budowa anatomiczng oraz wygladem zewngtrznym jest zblizone do drewna so-
snowego; rozni si¢ jednak zabarwieniem, ktore u modrzewia ma odcien zoéttawo-Czerwonawy, a nie
brazowo-zo6lty jak u sosny. Jest to drewno $rednio cigzkie, stosunkowo twarde, tatwo tupliwe i dos¢
trudno zapalne. Nie wykazuje sktonnosci do peknigé desorpcyjnych i paczenia si¢ podczas suszenia.
Charakteryzuje si¢ bardzo duzg wytrzymatoscia, jest jednym z najtrwalszych gatunkéw drewna. Naj-
lepsze wiasciwosci wytrzymato$ciowe ma drewno pozyskiwane z drzew w wieku 100-120 lat. Trwa-
to$¢ naturalna w stanie suchym (w budynku) jest bardzo duza - ocenia si¢ jg na ok. 1,8 tys. lat; w sta-
nie mokrym (w wodzie) - na ok. 500 lat.Drewno modrzewia jest bardzo odporne na zmienne warunki
atmosferyczne; jest wodoodporne; nie ulega zagrzybieniu i gniciu. Jest rowniez odporne na dziatanie
zaréwno kwasow, jak i zasad. Drewno suche tatwo poddaje si¢ obrobce. Gnie si¢ trudno, nawet po
parzeniu. Drewno modrzewia tatwo poddaje si¢ takim metodom obrobki jak pitowanie, struganie,
wiercenie, szlifowanie czy frezowanie; nadaje si¢ do przybijania gwozdziami oraz nawiercania. Seki
ze wzgledu na duzg twardos$¢ sg trudne do obrobki. Drewno modrzewia tatwo poddaje si¢ Obrobee
powierzchniowej — zmatowieniu, lakierowaniu, wykanczaniu lakierami, polerowaniu i politurowaniu.
Twardziel jest trudno nasycalna, zle si¢ barwi. Przed rozpoczeciem barwienia konieczne jest uzycie
rozpuszczalnikow do oczyszczenia powierzchni drewna z zywicy.
Drewno lite stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasa-
dy klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach
pomiaru jednej lub wiecej wlasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wyma-
gania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego
nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.
Klasa wytrzymato$ci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymato-
sci charakterystycznej wedtug PN-B-03150: 2000.
Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
Tarcica iglasta sortowana wytrzymato$ciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana
do odpowiedniej klasy wytrzymato$ciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i parametrow wy-
trzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrobki.

Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach elementow konstrukcji drewnianych w postaci
gwozdzi, $rub, wkretow do drewna, sworzni, pierScieni zgbatych itp. powinny spelnia¢ wymagania
PN-B-03150: 2000 oraz PN-EN 912. Nierdzewne
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2.1. | Skladowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowg powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementdéw mozna uzy¢ weiggarek lub weiggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy prze-
nosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatlceniem. Elementy uktada¢ w sposob
umozliwiajgcy odczytanie znakowania.

Laczniki i zywice nalezy sktadowaé w zamknietych przewiewnych magazynach

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizo-
lowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na pod-
ktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych
elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm. Przy uktadaniu warstwowym wysokosc¢ skta-
dowania nie powinna przekracza¢ trzech warstw elementoéw. .aczniki i materiaty do ochrony drewna nale-
zy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpie-
czajgcych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Preparaty do wzmacnia drewna i malowania przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych wg. wytycz-
nych producenta.

3. |SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciagarek, dzwignikow, podnos$nikow i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicz-
nym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

4. | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg sta-
tecznosci. Sposéob sktadowania wg punktu 2.3.

5. |WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogolne”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

Przyjmuje sig, ze wykonawca ma odpowiednie kwalifikacje i wyposazenie do wykonania robot zgod-
nie z projektem i wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

Konstrukcje drewniane wykonywac z drewna impregnowanego metodg prozniowo — ciSnieniowg
Poprawki i impregnacje po docigciu elementéw nalezy wykonywac na elementach oczyszczonych,
osuszonych, w dzien bez opadow.

Dolny pomost

*  Rozebra¢ dolny pomost do poziomu prefabrykowanych podwalin Zelbetowych, rozebraé balu-
strade, obcia¢ kotwy mocujace stupki.

*  Naprawi¢ uszkodzenia powierzchni podwalin (otwory po elementach mocujacych) zaprawami
naprawczymi PCC.

*  Na gornej ptaszczyznie podwaliny pod ceownikami 140x70x5mm utozy¢ izolacje z samoprzy-
lepnej membrany EPDM

» W ceownikach wywierci¢ otwory @ 10 w rozstawie co 15c¢m, od spodu przyspawac na-kretki
M10.
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*  Cewniki zamocowa¢ kotwami wklejanymi M16 do podwalin Zelbetowych (kotwy w rozstawie co
75cm)

*  Zamocowac¢ ceowniki 160x80x6 mm (w rozstawie jak istniejgce stupki), ceowniki mo-cowa¢ do
podwalin Zelbetowych dwoma kotwami wklejanymi M16. Cz¢$¢ prac bedzie wykonywana z
pomostéw plywajacych.

*  Wykona¢ balustrade z drewna modrzewiowego, o wysokosci min 1,1m: stupki balustra-dy
14x12cm, porgcz12x10cm, poprzeczki i bortnica7x7cm. Stupki zamocowac¢ ceownika za pomoca
dwoch §rub M16. Poprzeczki mocowac do stupkow za pomoca ptaskownika 60x8 mm, §rubami
imbusowymi M8 stozkowym. Bortnice przymocowaé za pomocg wkretow do drewna.

*  Deski dolnego pomostu mocowac¢ do ceownika srubami imbusowymi M10, $ruby wkre-ca¢ w
przyspawane nakretki M10

. Balustrade pomalowa¢ farbami paroprzepuszczalnymi na kolor biaty.

Elementy stalowe dolnego pomostu

. Elementy konstrukcyjne stalowe dolnego pomostu oczysci¢, naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ farbami dla srodowiska korozyjnego C5-M (odpornego na za-
solenie)

Goérny pomost

*  Rozebra¢ balustrade, obcigé kotwy mocujace stupki. Dopuszcza si¢ pozostawienie istnie-jacych
kotew, jezeli sa3 w dobrym stanie technicznym (nieskorodowane i stabilnie zamo-cowane w pod-
walinie). Istniejace kotwy zabezpieczy¢ antykorozyjne. Do mocowania stupkéw zastosowac pod-
ktadki kwadratowe do drewna.

*  Naprawi¢ uszkodzenia powierzchni podwalin (otwory po elementach mocujacych) za-prawami
naprawczymi PCC.

*  Wykona¢ balustrade z drewna modrzewiowego, o wysoko$ci min 1,1m: stupki balustra-dy
14x12cm, porgez12x10cm, poprzeczki i bortnica7x7cm. Stupki zamocowaé za pomo-cg dwoch
srub M16. Poprzeczki mocowac do stupkow za pomoca ptaskownika 60x8 mm, Srubami imbu-
sowymi M8 stozkowymi. Cze$¢ prac bgdzie wykonywana z pomo-stow ptywajacych.

*  Uszkodzone przez korozje¢ biologiczng deski pomostowe wymieni¢ w catosci, nie stoso-wac fle-
kowania. Podczas wymiany elementoéw sprawdzi¢ stan techniczny drewnianych legarow. Podwa-
liny do desek pomostowych przybi¢ gwozdziami pierscieniowymi.

*  Balustrade pomalowac farbami paroprzepuszczalnymi na kolor biaty.

Malowanie elementéw drewnianych

Wymagania wobec podloza
- drewniane elementy budowlane zachowujace wymiar: dopuszczalna wilgotno$¢ drewna musi si¢ mie-
sci¢ w przedziale 11 - 15 %
- drewniane elementy budowlane zachowujace wymiar w ograniczonym zakresie i niezachowujgce wy-
miaru: maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ wynosi 18%

Przygotowania
- kore, tyko i brud nalezy catkowicie usung¢

- luzne i spgkane scki jak rowniez otwarte gniazda zywicy nalezy usunac i oczys$ci¢ za pomocg odpo-
wiednich $§rodkow

- gtadkie, oheblowane powierzchnie drewna nalezy w miare mozliwosci oszlifowac i oczysci¢ z pytu
przed nalozeniem powloki, aby zapewnic lepsze przyjmowanie koloru przez podtoze.

Sposob stosowania

- Materiat starannie rozmieszac.

- Uzytkownicy prywatni: materiat naktada¢ za pomocg pedzla do lazur. Wykwalifikowane firmy profe-
sjonalne: aplikacja przez malowanie pedzlem, zanurzanie; natrysk wylacznie w zamknietych urzadze-
niach.

- naktada¢ w kierunku zgodnym z uktadem wiokien drewna.

- po wyschnieciu natozy¢ 2 warstwe.
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Wskazoéwki wykonawcze
- W razie nakladania nastepnych warstw z innych materiatdéw powlokowych zaleca si¢ sprawdzenie przy-
CZepnosci.

6. |KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami poda-
nymi w Specyfikacji. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. |OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Jednostkg obmiarows jest 1kg wbudowanej stali profilowe;.

Jednostka obmiarowa dla elementéw wbudowanych drewnianych jest m3
Jednostka obmiarowa robo6t malarskich jest m2

8. |ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. [PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Zasady rozliczania i platno$ci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie pomiedzy Zama-
wiajacym a Wykonaweceg .

10. | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne

PN-EN 384:2004 Drewno konstrukcyjne. Oznaczanie warto$ci charakterystycznych whasciwosci
mechanicznych i gestosci

PN-EN 336:2004  Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 912:2000  taczniki do drewna. Dane techniczne tacznikow stosowanych
w konstrukcjach drewnianych.

PN-EN 13271:2002 }t.aczniki do drewna — No$nosci charakterystyczne i modut podatnosci ztaczy

PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-B-03150:2000  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150/Az1  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Zmiana .

Instrukcja ITB 355/98  Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczng srodkami
chemicznymi. Wymagania i badania. ITB, Warszawa 1998

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (WTWiORB) Czegs¢ A , Zeszyt 4

403 / 2004 Konstrukcje drewniane. ITB Warszawa 2004
PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe
PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje - Cz¢$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje
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