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Czesé ogolna
Projekt dotyczy remontu nawierzchni pomostow i balustrady mola w BrzeZnie
przy ul. Jantarowej w Gdansku
Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Ogledziny obiektu i wytyczne Inwestora

- Rzuty mola otrzymany od Inwestora

- Ekspertyza mykologiczng dotyczaca stanu technicznego elementéw drewnianych molo

w Brzeznie z czerwca 2020 r. autorstwa inz. Ryszarda Kowalskiego

- Obowigzujace normy i przepisy oraz zasady wiedzy techniczne;j.
Celem opracowania jest projekt remontu nawierzchni pomostéw i balustrady. W opraco-
waniu okreslono zakres niezbednych prac remontowych.
Nin. projekt opracowano zgodnie z zamowieniem, w oparciu 0 obowigzujace przepisy oraz
zasady wiedzy techniczneji i stanowi on komplet dokumentacji niezbednej do realizacji
celu, jaki zostal okreslony w zleceniu Zamawiajacego i wchodzi w zakres prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej zarejestrowanej w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej Urzedu
Miasta w Gdansku pod nr 267 w dniu 10-01-1989r.

Lokalizacja obiektow

Obiekt zlokalizowany w Gdansku dzielnicy Brzezno przy ul. Jantarowej, nad brzegiem
zatoki gdanskiej. Przyczotek i glowica zlokalizowane na dzialce ew. 1/12, obreb 0022,
pomost na dzialce ew. 1, obrgb 0153 1 zatoce gdanskie;.

Opis obiektu.

Molo zostatlo zbudowane w latach 1993-96 i przekazane do uzytkowania
19.06.1996 r. Molo na 136 metrow dtugosci, 1/3 dtugosci mola wybudowano nad ladem.
W potowie dlugosci od strony wschodniej usytuowany jest pomost do dokowania todzi.
Dostep do pomostu dolnego poprzez dwa drewniane biegi schodowe.

Przyczotek 1 glowicg mola wykonano w
konstrukcji zelbetowej. Pale fundamentowe no-
$ne wykonane z rur stalowych, na ktoérych uto-
zone s3 prefabrykowane zelbetowe oczepy i
podwaliny, pomiedzy ktorymi rozparto stalowa
konstrukcje nosng wykonang z dwuteownikow
walcowanych. Do elementach Zelbetowych i sta-
lowych w rozstawie co 1,05-1,45m zamocowa-
no drewniane legary 14x7,20x20cm. Deski po-
mostowe wykonano z bali 14x7cm w osiowym
rozstawie ~15cm. Balustrada wykonana z kra-
wedziakow drewnianych o wysokosci ~1.12 m.
Stupki mocowane do bokéw elementéw zelbe-
towych za pomoca dwodch $srub M16. Shupki
~14x12cm balustrady w osiowym rozstawie co
~1.45 m. Gorny pochwyt 12x10cm, poprzeczki
posrednie 7x7cm, bortnica 14x7cm.

! Ustawa z dnia 07-07-1994r prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr207 z 2003r poz. 2016 z p6ézniejszymi
zmianami).
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4. Ocena stanu technicznego.

Ocene stanu technicznego przeprowadzono w czerwcu 2020r. Podczas ogledzin
stwierdzono porazenie przez grzyby domowe wiekszosci elementoéw drewnianych balu-
strady (~ 80 % stupkéw i 60% porgczy w miejscach mocowania do stupkow), ~1-2% desek
pomostowych goérnego pomostu i ~20% desek pomostowych dolnego pomostu. Czegs¢
stupkow i pochwytow znajdowata si¢ w stanie awaryjnym. Uszkodzenia przekraczaty 1/3
przekroju elementow.

Wymiana uszkodzonych elementéw jest przeprowadzana cyklicznie, (dotyczy to
gléwnie stupkow balustrad 1 desek pomostowych).

Uszkodzenia elementéw spowodowane korozja biologiczna, powstaja na skutek state-
go zawilgocenia, uchybien projektowych (niekorzystny pod wzgledem mykologicznym
sposob mocowania poprzeczki posredniej do stupkéw), pokrycia drewna wieloma war-
stwami powlok malarskich o duzym oporze dyfuzyjnym, wadliwymi materiatami uzytymi
do flekowania podczas remontéw (absorbujacymi i magazynujagcymi wilgo¢). Gléwne
ogniska korozji biologicznej balustrady gornego pomostu, zlokalizowane sg w miejscach
faczenia poprzeczek posrednich ze slupkami. Woda zbierajac si¢ na gornej plaszczyznie
poprzeczki posredniej, powoduje state zawilgocenie a w konsekwencji dogodne warunki
do rozwoju grzybow domowych.

Porazenie grzybami domowymi wystepuje réwniez w dolnych partiach stupow w
szczegolnosci w poziomie dolnego pomostu. Dolne czesci stupki sg stale narazone na za-
lewanie falami morskim.

Dolne deski pomostowe, zostaly czgSciowo
uszkodzone podczas zimowych sztormow. Wzbu-
rzone fale odrywaja deski pomostowe od legarow 1
powoduja ich uszkodzenia mechaniczne (ztamania i
pekniecia).

Korozja elementow stalowych — elementy sta-
lowe w tym $ruby mocujace stupki do elementow
zelbetowych sg skorodowane. Korozja elektroche-
miczna elementow spowodowana jest podwyzszong
wilgotnosciag powietrza i obecnoscig aerozoli wody
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morskiej, w tym jonow chlorkowych. Na elementach wystekuje korozja powierzchniowa
(ogoblna) 1 korozja wzerowa spowodowana obecnoscig jonéw chlorkowych.

5. Zakres prac remontowych

e Do czasu remontu gléwnego elementy w stanie awaryjnym nalezy doraznie wymie-
niac.

e Remont istniejagcych balustrad ze wzgledéw ekonomicznych, z powodu ztego stanu
technicznego i bledéw projektowych jest niezasadny. W istnicjgcych balustradach
nalezy przebudowac sposdb montazu poprzeczek w balustradzie.

¢ Do czasu remontu wykonywac kontrole elementéw drewnianych co pot roku
(w sprzyjajacych warunkach grzyb domowy przez okres 6 miesiecy moze spowodo-
wac nawet 90% utrat¢ no$nosci elementu)

Projekt nie przewiduje zmian w istniejacym stanie zagospodarowania dziatlki. W celu
ograniczenia mozliwosci wystepowania korozji biologicznej elementéw drewnianych, za-
projektowano wymiane¢ na materialy mniej podatne na korozje¢ biologiczna. Zastosowano
rozwigzania, ktore nie zmieniaja formy architektonicznej balustrad.

1.

2.

Do prac stosowac ceowniki i plaskowniki z stali nierdzewnej, odpornej na zasolenie
np. 1.4401/1.4404 (AISI 316/316L)

Laczniki i kotwy do mocowania w Zelbecie zastosowac ze stali nierdzewnej A4, kla-
sy min 4.8. Zywice do osadzenia kotew w prefabrykowanych podwalinach zasto-
sowa¢ hybrydowa np. R-KER-I11 - firmy Koelner

Elementy drewniane wykona¢ z drewna modrzewiowego impregnowanego proz-
niowo klasy min C 24. Drewno modrzewiowe, ktore z uwagi na swoje wlasciwosci
jest mniej podatne na korozje biologiczna. Wszelki zaciosy, wreby itp. przed mon-
tazem nalezy zaimpregnowac.

Farby do drewna zastosowa¢ paroprzepuszczalne koloru bialego. Zaleca si¢ stoso-
wanie farb krzemianowych stosowanych na drewno.

Dolny pomost

Rozebra¢ dolny pomost do poziomu prefabrykowanych podwalin Zelbetowych, roze-
bra¢ balustrade, obcia¢ kotwy mocujace stupki.

Naprawi¢ uszkodzenia powierzchni podwalin (otwory po elementach mocujacych)
zaprawami naprawczymi PCC.

Na gornej ptaszczyznie podwaliny pod ceownikami 140x70x5mm utozy¢ izolacje z sa-
moprzylepnej membrany EPDM

W ceownikach wywierci¢ otwory @ 10 w rozstawie co 15cm, od spodu przyspawac na-
kretki M10.

Cewniki zamocowa¢ kotwami wklejanymi M16 do podwalin zelbetowych (kotwy w
rozstawie co 75cm)

Zamocowac¢ ceowniki 160x80x6 mm (w rozstawie jak istniejace shupki), ceowniki mo-
cowac do podwalin zelbetowych dwoma kotwami wklejanymi M16. Czg$¢ prac bedzie
wykonywana z pomostow ptywajacych.

Wykona¢ balustrade z drewna modrzewiowego, o wysokosci min 1,1m: stupki balustra-
dy 14x12cm, porgcz12x10cm, poprzeczki i bortnica7x7cm. Stupki zamocowac ceowni-
ka za pomocg dwdch srub M16. Poprzeczki mocowaé do stupkow za pomoca ptasko-
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wnika 60x8 mm, §rubami imbusowymi M8 stozkowym. Bortnice przymocowaé za po-
mocg wkretow do drewna.

e Deski dolnego pomostu mocowa¢ do ceownika $rubami imbusowymi M10, $ruby
wkrecaé w przyspawane nakretki M 10

e Balustrad¢ pomalowac¢ farbami paroprzepuszczalnymi na kolor biaty.

Elementy stalowe dolnego pomostu

e Elementy konstrukcyjne stalowe dolnego pomostu oczysSci¢, naprawi¢ ewentualne
uszkodzenia. Elementy stalowe zabezpieczy¢ farbami dla srodowiska korozyjnego C5-
M (odpornego na zasolenie)

Gorny pomost

e Rozebra¢ balustrade, obcia¢ kotwy mocujace stupki. Dopuszcza si¢ pozostawienie ist-
niejacych kotew, jezeli sa w dobrym stanie technicznym (nieskorodowane i stabilnie
zamocowane w podwalinie). Istniejace kotwy zabezpieczy¢ antykorozyjne. Do moco-
wania stupkow zastosowaé podktadki kwadratowe do drewna.

e Naprawi¢ uszkodzenia powierzchni podwalin (otwory po elementach mocujacych) za-
prawami naprawczymi PCC.

e Wykona¢ balustrad¢ z drewna modrzewiowego, o wysoko$ci min 1,1m: stupki balustra-
dy 14x12cm, porecz12x10cm, poprzeczki i bortnica7x7cm. Stupki zamocowac za po-
mocg dwoéch srub M16. Poprzeczki mocowac do stupkéw za pomoca ptaskownika 60x8
mm, $rubami imbusowymi M8 stozkowymi. Cze$¢ prac bedzie wykonywana z pomo-
stow ptywajacych.

e Uszkodzone przez korozj¢ biologiczng deski pomostowe wymieni¢ w cato$ci, nie sto-
sowac flekowania. Podczas wymiany elementéow sprawdzi¢ stan techniczny drewnia-
nych legarow. Podwaliny do desek pomostowych przybi¢ gwozdziami pierScieniowymi.

e Balustrad¢ pomalowa¢ farbami paroprzepuszczalnymi na kolor bialy.

6. Wnioski koncowe

6.1. Stan techniczny czesci elementdw obiektu obecnie jest §redni. Elementy w stanie awa-
ryjnym wymieniono w czerwcu 2020r.

6.2. Do czasu remontu glownego Zaleca si¢ wykonywac co 6 miesiecy kontrole poszczegol-
nych elementéw balustrad.

6.3. W przypadku wystapienia watpliwosci na etapie wykonawstwa robot remontowych opi-
sanych w niniejszym opracowaniu, nalezy si¢ zwréoci¢ do autora o dodatkowe informa-
cje lub wyjasnienia.

6.4. Nowo wbudowywane materiaty uzyte do prac powinny posiada¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych.
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