sruba M 10 imbusowa L=130 mm

osadzona w nawierconym gniezdzie
@20 mm/ 15 mm

nakretka M 10 przyspawana

do ceownika
w rozstawie co 150 mm

ceownik nierdzewny
140x70x5
z stali 1.4404

membrana EPDM
samoprzylepna

ceownik nierdzewny
140x70x5
z stali 1.4404

sruba M 10 imbusowa L=130mm

osadzona w nawierconym gniezdzie
@20 mm/ 10 mm

nakretka M 10 przyspawana
do ceownika
w rozstawie co 150 mm

$ruba M 8 imbusowa

stozkowym L=80mm

ptaskownik nierdzewny
60x8 L~420 mm
z stali 1.4404

$ruba M 8 imbusowa

stozkowym L=80mm

$ruba M 16 L=160mm

Sruba M 16 L=190mm

kotwa M 16 wklejana na zywice

R-KEX II R-STUDS A4 16190

firmy "Koelner"

rozstaw kotew dopasowac
na budowie

kotwy usytowaé min. 60 mm

pionie i poziomie od obcietych

istniejacych kotew

ceownik nierdzewny
160x80x6 L~800 mm
z stali 1.4404

—~ stupek 14x12cm

N

bwnik nierdzewny

Dx80x6 L~800 mm
z stali 1.4404

Sruba M 10 imbusowa L=130mm

kotwa M 16 wklejana na zywice

R-KEX Il R-STUDS A4 16220
w rozstawie co 75 cm
firmy "Koelner"

sadzona w nawierconym gniezdzie
@20 mm/ 10 mm

—~ stupek 14x12cm

ceownik nierdzewny

o porecz 12x10cm
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Sruba M 16 Ls160mm
bortnica 7x7cm
S(E' e _‘@Z deska 14x7cm
sruba M 16 L=190mm legar 10x5¢m
S podwalina ceownik 14x7cm
kotwa M 16 wklejana na zywice
A | — R-KEX II R-STUDS A4 16190
O firmy "Koelner"
rozstaw kotew dopasowac
na budowie
kotwy usytowac¢ min. 60 mm
pionie i poziomie od obcietych
istniejgcych kotew
ceownik nierdzewny
160x80x6 L~800 mm
z stali 1.4404
Podest rozbieralny, waga szacunkowa 100 kg
maksymlna pow. pomostdw rozbieralnych ~ 2m?
\
| Ll wl 1o |
§ ¥ deska 14x7cm ™ o5
2
~J 3
5 ° deska 14x7 ° g
2 < eska 14x7cm 3
o ,j - o
(o] N o
< deska 14x7cm

(o] o
\@ < 3 deska 14x7cm N )
o ,j - o
o * 200 o
< deska 14x7cm
o ,j o
(o] A o
< deska 14x7cm
o ,j o
(o] o
i deska 14x7cm )
0 o
1 ° | X N |
Deski mocowac¢ do legara gwozdziami pierscieniowymi
nierdzewnymi 4,2x100 mm po 2 sztuki na wezet.
Podesty mocowac do ceownika 6 srubami M 10 Zaktad Ustugowy Projektowania,

Nadzoru Budowlanego,
Oceny Stanu Technicznego Budynkow
inz. Ryszard Kowalski

imbusowymi L=130 mm osadzonymi w nawierconych gniazdach
@20 mm/ 15 mm

Nr.rys 3A

PROJEKT REMONTU

1:10 | XI1.2020

Obiekt:
Molo Gdansk - Brzezno,. ul Jantarowa

Stal nierdzewna - gatunek: 1.4404
Drewno modrzewiowe klasy C 24

[dziatka 1/12 - obreb 0022, 1 - obreb 0153 teryt 226101_1]

impregnowane prézniowo
upr. 1600/Gd/84, 10/2002/R

Projektowat : inz. Ryszard Kowalski upr. 10/2002/R

taczniki nierdzewne z stali A4
Opracowat : techn. Michat Kowalski

klasy min 4.8.

DOLNY POMOST (pomosty rozbieralne) - ZAKRES PRAC




