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GÓRNY    POMOST  - ZAKRES PRAC 

Obiekt:  
Molo Gdańsk - Brzeźno,. ul Jantarowa 
[działka  1/12 - obręb 0022,  1- obręb 0153   teryt 226101_1]

XII.2020

upr. 1600/Gd/84, 10/2002/R

Stal nierdzewna - gatunek: 1.4404
Drewno modrzewiowe klasy C 24 
       impregnowane próżniowo 
Łączniki nierdzewne z stali A4 
        klasy min 4.8.

GÓRNY  POMOST 

podwalina 14x7cm

bortnica 7x7cm

deska 14x7cm

poprzeczka 7x7cm

poręcz  12x10cm

bortnica 14x7cm

kotwa M 16 wklejana  na żywicę
R-KEX II  R-STUDS A4 16260 

firmy "Koelner" 

rozstaw kotew dopasować
 na budowie
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kotwy usytować min. 60 mm
pionie i poziomie od obciętych

 istniejących kotew
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płaskownik nierdzewny
 60x8  L~420 mm
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podwalina
żelbetowa

rozstaw kotew dopasować
 na budowie

kotwy usytować min. 60 mm
pionie i poziomie od obciętych

 istniejących kotew

WIDOK  Z  BOKU    1:10
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płaskownik nierdzewny
 60x8  L~420 mm
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kotwa M 16 wklejana  na żywicę
R-KEX II  R-STUDS A4 16260 

firmy "Koelner" 

 PRZERÓJ     1:10

deska 14x7cm
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śruba M 8 imbusowa 
z łbem  stożkowym L=80mm

śruba M 8 imbusowa 
z łbem  stożkowym L=80mm

płaskownik nierdzewny
 60x8  L~420 mm

z stali 1.4404

śruba M 8 imbusowa 
z łbem  stożkowym L=80mm
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