ZAKEAD Ustugowy Projektowania Nadzoru Budowlanego i 80-180 Gdansk ul.ll Brygady 132
Oceny Stanu Technicznego Budynkoéw

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45244200-1 Mola
45422000-1 Roboty ciesielskie
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni pomostéw i balustrad mola w Brzeznie

ADRES INWESTYCJI :  Gdansk ul. Jantarowa [dziatka ewidencyjna 1/12, obreb 0022] [dziatka ewidencyjna 1, obreb 0153]
INWESTOR . Gdanski Osrodek Sportu

ADRES INWESTORA  :  Gdansk ul. Traugutta 29

BRANZA :  roboty budowlane

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Jadwiga Major

DATA OPRACOWANIA :0,7.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

0,7.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Do prac stosowaé¢ ceowniki i ptaskowniki z stali nierdzewnej, odpornej na zasolenie np. 1.4401/1.4404 (AIS| 316/316L)
taczniki i kotwy do mocowania w zelbecie zastosowac ze stali nierdzewnej A4,
klasy min 5.8.
Zywice do osadzenia kotew w prefabrykowanych podwalinach zastosowaé hybrydowg
np. R-KER-II - firmy Koelner
Elementy drewniane wykonaé¢ z drewna modrzewiowego impregnowanego prézniowo klasy min C 24. Drewno modrzewiowe, ktore z
uwagi na swoje wlasciwosci jest mniej podatne na korozje biologiczng. Wszelki zaciosy, wreby itp. przed montazem nalezy zaimpregno-
wac.
Farby do drewna zastosowac paroprzepuszczalne koloru biatego. Zaleca sie stosowanie farb krzemianowych stosowanych na drewno.
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molo etap 1 przedmiar.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Remont nawierzchni pomostéw i balustrad mola w Brzeznie
1|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych - budowa m2
d.1|/0310-01
ogrodzenie pod molem na plazy i wygrodzenie mola
molo od czo- [1,2*10 m2 12,000
ta
RAZEM 12,000
2|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych - rozebranie m2
d.1/0310-02
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
3|KNR 2-14 Rozbidrka balustrady drewnianej m
d.1|1204-02
lewa strona |3,55+8,95+3,55+23,3+3,65+8,95+3,65+23 m 78,600
prawa strona |3,5+8,7+0,6+23,3+1,3+15,95+5,25+17,05+23,9 m 99,550
dolny po- 2+2+14+2+2,5+9,35+0,35+1,15+4,8+10,3+0,4+2,6+5,75+12,15 m 69,350
most
RAZEM 247,500
4/KNR 2-14 Rozbidrka stupkéw dostepnych z wody m
d.1/1203-03
pomost dol- [1,8*45 m 81,000
ny
RAZEM 81,000
5/KNR 2-14 Rozbidrka stupkéw dostepnych z wody m
d.1/1203-03
lewa strona |1,8*54 m 97,200
prawa strona [1,8*75 m 135,000
RAZEM 232,200
6/KNR 2-14 Rozbidrkai poreczy schodéw m
d.1|1204-02
prawa strona |2*5,5+3,1+4,4 m 18,500
RAZEM 18,500
7|KNR 2-14 Rozbidrka deski pomostowej o gr. do 70 mm m2
d.1|1205-01
170,9 m?2 170,900
RAZEM 170,900
8|KNR 2-14 Rozbidrka podwalin z Igdu m
d.1|1203-01
15,8+16,9+15,5+13,5+2+1,6+1,6*12+4*14,8+0,8 m 144,500
RAZEM 144,500
9|KNR 2-14 Rozbidrka belki drewnianej z Iadu m
d.1|1203-01
14 m 14,000
RAZEM 14,000
10|KNR-W 4-01 |Obciecie kotew szt.
d.1/1305-08
M16 (54+75)*2*90% 232,200
A (obliczenia pomocnicze) ========
232,200
233 szt. 233,000
M12 240+32 szt. 272,000
RAZEM 505,000
11/KNR-W 4-01 |Wywiezienie drewna samochodami skrzyniowymi na wysypisko i utylizacja m3
d.1/0109-09 drewna
0109-10
porgcz 0,12*0,1*2*178,15+0,07*0,07*178,15 m3 5,149
schodowe |0,12*0,1*(18,5+69,35) m3 1,054
stupki 0,14*0,12*1,8*189 m3 5,715
podwalina  |0,2*0,2*144,5 m3 5,780
belka 0,2*0,2*14 m3 0,560
RAZEM 18,258
12|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokosci do 4 m m2
d.1|1611-01
prawa strona |3,55+8,95+3,55+23,3+3,65+8,95+3,65+23 m 78,600
lewa strona |3,5+8,7+0,6+23,3+1,3+15,95+5,25+17,05+23,9 m 99,550
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 178,150
(2,2+4,5)*0,5*178,15 m2 596,803
RAZEM 596,803
13|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do 4 m kol.
d.1/1610-01
52+74 kol. 126,000
RAZEM 126,000
14|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1/16 z.sz.5.15 |(poz.:5,29,30)
15 ponton - t6dz robocza godz
d.1
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120 god 120,000
RAZEM 120,000
16/KNR BC-02 [Naprawa otwordw po kotwach zaprawami PCC szt
d.1/0211-01
analogia
240+32+232 szt 504,000
RAZEM 504,000
17|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod membrany samoprzylepne - pod-|m?2
d.1|/0301-01 toza mineralne
0,2*3*(15,8+16,9+15,5+13,5+2+1,6+1,6*12+4*14,8+0,8+14) m?2 95,100
RAZEM 95,100
18/KNR AT-27 |lzolacja z samoprzylepnych membran EPDM na podtozu poziomym m2
d.1|0305-01
(0,2*3)*(15,8+16,9+15,5+13,5+2+1,6+1,6*12+4*14,8+0,8+14) m?2 95,100
RAZEM 95,100
19/KNR 2-14 Belki gtéwne, podtuznice i poprzecznice pomostéw o przekroju elementéw do  |m3
d.1]0404-01 400 cm2 montowane z Iladu
belka 20x20cm z drzewa modrzewiowego
kotwy M16 ze stali nierdzewnej
0,2*0,2*14 m3 0,560
RAZEM 0,560
20|KNR-W 2-02 |Montaz podwalin z ceownikéw nierdzewnych 140x70x5mm m
d.1|1217-02
15,8+16,9+15,5+13,5+2+1,6+1,6*12+4*14,8+0,8 m 144,500
RAZEM 144,500
21|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm i gtebokosci do 20 mm w me- |otw.
d.1|1017-12 talu
144,5/0,15 963,333
A (obliczenia pomocnicze) ========
963,333
964 otw. 964,000
RAZEM 964,000
22|KNR-W 4-01 |Przyspawanie nakretek M10 szt
d.1{1304-03 nakretka M10 ze stali nierdzewnej
analogia
964 szt 964,000
RAZEM 964,000
23|KNR DC-03 |Kotwienie gtebokie pretow zbrojeniowych za pomocg zywicy epoksydowej Ko- |szt.
d.1({0209-02 elner R-KEX, zywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, zywicy winyloes-
trowej Koelner RV200 lub zywicy poliestrowej Koelner RP30 w podiozu z beto-
nu zbrojonego i zelbetowym gtebokos¢ kotwienia 100 mm; $rednica otworu w
podtozu 16 mm
144,5/0,75 192,667
A (obliczenia pomocnicze) ========
192,667
193 szt. 193,000
RAZEM 193,000
24|KNR 2-14 Poktad pomostowy z bali o grubosci 7 cm montowany z lagdu m2
d.1|0405-03 148rub iimbusowych M10/80
69 m?2 69,000
RAZEM 69,000
25|KNR 2-14 Poktad pomostowy rozbieralny montowany z Iagdu m2
d.1|0405-03 148rub iimbusowych M10/80
+ kalk. wtas-
na
101,9 m?2 101,900
RAZEM 101,900
26|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm w drewnie otw.
d.1/1017-02
2440 otw. 2 440,000
RAZEM 2 440,000
27|KNR 2-14 Balustrady pomostowe z drewna modrzewiowego m
d.1|0406-02
lewa strona |3,55+8,95+3,55+23,3+3,65+8,95+3,65+23 m 78,600
prawa strona |3,5+8,7+0,6+23,3+1,3+15,95+5,25+17,05+23,9 m 99,550
dolny po- 2+2+14+2+2,5+9,35+0,35+1,15+4,8+10,3+0,4+2,6+5,75+12,15 m 69,350
most
RAZEM 247,500
28|KNR 2-14 Porecze schodow m
d.1/0406-02 porecz schoddéw z drzewa modrzewiowego
prawa strona |2*5,5+3,1+4,4 m 18,500
RAZEM 18,500
29|KNR 2-33 Montaz stupéw drewnianych nad ladem m3
d.1/0802-01 8 Srub imbusowych M8/80 na stupek
analogia 1 ptaskownik ze stali nierdzewnej 60x8 1=840mm na stupek
0,14*0,12*1,8*(10+8) m3 0,544
0,14*0,12*1,4*45 m3 1,058
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RAZEM 1,602
30{KNR 2-33 Montaz stupéw drewnianych nad wodg m3
d.1/0802-09 8 Srub imbusowych M8/80 na stupek
1 ptaskownik ze stali nierdzewnej 60x8 1=840mm na stupek
0,14*0,12*1,8%(126) m3 3,810
RAZEM 3,810
31|KNR DC-03 |Mocowanie elementow za pomocg kotew chemicznych w amputkach z zywicy |szt.
d.1(0112-04 syntetycznej Koelner R-CAS i pretéw gwintowanych ze stali nierdzewnej Koel-
ner R-STUDS A4 do podtozy z betonu zbrojonego i zelbetowych ; Srednica
otworu w podtozu 18 mm
232 szt. 232,000
RAZEM 232,000
32 Podktadki kwadratowe - do montazu stupkow szt.
d.1
378 szt. 378,000
RAZEM 378,000
33|KNR-W 2-02 |Montaz stupkéw za pomocg ceownika ze stali nierdzewnej 160x80x6mm diu- |m
d.1(1217-02 gosci 800mm przykreconych srubami M12 |=160mm
0,8*45 m 36,000
RAZEM 36,000
34|KNR-W 2-02 |Montaz stupkéw za pomocg ceownika ze stali nierdzewnej 160x80x6mm diu- |m
d.1(1217-02 gosci 800mm przykreconych srubami M12 |=190mm
0,8*45 m 36,000
RAZEM 36,000
35|KNR-W 4-03 |Montaz 20 srub (stupkéw do elementéw belek policzkowych schodow) szt.
d.1/1016-07
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
36|KNR DC-03 |Mocowanie elementow za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy |szt.
d.1/0104-03 epoksydowej Koelner R-KEX, zywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER,
zywicy winyloestrowej Koelner RV200, zywicy poliestrowej Koelner RP30, zy-
wicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub zywicy poliestrowej Koelner RM50 i pre-
téw gwintowanych ze stali nierdzewnej Koelner R-STUDS A4 do podfozy z be-
tonu zbrojonego i zelbetowych; $rednica otworu w podtozu 14 mm
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
37|KNR 2-33 Malowanie balustrad i stupkéw drewnianych m
d.1|0807-01 Krotnos¢ = 2
porecze 178,15+87,75 m 265,900
stupki 1,4*45+1,8*(8+10+90) m 257,400
RAZEM 523,300
38/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjsciowy |m?2
d.1/0113-01 powierzchni B
dwuteownik |(7,65*2+1,6%6)*1,03 m?2 25,647
300
belki scho- |(5,5*2+3,5*2)*0,66 m?2 11,880
dow
RAZEM 37,527
39|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosk-|m?2
d.1]{0202-01 tadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci do 25 mikrometrow (wydaj-
0201 B 02 nos¢ katalogowa 6.5 m2 / dm3)
dwuteownik |(7,65*2+1,6%6)*1,03 m?2 25,647
300
belki scho- |(5,5*2+3,5*2)*0,66 m?2 11,880
dow
RAZEM 37,527
40(KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosk-/m?2
d.1{0202-01 tadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci ponad 70 mikrometréw (druga
0201 D02 |warstwa) (wydajnosc¢ katalogowa 7 m2 / dm3)
dwuteownik |(7,65*2+1,6%6)*1,03 m?2 25,647
300
belki scho- |(5,5*2+3,5*2)*0,66 m?2 11,880
dow
RAZEM 37,527
41|KNR 2-14 Wymiana desek pomostu gérnego m2
d.1|0405-03
0,14*3,5*20 m?2 9,800
RAZEM 9,800
42 Kontener do wywozu $mieci kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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