Touax

Instrukcja montazu i demontazu obiektow
kontenerowych

Czesé ogodlna:

1. Wstep

Czes¢ ogdlna ma na celu zapoznanie uzytkownika bgadz strone montujgcg obiekty z modutéw Touax
Z podstawowymi zasadami postepowania przy montazu i demontazu. Kazdy obiekt zaprojektowany
rézni sie od siebie w mniejszym badz wiekszym stopniu. Zawsze nalezy postepowaé zgodnie
Z zaleceniami projektowymi budynku — tyczy sie to zwtaszcza instalacji elektrycznej oraz sanitarnej.

2. Przygotowanie do montazu:

Moduty posadowiane sg zazwyczaj na ptytach typu Jomb. Kazdy punt podparcia stanowig 3 sztuki ptyt
utozone na sobie z zasypaniem otwordéw piaskiem. Plan posadowienia znajduje sie na koncu opisu
(patrz rysunek 14)
Piyty nalezy wypoziomowaé ztolerancja + 5 mm, dopuszczalne jest stosowanie podktadek
montazowych (patrz rysunek 1). Niedopuszczalne jest odkopywanie posadowienia ponizej poziomu
posadowienia ptyt.

3. Manipulowanie i przemieszczanie:

Samodzielne manipulowanie odbywa sie za pomocg dzwigu o nosnosci 8-28 t w zaleznosci od
potrzebnej dtugosci zachodzenia. Podnoszenie kontenerow odbywa sie zawsze za pomoca
zawiesi w kazdym rogu. Liny muszg mie¢ takg sama dlugos$¢, a maksymalny kat pomiedzy linami
winien wynosi¢ 60°. Nastepnie manipulowanie mozliwe jest za pomocg wozka widtowego. W tym celu
stuzg otwory manipulacyjne w dolnej ramie kontenera. Otworéw tych nie ma w standardzie i
wykonanie ich odbywa sie tylko na zyczenie odbiorcy.

Nie wolno osadzac kontenera w bezposrednim kontakcie z wodg lub $niegiem. Zabrania sie kontaktu
otaczajgcego gruntu budowlanego z $cianami kontenera. Odstep w pionie pomiedzy dolng krawedzig
kontenera i gruntem budowlanym musi wynosi¢ co najmniej 100 mm, tak by zagwarantowane byto
odprowadzanie powietrza odlotowego z wnetrza pod kontenerami. Przy obiektach zalecany odstep
miedzy kontenerami i gruntem budowlanym moze sie rézni¢ w zaleznosci od zabudowanej
powierzchni i winien by¢ ustalony przez autora dokumentacji dotyczgcej fundamentéw. Dokumentacja
fundamentow zabezpieczona bedzie przez odbiorce zgodnie ze wskazaniami producenta kontenerow.
Podczas manewrowania kontenerem nalezy takze zabezpieczy¢ odpowiednio odprowadzenie wody
deszczowej z odptywow, tak by nie zamarzly podczas miesiecy zimowych. Konieczne jest réwniez
takie zabezpieczenie spadkéw otaczajgcego terenu zewnetrznego, by nie dochodzito do sptywania
wody deszczowej pod kontenery.

W przypadku innego rodzaju obramowania konieczne jest porozumienie sie z producentem
kontenerdw.

4. Urzadzenia kontenerowe
Na planie fundamentow (patrz rysunek 14), nalezy posadowi¢ kontenery zgodnie z schematem
zestawu (patrz rysunek 15 i 16) oraz opisem modutbw na tabliczkach znamionowych
zlokalizowanych w dolnej czesci zewnetrznej sSciany kontnera. Kontener nalezy podigczy¢é do

uziemienia za pomocg zacisku przytgczeniowego, usytuowanego na dolnej listwie kontenera.

5. Montaz zewnetrznego potaczenia konteneréw
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Z pojedynczych kontenerdow tworzy sie zestawy kontenerowe.

Kontenery w zestawach tgczone sg ze sobg od strony zewnetrznej na dole za pomocg srub M10 oraz
tadm 30/5 z wachlarzowatymi tarczami, ktore stuzg jednoczesnie jako przewody uziemienia zgodnie z
CSN EN 62305 (patrz rysunek 2).

W przypadku zestawu pietrowego niezbedne jest potgczenie konteneréw miedzy sobg u goéry za
pomoca specjalnej sruby zaciskowej (patrz rysunek 3). W celu uszczelnienia potgczenia stosuje sie
uszczelke gumowag, ktérg za pomocq listwy drewnianej i miotka nalezy wbi¢ w spoine pomiedzy
kontenerem 15 mm tak, by mie¢ nachylenie w kierunku czotowym kontenera. Uszczelka winna by¢
wcisnieta az ponizej poziomu gérnego ucha bocznego. Po zakonczeniu na goérne profile ramy
kontenera nalezy potozy¢ blachy pokrywajgce, ktére mocuje sie za pomocg klejenia silikonem po ok.
0,5 m.(patrz rysunek 4).

6. Montaz wewnetrznych potaczen konteneréw

Wewnetrzne potaczenie miedzy kontenerami musi by¢ ostoniete za pomocg elementéw,
dostarczonych przez producenta.

Ztgcze podiogowe jest standardowo przykryte trzema sztukami tasm aluminiowych z wklejong
okfadzing podtogowa.

Tasmy mocuje sie za pomocg dostarczonych srub w rozstawie ok. 30 cm w podtoge. Dolne listwy
nieodwracalnej ostony wpuszcza sie przykrecone do ramy w celu umocnienia ztaczy podtogowych.
(patrz rysunek 3)

Potgczenie z sufitem sktada sie z trzech czesci z ptyt laminowanych z wklejong uszczelkg i wigzaniami
uszczelniajgcymi — dwa zewnetrzne i jeden srodkowy (koryta sufitowe). Przed ich zamontowaniem
mozna wypetni¢ profil korytowy weitng mineralna, potgczy¢ wystajgce folie i obustronnie zakleic¢ je
tasma klejgca. (patrz rysunek 6)

Element narozny nalezy przykreci¢ po wyregulowaniu i wcisnieciu do listwy Sciennej na suficie
z wyczuciem, tak by uszczelka mogta spetnia¢ soje zadania. Czes¢ srodkowg mocujemy na konhcu
zostawiamy fuge ok. 5mm i przykrecamy do sufitu. (patrz rysunek 7)

Ztgcze Scienne przykrywa sie laminowanym profilem $ciennym (koryto Scienne) z wklejong izolacjg i
wigzaniami uszczelniajgcymi. Przed montazem mozliwe jest doktadne wypetnienie przestrzeni w
otworze stupa naroznego izolacja/wetng mineralng. Po wyregulowaniu profil przykreca sie za pomocg
dostarczonych s$rub do $ciany w nawiercone uprzednio otwory tak, by uszczelka mogla w
wystarczajgcym stopniu spetniaé¢ swojg funkcje. (patrz rysunek 8)

7. Montaz i demontaz plyty sciennej

Ptyte sScienng mozna zdemontowa¢ po wymontowaniu odpowiednich listw podtogowych i sufitowych.
Dalej niezbedne jest zdjecie pionowych listw sufitowych pomiedzy ptytami (patrz rysunek 9) oraz listw
w rogu kontenera. Plyta narozna zabezpieczona jest za pomocg drewnianego klina, ktéry nalezy
usung¢ (patrz rysunek 10). Jesli na ktérejs ptycie znajdujg sie wyprowadzenia elektroinstalaciji
(gniazdko, wtagcznik, dodatkowe ogrzewanie itp. nalezy te urzgdzenia odtgczyé.

Plyta zamocowana jest pod listwg sufitowg do goérnego profilu ramy kontenera za pomocg dwdch
specjalnych uchwytéw i nakretek M10. Po demontazu uchwytdw mozliwe jest przesuniecie pityt w
kierunku luznego naroznika. (patrz rysunek 11)

Aby wyjgc ptyte, niezbedne jest poluzowanie z boku z pionowych blokad. (patrz rysunek 12). Po
odblokowaniu ptyta pochyli sie do wewnatrz o okoto 10° i po podniesieniu wysuwa sie z dolnego
wpustu podiogi (patrz rysunek 13). Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$é¢, by nie doszio do
uszkodzenia sufitu!

Montaz odbywa sie w odwrotnej kolejnosci. Skrzywiong ptyte dolnymi kgtami kifadzie sie na wpuscie
podtogowym i poprzez pochylenie w pozycje pionowg katowniki muszg wejsé we wpust. Ptyte obsuwa
sie do blokady sasiedniej ptyty, montowane sg gérne uchwyty, podsuwa sie narozne kliny, dopetnia
sie brakujgcg izolacje i montuje sie listwy w pierwotne miejsce. Jesli konieczne bedzie zdjecie ptyty
od krotkiej strony, nalezy najpierw 1. ptyte wyjgc z dtuzszej strony i postepowac w podobny sposob.



3 - pasowy fundament ciagly

2 - podktadki montazowe
4 - przynajmniej 300

1 - rama kontenera
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1 - tacznik wzdhuizny

Rysunek 2 :
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Rysunek 3 :

1 - Sruba zaciskowa

Rysunek 4 :

1 - uszczelka gumowa

2 - stupki katowe kontenera

3 - blacha zabezpieczajaca

4 - profil ramy gornej; rama kontenera
5 - pochylenie

6 - uszczelka gumowa

7 - pochylenie
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Rysunek 5 :

1 - blacha ochronna

2 - pianka PU

3 - podktadki montazowe

4 - pasowy fundament ciagty
5 - przynajmniej 300
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Rysunek 6 :
1 - folia pokrywajaca
2 - wypehi¢ welng mineralna
3 - sklei¢ razem (ta$ma klejgca dwustronna)
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Rysunek 7 :

1 - blacha ochronna klejona na silikon
2 - $ruba / zalamanie 3,5 x 16
3 - sztolnia boczna
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Rysunek 8 :

1 - ptyta $cienna

2 - $ruba / zalamanie 3,5 x 16
3 - welna mineralna

4 - sztolnia boczna
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Rysunek 9 :
1 - zabezpieczenie, listwa PCV

2 - ptyta $cienna

Rysunek 10 :

1 - listwy narozne
2 - kliny
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Rysunek 11 :

1 - listwa sufitowa

2 - uchwyt plyty
3 - ptyta $cienna

Rysunek 12 :




1 - listwa podtogowa (zdemontowac)

2 - ptyta $cienna

Rysunek 13 :
3 - rowek
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Rysunek 15 :
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Instrukcja montazu i demontazu obiektu
kontenerowego — MOLOTEKA

1. Fundamenty

Rodzaj fundamentu okreslony jest w projekcie. Punkty rozmieszczenia poszczegodinych elementéw
fundamentu przedstawia schemat ponizej:

SCHEMAT POSADOWIENIA
100, 505.5 100, 700 100, 506 100, 301 100, 507 100
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Grunt przed posadowieniem nalezy odpowiednio przygotowaé. Za pomocg specjalistycznego sprzetu
nalezy go uprzednio wypoziomowaé oraz geodezyjnie wytyczyé rozmieszczenie fundametéw zgodnie
z projektem. W zaleznosci od rodzaju wykorzystanego przy montazu rodzaju fundamentu nalezy go
zabezpieczy¢ przed niepozgdanym osunieciem (np. wykonac tzw. ,podsypke®).

2. Ustawianie modutow na fundamentach
W momencie gdy fundament jest odpowiednio przygotowany mozna przystgpi¢ do ustawiania na nich

modutéw kontnerowych. Rozmieszczenie poszczegdinych konteneréw na fundamentach przedstawia
schemat ponizej:

11
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Na schemacie zaznaczone sg numery konteneréw w postaci czterocyfrowej — sg to ostatnie cztery
cyfry numeru kontenera, ktéry namalowany jest na ramie kontenera na potrzeby montazu.
UWAGA - nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uktadu posadowienia odpowiedniego kontenera w
dedykowanym dla niego miejscu. W przypadku niewlasciwego zmontowania kontenera prawidtowe
korzystanie z obiektu moze sta¢ sie niemozliwe.

Petny numer na ramie kontenera na ramie wyglada tak:

12
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Kontenery nalezy ustawia¢ tak, aby obcigzenie rozktadato sie rGwnomiernie na stope fundamentu.
Nalezy zadba¢ o to, zeby punkt ,zbiorczy* stupédw pionowych ram konteneréw przypadt mozliwie w
centrum stopy.

Zdjecia pogladowe stopy fundamentu, na ktérej posadowiony jest jeden kontener:

13
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Ustawianie konteneréw powinno sie odbywaé za pomocag specjalistycznego sprzetu oraz przez
odpowiednio  wykwalifikowanych pracownikdw. Sposdb oraz procedura manipulowania i
przemieszczania modutdow okreslone jest w czesci ogolnej instrukciji.

Zdjecie pogladowe ustawiania kontenera na fundamentach:

14
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3. Laczenie zewnetrzne modutéw oraz uszczelnienie potagczen miedzy ramami

W przypadku wystepowania przej$¢ miedzy kontenerami niezbedne jest uszczelnienie przestrzeni
miedzy ramami. Przez przejScie rozumie sie mozliwo$¢ przedostania miedzy pomieszczeniem
ograniczonego jedng ramg kontenera do drugiego bez koniecznosci wychodzenia na zewnatrz. Takie
przejscia wystepuja w projekcie np. w przypadku potgczen kontenerow nr 0944 oraz 0945.
Przyktadem konteneréw niewymagajgcych uszczelnienia sg nr 0942 oraz 0941.

Uszczelnienie odbywa sie za pomocg specjalistycznej uszczelki wargowej przystosowanej do ram
wyprodukowanych przez Touax. UWAGA - producent nie bierze odpowiedzialnosci za przecieki
powstate na potgczeniach w przypadku wykorzystanie innego typu uszczelek niz to zalecane.
Procedura umieszczania uszczelki miedzy ramy konteneréw przedstawiona jest w czesci ogolnej
instruckji.

Schemat prawidtowo zainstalowanej uszczelki wyglada nastepujaco:

16
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Zdjecie pogladowe uszczelki:

Prawidtowo uszczelnione potgczenie konteneréw powinno w!

lgda¢ nastepujgco (widok z gory):

17
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Odpowiednio wbitg uszczelkg w potaczenie nalezy nastepnie zabezpieczyé za pomocg arkusza
odpowiednio wyciatej oraz wygietej blachy (patrz — nr 3 na schemacie uszczelnienia).

Blache odpowiednio zabezpieczy¢ przed osunigciem sie ze swojego miejsca za pomoca sylikonu.
Ostatecznie potaczenie catkowicie zabezpieczone powinno wyglgdac nastepujgco:
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Kontenery ustawione oraz uszczelnione nalezy ze sobg odpowiednio potgczy¢. Moduty ustawione
obok siebie nalezy potgczyé zgodnie z wytycznymi czesci ogodlnej za pomocag blaszki ptaskiej
przedstawionej na schemacie (bednarka):

19
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Po wykonaniu powyzszych zabiegéw nalezy potgczyé odpowiednio gérne naroza kontenerow. Jest to
niezmiernie istotne zwlaszcza w przypadku obiektéw posiadajgcych pietro na poziomie +1. Naroza
gorne modutéw skreca sie za pomoca specjalnego elementu zaciskowego ($cigga kontenerowa), ktory
przedstawiony jest na schemacie (rzut potgczenia narozy z gory):
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W rzeczywistosci element ten wyglada naste

Element $ciggajgcy przektadamy odpowiednio przez otwory technologiczne w kontenerach (te stuzace
m.in. do podwieszania kontenera) oraz skrecamy potgczenie przez gérny otwodr technologiczny
(widoczny na powyzszym zdjeciu). Potgczenie zapobiega przed niechcianym przesunieciem sie ram
kontenerow wzgledem siebie oraz stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sie
potgczenia konteneréw. Po zainstalowaniu $ciggi potaczenie naroza powinno wyglgdac nastepujgco:
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4. Montaz elementow znajdujacych sie na pietrze:

W momencie, kiedy parter obiektu jest stabliny oraz odpowiednio zabezpieczony nalezy przygotowac
kontenery do ustawiania elementéw znajdujagcych sie na pietrze. W tym celu uzywamy dedykowanych
,Kielichéw* przystosowanych do konstrukcji ram modutéw Touax. Kielichy wktadamy ,od gory“ w
otwory technologiczne, ktére znajdujg sie w narozach. Zdjecie pogladowe kielicha oraz otworu, w
ktérym nalezy umiecic kielich:

Poprawnie umieszczony kielich:
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Po zainstalowaniu wszystkich kielichéw mozna przystgpi¢ do ustawiania konteneréw oraz podestow
na pietrze. Montaz konteneréw odbywa sie analogicznie jak tych na parterze.

W przypadku podestéw drewnianych w dedykowanej ramie stalowej nalezy pamieta¢, aby kazdy
element trafit w odpowiednie dla siebie miejsce. Kazdy podest jest przypisany do danego kontenera
znajdujgcego sie na poziomie ,0“. Przyktadowo, podest ponizej:

=

zainstalowany jest na kontenerze nr 0945. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ numeracji przy

instalacji — zapewni to odpowiednie spasowanie elementéw w ostatecznej postaci.

Analogicznie nalezy pamieta¢ (w przypadku demontazu oraz ponownego montazu) o barierach
znajdujacych sie przy podestach. Numery barier znajdujg sie na spodnie'i czesci uchwytu:
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Podesty nalezy podczepia¢ za stalowe wregi znajdujgce sie pod powierzchnig drewniang. Dostep do
wregoéw zapewniajg otwory technologiczne wywiercone w odpowiednich miejscach podestu (kazdy
podest posiada 4 takie otwory):

Wregi nalezy oples¢ specjalnymi pasami o odpowiedniej wytrzymatosci:
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Po odpowiednim podczepieniu podestu mozna przystapi¢ do ich ustawiania. Ustawianie podobnie jak
w przypadku konteneréw powinno by¢ przeprowadzone za pomocg specjalistycznego sprzetu oraz
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Zdjecie prawidtowo podwieszonego podestu:

e

Przy montazu podestu nalezy zadbac¢ o to aby trafit on we wszystkie cztery dedykowane i ustawione
wczesniej kielichy. Poprawnie zainstalowany podest nie powinien wystawa¢ ponad poziom

pozostatych i powinien by¢ wzglednie P{askq ‘ustawiony:
Fe i K;’a‘ :
Fi ;
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5. taczenia wewnetrzne modutow

Zabezpieczenie potgczen wewnetrznych konteneréw polega na zainstalowaniu koryt sufitowych oraz
przejs¢ podiogowych na tgczeniach konteneréw. Ogdélne zasady montazu wewnetrznych potgczen
kontenerdw zostaty opisane na poczatku instrukciji.

Przed montazem odpowiednich elementow tgczenie wyglada nastepujgco:

W pierwszej kolejnosci nalezy ,wyciggna¢ z sufitu” folie

zabezpieczajgca.

27



Ostatecznie
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Teraz mozna przystgpi¢ do montazu koryta sufitowego. Kazde koryto powinno by¢ opisane od strony
zewnetrznej. Opis ten powinien poméc zidentyfikowac miejsce docelowe nnonta;u elementu.

Montaz koryta sufitowego odbywa sie za pomocg wkretéw do drewna — przykrecane jest bezposrednio
do kotkow drewnianych znajdujgcych sie na suficie. Po montazu elementéw statych producent zaleca
pokrycia miejsc styku z sufitem akrylem badz sylikonem ( ze wzgledéw estetyczne). Montaz obrazujg
zdjecia ponizej.

29
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Poprawnie zainstalowane koryto wyglgda nastepujgco:
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Montaz przejs¢ polega na potozeniu dedykowanego elementu wchodzgcego w miejsce
- 5

potgczenia.
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Ostatecznie:
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6. Montaz plandek

Plandeka jako catos¢ sktada sie z nastepujgcych elementéw:
e Podkonstrukcji bocznych, wyposazonych w specjalne uchwyty do plandeki (nieruchomych)
e Podkonstrukcji gérnej (nieruchomej)
e Podkonstrukcji dolnej (czes¢ zwijalna)
L)

Rozwijanej ptachty z tworzywa sztucznego okutej oczkami do montazu

W pierwszej kolejnoéci nalezy zamocowa¢ podkonstukcje boczne za pomocg wczesniej juz
uzywanych $ciag:
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Kolejnos¢ dziatan przedstawiajg kolejno zdjecia (analogicznie nalezy zamocowac konstrukcje w
goérnych otworach):
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Kiedy boczne elementy sg na swoim miejscu mozna rozwinaé czesé wtasciwa plandeki i zamontowac
ggrna belke trzymajgca plandeke za pomoca srub jak na zdjeciach:
| iaiaee & | e |

=! -

36



Touax

Gdy gorna belka jest stabilna analogicznie postepujemy z dolng czescig (zwijalng). Przy operacji
zwijania oraz rozwiniaja plandeki powinny bra¢ conajmniej 2 osoby. Nastepnie mozemy unieruchomic
plandeke mocujgc odpowiednio uchwyty po bokach w oczkach plandeki.

7. Instalacja elektryczna

Zestaw zasilany jest z dwéch rozdzielnic elektrycznych prgdu podigczonych poprzez tymczasowe
przewody do 2-ch przytgczy na warunkach gestora sieci.

Kazda z rozdzielni¢ zlokalizowana jest w oddzielnych pomieszczeniach (w czesci szatniowej — modut
0942 oraz w czesci barowej — modut 0947) i wykonana w klasie IP44.

Dodatkowo obiekt wyposazony jest w 2 oddzielne Gtéwne Wylgczniki Pradu po jednym przy kazdej
z rozdzielnic (modut 0942 oraz 0946). GWP stanowi jednoczesnie wytgcznik przeciwpozarowy pradu.
Z rozdzielnic obstugiwane sg obwody: oswietleniowe, gniazda wtykowe, wentylacje oraz ogrzewanie
wody uzytkowe;.

Potgczenie kontenerow miedzy sobg w zestawy przeprowadza sie poprzez rozprowadzenie
przewodow w przestrzeniach przysufitowych, za wykonczeniami z profili laminowanych przysufitowe.
Obwody nalezy wpigé w rozdzielnie prgdu zgodnie z oznaczeniem. Obwody podlegajg wypieciu
z szafki rozdzielczej i zwinieciu w obrebie modutu do ktérego przynalezg. W celu fatwiejszego
prowadzenia obwoddéw w konstrukcji ramy kontnera wykonane sg otwory instalacyjne.

Kolejnos¢ zabiegéw przy demontazu instalacji:
1. Odtaczenie obiektu od sieci zasilajgcej w energie elektryczng
2. Po wczesniejszym oznaczeniu poszczegoélnych przewodow odigczyé przewody
obwodow w rozdzielnicy RP-1 , RP-2 oraz RP-3.
3. Zdemontowac profile laminowane ostaniajgce trasy przewodow.
4. Poprzez otwory instalacyjne wycofaé przewody do pierwszego punktu podtgczenia
obwodu elektrycznego w obrebie jednego modutu zestawu.
Uporzadkowa¢ zwingc¢ i zabezpieczy¢ przewody na czas transportu.
6. Analogicznie do w/w tekstu postgpi¢ przy kazdej z rozdzielnic.

o

8. Instalacja sanitarna

Instalacja zewnetrzna wodno — kanalizacyjna powinna by¢ odpowiednio przygotowana wg projektu.
Kontenery, w ktérych przewidziana jest instalacja wewnetrzna powinny byé odpowiednio ustawione
tak aby mozliwe byto potgczenie z zewnetrzng. Potgczenia nalezy dokonaé zgodnie z projektem w taki
sposob aby instalacja tworzyta szczelny ciag.

UWAGA — wyposazenie sanitarne wolnostojgce (np. boiler) nalezy zabezpieczyé przy transporcie w
taki sposéb aby nie ulegt uszkodzeniu.

UWAGA — przed demontazem kontenerdw nalezy oprézni¢ catg instalacje sanitarng wewnetrzng.

9. Demontaz MOLOTEKI
Demontaz catego obiektu powinna sie odby¢ w odwrotnej kolejnosci co montaz. Przy czym istotne jest
odpowiednie sktadowanie materiatbw montazowych przeznaczonych do ponownego montazu.

Materiaty te powinny by¢ wyczyszczone oraz przechowywane w miejscu suchym, nienarazonym na
dziatanie warunkow atmosferycznych.
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Lista materiatlowa elementéw wielorazowego uzytku

Material montazowy

Jednostka miary

Tlos¢

Schody zewngtrzne z podestem i balustradg 150 x 605,5 1
Pergola na konstrukcji stalowej, wypetnienie ze

sklejki drewnianej 370 x 235 2
podioga ze sklejki drewnianej ryflowanej, w kolorze

brazowym 243,5 x 607 7
podtoga ze sklejki drewnianej ryflowanej, w kolorze

brgzowym 243,5 x 400 cm 5
Plandeka transparentna 607 x 250 cm 4
Plandeka transparentna 243,5 x 250 cm 7
Plandeka transparentna 400 x 250 cm 1
Balustrada typ A 243,5x 110 cm 7
Balustrada typ B 605,5 x 110 cm 2
Balustrada typ C 400 x 110 cm 1
Balustrada typ D 243,5x 110 cm 2
Okragla zaslepka wregi podestu 48
Sruba do pergoli MI12, dt. 18 cm 24
Podktadka do $ruby pergoli M12 48
Nakretka do $ruby pergoli M12 24
Scigga kontenerowa 51
Bednarka, uchwyt do bednarki 12szt 22
Sruba do bednarki z podktadka 47
Sruba z nakretka do podestu M12, dt. 18 cm 172
Podktadka do podestu M12 688
Kielich pod podest i kontener 60
Sruba z nakretka do barierki schodow M12,dt. 7cm 32
Podktadka pod $rube do barierki schodow 128
Sruba z nakretka taczaca schodnie M12, di. 10 cm 6
Podktadka pod $rube taczaca schodnie 12
Sruba z nakretka do podpory schodéw M12,dt. 7 cm 48
Podktadka pod $rube do podpory schodéw 192
Uszczelka gugmowa miedzy kontenery Komplet 1
Kabel zasilajacy YKY 5x16 mm?2 2 odc.
Sondy uziemiajace dlug. Sm Kpl. 6
Plyty fundamentowe betonowe typ Jomb 105
Mostki tgczeniowe gniazdo - wtyka 1
Podpory do schodow 3
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