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OPIS DO KONCEPCJI TYMCZASOWYCH PUNKTOW
GASTRONOMICZNYCH NA GDANSKICH PLAZACH

. Geneza - Idea

(Na podstawie: , Tozsamos$¢ kulturowa kurortdw nadmorskich. Przestrzen inspirujgca, wymagajace dziedzictwo”,

dr inz. arch. Wojciech Bal)

Kurorty sg miejscami wielowatkowymi. Przywotujg wspomnienia przesztosci i znaczenia terazniejsze.
Odzwierciedlajg przebieg socjalnych, ekonomicznych i technologicznych przemian, ukazujg zmiany mody
oraz ewolucje relacji miedzyludzkich.

Podejmujac probe stworzenia koncepcji wizualnej tymczasowych punktow gastronomicznych, handlowych i
sportowo rekreacyjnych na plazach w pasie kagpielisk, chcielismy zbadac i zrozumie¢ korzenie architektury
powstajacej w tych miejscach niegdys. Nie chcielismy jednak poming¢ tendencji wspétczesnych.

Kapieliska od dawna stanowity integralng czesc¢ historycznej zabudowy wybrzeza Battyku. Poczatki
polskich kurortow to czasy przedwojenne. Miejscowosci nadmorskie tworzyty wtedy jednorodny zesp6t
zatozen przestrzennych, charakteryzujgcych sie podobnymi cechami i wywodzacych sie ze wspolnych
korzeni kulturowych.

Historyczna architektura kapielisk wpisata sie w skojarzenia zwigzane z czasem wakacji spedzonych nad
morzem. Stata sie romantycznym symbolem kultury wypoczywania, symbolem o silnych walorach
sentymentalnych. Ow sentyment i nostalgia stajg sie intuicyjnym, opartym na emocjach spoiwem z
przeszitoscia i dajg szansg na przywrocenie tym terenom autentycznej urody. Urody, ktérg docenig szerokie

rzesze spoteczenstwa zwigzane wspélnym doswiadczeniem wakacyjnej beztroski.

Aby tak sie stato nalezy okresli¢ uniwersalne cechy dobrej przestrzeni. Zwréci¢ uwage na takie wartosci
jak: kompozycja; logika; harmonia, porzadek i spokéj wizualny; spokojne i Swiadome stosowanie

materiatéw budowlanych; dbatos¢ o detal architektoniczny i urbanistyczny. Uporzgdkowanie przestrzeni
plaz pozwoli podkresli¢ jej range i urode, oraz w harmonijny sposéb umiesci¢ w niej obiekty tradycyjne i

wspétczesne.

Il. Cel wykonania koncepcji

Koncepcja tymczasowych punktéw gastronomicznych (oraz opcjonalnie handlowych i sportowo
rekreacyjnych) na gdanskich plazach ma na celu opracowanie wytycznych, jakie muszg spetnia¢ w/w
obiekty. Przygotowanie koncepcji wynika z checi Zarzadcy plaz (Gdanskiego Osrodek Sportu), aby
ujednolici¢ tymczasowg zabudowe pojawiajaca sie w sezonie letnim na dzierzawionych terenach plaz.
Koncepcja ma stanowi¢ wskazowke dla Dzierzawcow jak mozna ksztaltowa¢ budynki na plazach,

ale tez stawia¢ konkretne wymagania, ktorych spetnienie bedzie egzekwowane przez Zarzadce plaz.
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Gléwnym celem koncepciji jest okreslenie wytycznych dotyczacych wygladu punktow: ich
gabarytow, stylistyki, kolorystyki, materiatéw, motywow dekoracyjnych. Przedstawione w koncepcji
uktady funkcjonalne budynkéw (uktady pomieszczen) nie sg obligatoryjne, nalezy je traktowa¢
jedynie jako przyktady mozliwych do wykorzystania rozwigzan.

Koncepcjg bedzie podstawg do przygotowania projektow budowlanych i wykonania w/w obiektow.

lll. Podstawowe zatozenia

Obszar gdanskich plaz, na ktérym powstang objete koncepcjg punkty, rozcigga sie wzdtuz catego miasta -

okreslony jest konkretnie w warunkach przetargu na dzierzawe.

Zaktada sie mozliwos¢ wznoszenia na plazach obiektéw w dwéch stylach — wspoétczesnym badz
tradycyjnym. Przy wejsciach na plaze nr 41 i 73 narzuca sie tradycyjng stylistyke punktéw, w pozostatych
lokalizacjach dopuszcza sie budowe obiektu w jednym badz drugim stylu.

Opracowano wobec tego dwie koncepcje stylistyki obiektdw.

Aby obiekty powstate w jednej i drugiej stylistyce byty spojne gabarytowo, obie stylistyki opierajg sie na
wspdlnej koncepcji elastycznego ksztattowania wielkosci punktu. Koncepcja ta polega na powielaniu
bazowego modutu konstrukcyjno-funkcjonalnego o statej wielkosci. Taki sam modut obowigzujgcy w
obiektach o obu stylistykach sprawia, ze skala, w jakiej powstang (podstawowe gabaryty — szerokos¢,
wysokos$¢ budynku), bedzie elementem je tgczacym. Dzieki wspdlnemu modutowi, uniwersalny jest tez
zaproponowany w koncepcji uktad funkcjonalny — mozliwy do zastosowania w obiektach w obu stylach.
Obie stylistyki tgczy¢ tez bedg czesciowo uzyte materiaty, kolorystyka i sposob zagospodarowania terenu
przy budynku (wg dalszej czesci opisu).

Do powierzchni zabudowanej wlicza sie powierzchnie zabudowy punktu — moduty petne i transparentne.
Do powierzchni zabudowanej nie wlicza sie powierzchni tarasu, schodkow, pergol, pochylni i tym
podobnych elementéw zagospodarowania terenu.

Réznorodnos¢ miejsc na plazach, w ktérych majag stang¢ punkty, wymaga elastycznego podejscia do
wielkosci zabudowy stanowigcej przedmiot koncepcji. W kazdym z miejsc sg inne ograniczenia
dopuszczalnej powierzchni zabudowy (wynikajgce z uwarunkowan lokalnych). Maksymalna wielko$é
zabudowy punktu w danym miejscu na plazy ograniczona jest warunkami okreslonymi w przetargu na
dzierzawe. R6zne potrzeby powierzchniowe majg tez rézni Dzierzawcy, w zaleznosci od skali i typu

planowanego biznesu.



Aby zapewni¢ spojnosé wszystkich punktéw, przy zapewnieniu mozliwosci wykonania ich w réznych
rozmiarach, opracowano koncepcje powiekszania wariantu podstawowego (najmniejszego) poprzez
dostawianie kolejnych modutéw tej samej wielkosci. Dostawianie to odbywac¢ sie moze tylko na
scisle okreslonych zasadach, opisanych ponizej i zobrazowanych w czeéci rysunkowej koncepcji na
planszach ideogramow.

Bazowy modut konstrukcyjno-funkcjonalny projektuje sie o statej wielkosci - wymiarach w osiach 4,7x4,7m

(co daje powierzchnie ok. 23m? - w zaleznosci od zastosowanej grubosci $cian).
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Wielkos¢ zastosowanego modutu jest stata i obowigzujaca (dopuszcza sie modyfikacje w granicach
5% - co daje powierzchnie modutu od 21m?2 do 25,5m3).
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Koncepcja zaktada dwa rodzaje modutéw: petne i lekkie - transparentne. Podstawowe funkcje punktow
planuje sie umieszcza¢ w modutach petnych. Moduty lekkie przewidziano z myslg o powiekszeniu
przestrzeni konsumpcyjnej - opisano je doktadniej w dalszej czesci koncepcji.
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Przewiduje sie zestawianie ze sobg modutéw bazowych.
Na podstawie analizy przyjaznej cztowiekowi skali zabudowy plazowej, jako podstawowa szerokos¢
budynku przyjeto szerokos¢ 2 modutéw. Dopuszczalna diugos¢ budynku to od 3 do 5 modutéw.

Wielko$¢ modutu bazowego okreslono tak, by zmiescity sie w nim podstawowe elementy funkcjonalne,
wchodzgce w skfad punktu t.. :
A w1 module - ogélnodostepne WC dla klientow,

} ) o s

xOoDUL
BAZOWY
PELNY

WC dia KLIENTOW

A w 2 modutach - matg kuchnie z magazynem, zapleczem socjalnym dla pracownikéw i barem bgdz
zaplecze punktu ustugowego/handlowego z pomieszczeniami moggcymi stuzy¢ jako magazyny lub
pomieszczenia warsztatowe z ladg do obstugi klienta. (W czesci koncepcji dotyczacej stylistyki

szczeg6towo przedstawiono przyktadowe rozwigzania dla punktu gastronomicznego, ktéra to
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funkcja jest najbardziej skomplikowana.)
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Minimalng powierzchnig potrzebng do funkcjonowania zaplecza punktu jest wiec powierzchnia 3 modutéw.
Po dodaniu dodatkowego rzedu 3 modutéw na przestrzenn konsumpcyjnag/obstugi klienta, uzyskujemy
najmniejszy punkt o zatozonej szerokosci 2 modutéw i powierzchni ok. 133mz2.
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Ten najmniejszy punkt wielkosci 3x2 moduty (pow. ok. 133m?2) stanowi wersje wyjsciowg, mozliwg do
rozbudowy na trzy sposoby (patrz: plansze ideograméw nr 5, 6, 7):

*  pierwszym z nich jest zwiekszanie dtugosci budynku poprzez dostawienie od szczytu par petnych
modutéw (max. dopuszczalna diugosé to 5 modutéw).
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A

drugim jest zwiekszenie szerokosci budynku poprzez dostawienie 1 rzedu modutow
transparentnych - lekkich. Czes¢ lekka ma stanowi¢ dopetnienie gtéwnej bryty budynku z modutéw
petnych, ale nie przyttaczajgc jej. Aby bryta gtdbwna wcigz stanowita dominujacy element
obiektu, cze$¢ dodatkowg przewiduje sie jako mozliwie lekka, wykonang z
transparentnego/przezroczystego  poszycia, stanowigcego ochrone przed  warunkami
atmosferycznymi, a jednoczesnie pozwalajgcego podziwia¢ walory nadmorskiego krajobrazu.
Moduty lekkie nie moga jednak stwarza¢ poczucia ,tandety”, wykona¢ je nalezy w konstrukcji
drewnianej lub stalowej z elementow o przekroju min 4x4cm, wypetnienie z powtoki transparentnej
dobrze naciggnietej na ramach, forme modutéw lekki uzgodni¢ z GOS.
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* trzecim jest zestawianie obok siebie w formie obiektu 2 brytowego 2 bryt z petnych modutdw,
potgczonych ze sobg modutami lekkimi badz pergolami drewnianymi. dopuszcza sie zestawiania ze
sobag max. 2 bryt, szerokosci 2 modutdw, dtugosci od 3 do 5 modutdw.
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Mozliwe do uzyskania powierzchnie punktéw pokazano na planszy ideogramow nr 8, znajdujacej sie
w czesci rysunkowej koncepciji.

V. Koncepcja stylistyki punktéw

W czesci rysunkowej dotyczacej stylistyki obiektow przedstawiono trzy najbardziej typowe z mozliwych do
uzyskania (wg opisanych powyzej zasad) wariantow wielko$ci punktow. Kazdy z trzech wariantow
opracowano w dwdch stylach - wspotczesnym i tradycyjnym (rysunki nr K1-K7). Rysunki opracowano dla
funkcji gastronomicznej, bedgcej najbardziej ztozonym zagadnieniem.

Gdanskie plaze sg miejscem, w ktérym mogq spotykac sie tradycja i wspdtczesnosc. Przynalezg do miasta
historycznego, w ktérym z urokdédw morza korzystano juz co najmniej na przetomie XIX i XX wieku, kiedy to
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pojawity sie dostepne dla mieszczan kgpieliska. Z drugiej strony plaze sg miejscem na tyle neutralnym i
topograficznie odcietym od kulturowego krajobrazu Gdanska (poza miejscami takimi jak Park Jelitkowski,
czy Brzezno), ze wpisywaé sie w nie bedg wiec zaréwno formy architektury tradycyjnej, nawigzujacej do
atmosfery kurortu sprzed wieku jak i wspoétczesnej.

W zwigzku z tym zdecydowano sie umozliwi¢ postawienie punktéw w dwoch wymienionych stylistykach,
przy zatozeniu zastosowania elementéw tgczacych je obie. Podstawowymi elementami wspdlnymi sg
gabaryty (wynikajgce z opisanej wczesniej koncepcji doboru wielkosci punktu do potrzeb) oraz
zastosowany materiat — oba typy punktéw projekiuje sie w przewadze z drewna. Znaleziono tez pewne
wspdlne detale, o ktérych mowa bedzie w dalszej czesci opisu.

Podstawowymi zatoZzeniami dla stylistyki tradycyjnej sa:

“ odwotanie do lokalnych tradyciji zdobniczych i motywéw architektonicznych zwigzanego z morzem
kurortu (uproszczonych w sposéb dajgcy do zrozumienia, ze sg to jednak obiekty wspbtczesne),

“ zastosowanie niewielkiej iloéci detali architektonicznych (ze wzgledu na niewielkie gabaryty
obiektow oraz, by punkty tradycyjne nie stanowity duzego kontrastu w stosunku do wspétczesnych).

“ otwarcie na krajobraz plaz (zwrécenie sie w kierunku linii brzegowej i zapewnienie szerokiego

widoku na morze)

Podstawowymi zatoZzeniami dla stylistyki wspdtczesnej sa:

A

minimalistyczna forma (ze wzgledu na zatozong powielalno$¢ musi by¢ to forma uniwersalna i nie
skupiajgca uwagi na sobie, lecz dyskretnie wpisujgca sie w otaczajgcy krajobraz),

4 nawigzanie w sposéb konceptualny do architektury zwigzanej z morzem,

“ w miare mozliwosci zastosowanie motywéw wspéinych ze stylistyka tradycyjna,

“ otwarcie na krajobraz plaz (zwrécenie sie w kierunku linii brzegowej i zapewnienie szerokiego

widoku na morze)

Przystepujac do pracy nad_koncepcijg stylistyki tradycyjnej, w celu znalezienia nawigzania do architektury

historycznego kurortu dokonano przeglgdu detali i rozwigzan architektonicznych wystepujacych w
zachowanej (fizycznie i na fotografiach) zabytkowej architekturze Brzezna, Jelitkowa i Sopotu. Z
najczesciej wystepujacych wybrano te, ktére dadzg sie tatwo przetransponowaé do architektury niewielkich
punktéw na plazy (widoczna konstrukcja szkieletowa (stupy, miecze, zastrzaty, podwaliny, belki oczepowe),
deskowanie elewacji — w pionie i poziomie, mate kwadratowe okienka, detal naczétku — w formie

uproszczonej, forma balustrady tarasu).

Przystepujac do pracy nad_koncepcjg stylistyki wspotczesnej, wybrano te z motywoéw wykorzystanych w

wersji tradycyjnej, ktére mozna zastosowaé w wersji wspotczesnej (deskowanie elewacji; forma balustrady
tarasu, widoczna konstrukcja nosna — ze wskazaniem na stupy - dzieki zastosowanego modutowi o tym

samym, jak w wersji tradycyjnej rytmie, w wersji wspotczesnej nie dopuszcza sie stosowania widocznych
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mieczy i zastrzatow). Wzbogacono je o dodatkowe, typowo wspéiczesne elementy (okragte okna,
harmonizujgca forme nadbudéwka nad dachem).

Wspdlnym elementem obu stylistyk sg tez duze przeszklenia, stanowigce otwarcie na krajobraz plaz.

W oparciu o opisane motywy stworzono koncepcje stylistyczne tradycyjng i wspotczesna. Motywy
te sg obligatoryjne do zastosowania w powstajacych na plazach punkach.

VI. Szczegodtowe wytyczne dotyczace stylu i materiatéw

Wytyczne dotyczace stylu i materiatlow - wersja tradycyjna:
Elementami charakterystycznymi dla tego stylu sa:

widoczna konstrukcja nosna (stupy, zastrzaty, podwaliny, belki oczepowe)

dach dwuspadowy o kacie nachylenia wg rysunkow

- elewacja wykonana z oblicowki drewnianej (szaléwki) z drewna lokalnego. Mocowana w pionie lub
poziomie

-okna kwadratowe ze szprosami

- dekoracyjne zwienczenia krokwi z pionowym elementem stezajgcym konstrukcje

- drewniane balustrady, ptotki, azurowe pergole, donice, tarasy.

- naturalne / szlachetne materiaty: drewno, kamien, ceramika, ptétno

Materiaty uzyte w tym stylu powinny mie¢ nastepujgce wtasciwosci:

Posadowienie — wg. szczegbtowego projektu konstrukcji opracowanego na etapie projektu budowlanego.

Sciany — przyjeto konstrukcje szkieletowa, drewniana, tgczong systemowymi tgcznikami stalowymi.
wg. szczegobtowego projektu konstrukciji opracowanego na etapie projektu budowlanego. Z drewna
iglastego klasy min. C27, zabezpieczonego przeciwgrzybicznie i przeciw-ogniowo. Wypetnienie
miedzy stupkami z desek opisanych nizej. Elementy widoczne powinny by¢é co najmniej
jednostronnie strugane.

Elewacja — deska elewacyjna drewniana w kolorze jasnym szarym lub ztamanej bieli. Co najmnigj
jednostronnie strugana. Zabezpieczona przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, farbami do
malowania drewna na zewnatrz. Farba powinna by¢:

- elastyczna
- wodoszczelna
- paro-przepuszczalna

.Przeszklenia”:  w modutach petnych z pleksi, w modutach lekkich z dobrze naciggnietej powtoki
transparentnej

Konstrukcja dachu —drewniana, z drewna iglastego klasy min. C27, zabezpieczonego przeciwgrzybicznie i
przeciw-ogniowo. Proponuje sie konstrukcje z kratownic drewnianych. Na etapie projektu
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budowlanego opracowac szczegotowy projekt konstrukgji.

Poszycie dachu — membrana z tworzywa sztucznego stosowana do przekry¢ lekkich
konstrukcji dachowych w jednolitym kolorze jasnym szarym lub biatym. W miejscu montazu
instalacji dachowej, nalezy wykonac¢ petne deskowanie. Dopuszcza sie stosowanie innych
rozwigzan po uzyskaniu aprobaty GOS.

Taras — deska tarasowa naturalna lub kompozytowa, barwiona w masie, na konstrukcji systemowe;j.
Powierzchnia ryflowana, szczotkowana, antyposlizgowa. W cze$ci tarasu nalezy przewidzie¢

punkty mocowania parasoli ogrodowych,

Wytyczne dotyczace stylu i materiatlow : wersja wspotczesna:

Elementami charakterystycznymi dla tego stylu sa:

- prosta konstrukcja nosna, podkreslajgca czystos¢ formy (stupy, ewentualnie podwaliny)

- dach wizualnie ptaski

- elewacja wykonana z oblicowki drewnianej (szaléwki) z drewna lokalnego, mocowana w pionie lub
poziomie

- okragte okna nawiagzujace do architektury morskiej

- ,przeszklenia” na catg wysokos¢ kondygnacji

- dominanty (nadbuddwki na dachu) nawigzujgce do nadbuddéwek na statkach

- drewniane balustrady, ptotki, azurowe pergole, donice, tarasy.

- naturalne / szlachetne materiaty: drewno, stal, ceramika, ptétno

Materiaty uzyte w tym stylu powinny mie¢ nastepujgce wtasciwosci:

Posadowienie — wg. szczegdtowego projektu konstrukcji opracowanego na etapie projektu budowlanego.

Sciany — przyjeto konstrukcje szkieletowa, drewniana, tgczong systemowymi tgcznikami stalowymi.
wg. szczegbtowego projektu konstrukcji opracowanego na etapie projektu budowlanego. Z drewna
iglastego klasy min. C27, zabezpieczonego przeciwgrzybicznie i przeciw-ogniowo. Wypetnienie
miedzy stupkami z desek opisanych nizej. Elementy widoczne powinny by¢ co najmniej
jednostronnie strugane.

Elewacja — deska elewacyjna drewniana w kolorze naturalnym. Co najmniej jednostronnie strugana.
Zabezpieczona przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych i przeciw-ogniowo.

.Przeszklenia”:  w modutach petnych z pleksi, w modutach lekkich z dobrze naciggnietej powtoki
transparentnej.

Konstrukcja dachu — drewniana, z drewna iglastego klasy min. C27, zabezpieczonego przeciwgrzybicznie i
przeciw-ogniowo. Proponuje sie konstrukcje krokwiowo — jetkowag lub kratownice drewniane. Na
etapie projektu budowlanego opracowac szczego6towy projekt konstrukciji.

Poszycie dachu — membrana z tworzywa sztucznego stosowana do przekry¢ lekkich
konstrukcji dachowych w jednolitym kolorze szarym lub biatym. W miejscu montazu instalacji
dachowej, nalezy wykonac¢ petne deskowanie. Dopuszcza sie stosowanie innych rozwigzan po
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uzyskaniu aprobaty GOS.

Taras — deska tarasowa naturalna lub kompozytowa, barwiona w masie, na konstrukcji systemowe;j.
Powierzchnia ryflowana, szczotkowana, antyposlizgowa. W cze$ci tarasu nalezy przewidzie¢
punkty mocowania parasoli ogrodowych,

Wszystkie materialy uzyte do budowy musza by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie,

posiada¢ stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.

Wytyczne dotyczace elementéw zagospodarowania terenu i mebli zewnetrznych.
Do zagospodarowania terenu nalezy zaliczy¢:

- partie frontowg w sktad ktérej wchodzi taras ,

- mata architektura: tawki, stoty, parasole, donice,

- ciggi komunikacyjne,

- partie zaplecza z wydzielonym i ostonietym miejscem na kegi,

Taras i ciggi komunikacyjne drewniane (konstrukcja, nawierzchnia i balustrada) w kolorystyce
odpowiadajgcej kolorystyce budynku, barierki tarasu w formie wg rysunkéw — wspdlnej dla obu stylistyk.

e = _—

Parasole z podwojnym daszkiem, zakotwione w konstrukcji tarasu. Materiat parasoli w jednym tonie, bez
wzorow, motywy reklamowe dopuszczalne jedynie na dolnej czesci parasola (jak na zdjeciu ponizej).
Elementy matej architektury: z naturalnych materiatéw (drewno, tkanina), proste formy, kolorystyka: biel,
pastelowy btekit, naturalny kolor drewna, sugeruje sie tez wprowadzenie akcentow nawigzujgcych do
tradycyjnego dla Gdanskich plaz wzoru biato-niebieskich paséw materiatach lezakéw, parawanow itp.
Dopetnieniem catosci moze by¢ zielen urzadzona (preferowany rodzaj : trawy ozdobne, turzyce. Krzewy).

Na elementach zagospodarowania terenu i mebli zewnetrznych dopuszcza sie stosowanie jedynie matych

motywow reklamowych.
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VIl. Dodatkowe uwarunkowania

Uwaga: projekty budowlane opracowane na podstawie niniejszej koncepcji musza spetnia¢ wymogi

przepisow techniczno-budowlanych, a takze prawa lokalnego. Musza byé zgodne z zapisami MPZP

na danym terenie, a w przypadku terenow objetych opieka konserwatorka zgodne z wytycznymi

MKZ i z nim uzgodnione. Moze sie to wiaza¢ z narzuceniem dodatkowych, nieopisanych w niniejszej

koncepcji warunkow, jakie musza spelnia¢ budynki. W przypadku rozbieznosci nadrzedne jest

prawo lokalne, w tym wytyczne konserwatorkie, jednak nalezy zachowaé¢ wszystkie mozliwe do

zachowania warunki postawione w koncepcji. Wszystkie projekty budowlane musza byé

uzgodnione z GOS.

Opracowanie:

mgr. inz. arch. Karolina Paluszynska-Czekaj

mgr. inz. arch. Piotr Zysk
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CZESC RYSUNKOWA
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KONCEPCJA

ELASTYCZNEGO

KSZTALTOWANIA WIELKOSCI

PUNKTU

ideogramy

- plansza nr 1

KONCEPCJA ELASTYCINEGO KSZTALTOWANIA WIELKOSCI PUNKTU GASTRONOMICZINEGO OPIERA SIE NA
POWIELANIU BAZOWEGO MODUtU KONSTRUKCYJNO-FUNKCJONALNEGO O STALEJ WIELKOSCI

470
Bl— —%
MODUL
BAZOWY
o wymiarach =
w osiach 4,7x4,7m =
pow. ok. 23m?
P —

T

447

494

MODUL

BAZOWY "-5%"

O wymiarach

w osiach 4,47x4,47m
pow. ok. 21m?

447

*DOPUSZCZA SIE ZWIEKSZENIE/ZMNIEJSZENIE MODULU O 5%

MODUL
BAZOWY "+5%"
O wymiarach
w osiach 4,94x4,94m
pow. ok. 25,5m?

494

BAZOWY MODUL KONSTRUKCYJINO-FUNKCJONALNY PROJEKTUJE SIE O STALEJ WIELKOSCI - WYMIARACH
W OSIACH 4,7x4,7m* (co daje powierzchnie ok. 23m? - w zaleznosci od zastosowanej grubosci scian).

PRZEWIDUJE SIE ZESTAWIANIE ZE SOBA MODULOW BAZOWYCH.
JAKO PODSTAWOWA SZEROKOSC BUDYNKU PRZYJETO (na podstawie analizy przyjoznej cztowiekowi skali

zabudowy plazowej) SZEROKOSC 2 MODULOW, DLUGOSC - OD 3 DO 5 MODULOW. (W dalszej czesci
koncepcji szczegdtowo przedstawiono przyktadowe rozwigzania dla 3
wielkosci, uznanych jako najbardziej typowe dla zabudowy plazowej).

z mozliwych do uzyskania

CCCCCCCCCC

TOTO Architekci - Karolina Paluszynska-Czekaj
ul. Wajdeloty 22/6A, 80-437 Gdarisk

tel. 500 218 463

Koncepcja tymczasowych punktéw gastronomicznych

na gdanskich plazach

adres:

Gdansk, plaze

rysunek:

Koncepcja elastycznego ksztaltowania wielkosci punktu - ideogramy - plansza nr 1

projektanci:

arch. Karolina Paluszynska-Czekaj

PO/KK/408/2011

arch. Piotr Zysk

PO/KK/424/2011

branza:

architektura

data:

10.2017 skala:

1: 100

T d_]
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KONCEPCJA ZAKtADA DWA RODZAJE MODULOW:
PEENE | LEKKIE - TRANSPARENTNE. PODSTAWOWE

FUKNCJE PUNKTOW PLANUJE SIE UMIESZCZIAC W
MODUACH PELNYCH. MODULY LEKKIE

PRZEWIDZIIANO Z  MYSLA O  POWIEKSZENIU
PRZESTRZENI  KONSUMPCYJNEJ - OPISANO JE

DOKLADNIEJ W DALSZEJ CZESCI KONCEPCJI.
| | |
| |

AN /
AN /
AN /

N /

TXMODUE
BAZOWY

IXMODUL

KONCEPCJA ELASTYCZNEGO
KSZTALTOWANIA WIELKOSCI PUNKTU
ideogramy - plansza nr 2

BAZOWY

TRANSPARENTNY CEENY

/-LEKKI

2xMQPDUL

BAZOWY PELNY

g — =

i U @Vk B

e Tﬂ U @)
e

MAtA KUCHNIA Z ZAPLECZEM i BAREM

—

|
/
<)
f
O

ZAPLECZ% PUNKTU
USLUGOWEGO/HANDLOWEGO 7 LADA
OBStUGI KLIENTA

WIELKOSC MODULU BAZOWEGO

OKRESLONO TAK,
SE W NIM
ELEMENTY

BY ZMIESCILY

PODSTAWOWE
FUNKCJONALNE,

WCHODZACE W SKtAD PUNKTU:

. W

OGOLNODOSTEPNE

1 MODULE
WC DLA

KLIENTOW, W 2 MODULACH

MALA KUCHNIE Z

MAGAZYNEM,

LAPLECZEM SOCJALNYM DLA
PRACOWNIKOW i BAREM bqdz

LAPLECZE

PUNKTU

USLUGOWEGO/HANDLOWEGO Z

POMIESZCZENIAMI

MOGACYMI

StUZYC JAKO MAGAZYNY lub
POMIESZCZENIA WARSZTATOWE 7
LADA do OBStUGI KLIENTA. (W

dalszej czesci
szczegotowo
przyktadowe

rozwigzania

koncepciji
przedstawiono
dla

punktu gstronomicznego, ktora

to  funkcja
skomplikowana).

jest

najboardziej

AAAAA

TTTTT

| TOTO Architekci - Karolina Paluszynska-Czekaj

ul. Wajdeloty 22/6A, 80-437 Gdansk

tel. 500 218 463

na gdanskich plazach

Koncepcja tymczasowych punktéw gastronomicznych

adres:

Gdansk, plaze

trysunek:

Koncepcja elastycznego ksztattowania wielkosci punktu - ideogramy - plansza nr 2

projektanci:

arch. Karolina Paluszynska-Czekaj

PO/KK/408/2011

arch. Piotr Zysk

PO/KK/424/2011

branza:

architektura

data:

10.2017 skala:

T d_2

1: 100
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MINIMALNA POWIERZCHNIA POTRZEBNA DO
FUNKCJONOWANIA LAPLECZA PUNKTU JEST
POWIERZCHNIA 3 MODULOW. PO DODANIU

DODATKOWEGO RZEDU 3 MODUtOW NA PRZESTRZEN
KONSUPCYJNA/OBSLUGI KLIENTA, UZYSKUJEMY

NAJMNIEJSZY PUNKT O ZAtOZONEJ SZEROKOSCI 2
MODULOW i POWIERZCHNI ok. 133m?2.

MAtA KUCHNIA Z ZAPLECZEM i BAREM

WC dla KLIENTOW (ZAPLECZE PUNKTU =
USLUGOWEGO/HANDLOWEGO)
|
o |
| | | |
| 3 MODULY PEENE - MIN. POWIERZCHNIA ZAPLECZA |
A A A WYNIK

KONCEPCJA

KSZTALTOWANIA WIELKOSCI

ELASTYCZNEGO
PUNKTU

DOSTAWIENIE DRUGIEGO RZEDU MODUtOW NA PRZESTRZEN
KONSUMPCYJNA/OBStUGI KLIENTA

1xMODUt 1xMODUt 1xMODUt
BAZOWY BAZOWY BAZOWY
PEENY PEENY PEENY

ideogramy

- plansza nr 3

WC dla KLIENTOW

MALA KUCHNIA Z ZAPLECZEM i BAREM

USLUGOWEGO/HANDLOWEGO)

(ZAPLECZE PUNKTU

|
|
|
3XMODUL BAZOWY - PRZESTRZEN KONSUMPCY NA/OBSEUG KLIENTA
|
|
|
|
|

WERSJA MINIMUM WIELKOSCI PUNKTU

CCCCCCCCCC

TOTO Architekci - Karolina Paluszynska-Czekaj
ul. Wajdeloty 22/6A, 80-437 Gdarisk tel. 500 218 463

Koncepcja tymczasowych punktéw gastronomicznych
na gdanskich plazach

Gdansk, plaze

rysunek:

Koncepcja elastycznego ksztattowania wielkosci punktu - ideogramy - plansza nr 3

projektanci:

arch. Karolina Paluszyriska-Czekaj |PO/KK/408/2011

arch. Piotr Zysk PO/KK/424/2011

branza:

data:

architektura rys.nr:
1: 100 |d—3

10.2017 skala:
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KONCEPCJA

KSZTALTOWANIA WIELKOSCI

ELASTYCZNEGO
PUNKTU

ideogramy

plansza nr 4

PRZEDSTAWIONY NA POPRZEDNIEJ PLANSZY NAJMNIEJSZY PUNKT WIELKOSCI 3x2 MODULY (pow. ok. 133m?2) STANOWI| WERSJE

WYJSCIOWA, MOZLIWA DO ROZBUDOWY NA TRZY SPOSOBY**,

PIERWSZYM Z NICH JEST ZWIEKSZANIE DtUGOSCI BUDYNKU POPRZEZ DOSTAWIENIE OD SZCZYTU PAR PEENYCH MODULOW (max.

dopuszczalna dtugosc to 5 modutdw).

DRUGIM JEST ZWIEKSZENIE SZEROKOSCI BUDYNKU POPRZEZ DOSTAWIENIE 1 RZEDU MODUtOW TRANSPARENTNYCH - LEKKICH.
TRZECIM JEST ZESTAWIANIE OBOK SIEBIE 2 BRYL Z PELNYCH MODULOW - OPCJONALNIE POXACZONYCH ZE SOBA MODULAMI LEKKIMI

bgdz PERGOLAMI DREWNIANYMI.
(Opis tych frzech sposobdw na kolejnych planszach).

“*MAKSYMALNA WIELKOSC ZABUDOWY PUNKTU W DANYM MIEJSCU NA PLAZY OGRANICZONA JEST WARUNKAMI OKRESLONYMI W

PRZETARGU NA DZIERZAWE.

CCCCCCCCCC

TOTO Architekci - Karolina Paluszynska-Czekaj
ul. Wajdeloty 22/6A, 80-437 Gdarisk tel. 500 218 463

Koncepcja tymczasowych punktéw gastronomicznych
na gdanskich plazach

adres:

Gdansk, plaze

rysunek:

Koncepcja elastycznego ksztattowania wielkosci punktu - ideogramy - plansza nr 4

projektanci:

arch. Karolina Paluszyriska-Czekaj |PO/KK/408/2011

arch. Piotr Zysk PO/KK/424/2011

branza:

architektura rys.nr:

data:

|d_4

10.2017 skala:
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KONCEPCJA
KSZTALTOWANIA WIELKOSCI

ELASTYCZNEGO
PUNKTU

ideogramy

WERSJA MINIMUM WIELKOSCI PUNKTU
\

%)
| | | | g |
o o <3z o
\w | / =8
cd MALA CHBI\/JSI\ EZN%APL IEM i §\9 = IxMODUE
KLIENTOW <« 35— BAZOWY
(ZAPLECZE PUNKTU =85 PELNY
UStUGOWEGO/HANDLOWEGO) g3as
| I
_ . W0 R3 _
| gs8"™
) 20X
3prDUL BAZOWY - FTRZESTRZEN = X Z 1XMODUL
KONSUMPCY JNA/OBSLUGI KLIENTA R BAZOWY
| | TeE PEENY
QY
‘ &
PR - D‘ - -

WYNIK—|—
WYNIK

°
i -
=329
99 1xMODUL
4_3% BAZOWY
=
o PELNY
3=
Q133
LVO0Oa3 _
3§23
£3¢9
SE= 1XMODUE
-« QX8 BAZOWY
25 E PEENY
QY
24
G‘ [ [

plansza nr 5

| | - - | -
MCHM | ZZAPL{(% e MCHM | ZZAPLE%
BAREM 2 BAREM
Cdla (ZAPLECZE PUNKTU KLIENTOW (ZAPLECZE PUNKTU ‘
LIENTOW WEGO/‘HAND WEGO) WEGO/‘HANDW ‘
XxMODUL BAZOWY PEENY - PRZESTR?EN ‘ 7x/+\ODUL BAZOWY HELNY - PRZESTRZEIF
‘ KONSUMPCYJINA/OBSLUGI KLIENTT ‘ K‘ONSUMPCYJNA/ BSLUGI KLIENTA ‘
| | | | | | |
. ‘ 7
MOZLIWE DO UZYSKANIA WERSJE ROZBUDOWANE PUNKTU POPRZEZ ZWIEKSZANIE DtUGOSCI BUDYNKU
TOTO : - : aka )
POWIESZENIE BUDYNKU POPRZEZ ZWIEKSZANIE JEGO NS 0 Wosdto 3se 0431 ot ot s
DrUGOSCI - DOSTAWIENIE OD SZCZYTU PAR PELNYCH e e gianakich pagach T Gestenemeznyeh
MODULOW (MAX. DOPUSZICZANA DtUGOSC CALEGO adres: Gdanisk, plaze
, rysunek: Koncepcja elastycznego ksztattowania wielko$ci punktu - ideogramy - plansza nr 5
BU DYN KU TO 5 MOD ULOW) . projektanci: arch. Karolina Paluszyriska-Czekaj |PO/KK/408/2011
arch. Piotr Zysk PO/KK/424/2011
branza: architektura rys.nr:
data: 10.2017 skala: |d—5
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C MALAKUCHNI ZZAPLEC%

KLIENTOW BAREM

(ZAPLECZE PUNKTU

UStuG EGO/‘HAND WEGO)

3XMOPUL BAZOWY - PRZESTRZEN
KONSUMPCYJINA/OBSLUGI KLIENTA

MQZLIWOSC DOSTAWIENIA DODATKOWYCH MODUtOW

TRANSPARENTNYCH-LEKKICH NA PRZESTRZEN KONSUMPCYUNA/OBSLUGI
KLIENTA

N 7T N
TXMODUE TXMODUE

AN
IXMODUL
o

BAZQWY QWY BAZQWY
TRANSPARENTNY | TRANSPARENTNY | TRANSPARENTNY
/ / AN / AN

7‘ / \\$/ \$/ j

WYNIK

C MALAKUCHNI ZZAPL{‘%

! BAREM
KLEENTOW (ZAPLECZE PUNKTU

UStuG EGO/‘HAND WEGO)

3XMOPUL BAZOWY - PREESTRZEN
KONSUMPCYJINA/OBSLUGI KLIENTA

/‘\ /

AN / AN
TXMODUL WZOL;L/{ TXMODUL
BAZQWY BAZQWY BAZQWY
TRANSPARENTNY | TRANSPARENTNY | TRANSPARENTNY

/ N / N / N
L \$/ \$/ j
| | | |

WYNIK

KONCEPCJA ELASTYCZNEGO
KSZTALTOWANIA WIELKOSCI PUNKTU

ideogramy - plansza nr 6

| _ POWIESZENIE BUDYNKU POPRZEZ ZWIEKSZENIE SZEROKOSCI

ﬁggggy{ BUDYNKU - DOSTAWIENIE 1 RZEDU MODUtOW TRANSPARENTNYCH
e - LEKKICH. CZESC TA MA STANOWIC DOPEENIENIE GtOWNEJ

L7 >l BRYLY BUDYNKU Z MODUtOW PEXNYCH ALE NIE PRZYTLACZAJAC
| " JEJ. ABY BRYtA GLOWNA WCIA? STANOWIA DOMINUJACY
ELEMENT OBIEKTU, CZESC DODATKOWA PRZEWIDUJE SIE JAKO MOZLIWIE LEKKA,

WYKONANA VA TRANSPRENTNEGO/PRZEZROCZYSTEGO POSZYCIA,
STANOWIACEGO OCHRONE PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI, A

JEDNOCZESNIE POZWALAJACEGO PODZIWIAC WALORY NADMORSKIEGO
KRAJOBRAZU. (W opisowej czesSci koncepcji okresSlono warunki jakie majqg
spetnia¢ moduty lekkie).

MALAKUCHNIA Z ZAPLE‘%

BAREM
(ZAPLECZE PUNKTU

UStUGOWEGO/HANDLOWEGO)

xMODUt BAZOWY PEENY - PRZESTR?EN
KONSUMPCYJNA/OBStUGI KLIENTT

AN /‘\ VRN /‘\ /

TRANSPARENTNY

TXMODUE TXMODUE
BAZQWY BAZQWY

TRANSPARENTNY | TRANSPARENTNY
/

TXMODUE
BAZQWY
TRANSPARENTNY

N / N v N
\\L/ \$/ \$/ N

TOTO | TOTO Architekci - Karolina Paluszynska-Czekaj
CCCCCCCCCC ul. Wajdeloty 22/6A, 80-437 Gdarisk tel. 500 218 463
temat: Koncepcja tymczasowych punktéw gastronomicznych
na gdanskich plazach
adres: Gdansk, plaze
rysunek: Koncepcja elastycznego ksztattowania wielko$ci punktu - ideogramy - plansza nr 6
projektanci: arch. Karolina Paluszyriska-Czekaj |PO/KK/408/2011
arch. Piotr Zysk PO/KK/424/2011
branza: architektura rys.nr:
data: 10.2017 skala: - |d—6
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6xMODUL B/fZOWY PEENY

/

- PRZE
KONSUMPCY JNA

KONCEPCJA

ELASTYCZNEGO

KSZTALTOWANIA WIELKOSCI

PUNKTU

ideogramy

| |
c MCHNI | z ZAPL%

T

0 \ /
5 » \ / -2 KLIENTOW
a3 \ / S5 (ZAPLECZE PUNKTU
g & \ - UStUGOWEGO/HANDLQWEGO)
o
w3 ZADASZENIE - % @ |
> —_———— ] w —
$5Q AN > 2 |
T3 tacznik beg Scian iy 9
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