OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Swiadczenie ustugi wynajmu barierek lekkich, plotéw wygrodzeniowych, oraz barierek skosnych
wraz z ich rozstawieniem i zlozeniem na potrzeby zabezpieczenia tras imprez organizowanych
lub wspolorganizowanych przez Gdanski Osrodek Sportu w 2022 roku

czesé nr 4 — Duathlon
(01 -02. 10.2022r.)

Przedmiotem zamoéwienia jest dostarczenie, rozstawienie wzdhuz trasy imprez barierek wolnostojacych
oraz ptotow wygrodzeniowych azurowych na potrzeby imprezy Duathlon.

Na potrzeby Duathlon Gdansk Wykonawca dostarczy i rozstawi w dniu:

30.09.2022 do godz. 11:00 ptoty ogrodzeniowe W liczbie 5 sztuk przgset oraz barierki lekkie w ilosci
100 sztuk, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego

Rozpoczgcie zbierania ptotow w dniu 02.10.2022 na telefoniczne wezwanie Zamawiajacego.
Maksymalny czas zbierania ptotdw nie moze przekroczy¢ 4 h od telefonicznego wezwania przez
Zamawiajacego.

1. Terminy dostarczenia i rozstawienia barierek mogg ulec zmianie.

2. Zamawiajacy informuje, iz wskazane ilo$ci barierek i ptotow sg szacunkowe (przewidywane przez
Zamawiajacego). Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w catosci ilosci
zamowienia. Z tytulu zmniejszenia ilo$ci zamdwienia Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia
wobec Zamawiajacego.

3. Szczegbdtowy opis barierek lekkich.

3.1 Elementy barierki: nogi, barierka wlasciwa i element taczacy z kolejnag barierka.

3.2 Konstrukcja i materiat: barierka tworzy jednolitg konstrukcje tj. barierka nie moze by¢ zlozona
z czesci. Wypetnienie czeéci wlasciwej barierki zebrowane bez wypeknienia pelnego; Materiat:
stal ocynkowana, Zamawiajacy nie dopuszcza innego tworzywa.

3.3 Wymiary barierki: szeroko$¢ jednej barierki liczona bez elementdw taczacych z kolejng barierke
wynosi minimum 190 cm, ale nie wigcej niz 240 cm, wysoko$¢ wynosi minimum 90 cm,
ale nie wiecej niz 120 cm; Grubos$¢ elementu stanowigcego rame czgsci wlasciwej wynosi
od 2,5 cm do 5 cm; Grubos¢ poszczeg6dlnych zeberek: wynosi od 1 cm do 2 cm, a odleglos¢
pomiedzy zeberkami wynosiod 10 cm do 16 cm; Odstgp pomigdzy podtozem a dolng
krawedzig barierki wlasciwej wynosi maksymalnie 25 cm.

4. Szczegbdtowy opis plotdw.

4.1 Elementy wchodzace w sktad jednego przgsta ptotu: rama, wypetnienie z drutu, podstawa
betonowa w ktdrg umieszcza si¢ nogi dwoch sasiednich przeset, ztaczka taczaca dwa przesta
wykonana z metalu.

4.2 Konstrukcja i material: przesto jest wykonane z ocynkowanej stalowej ramy, wypelnienie
z siatki wykonanej z drutu. Zamawiajacy nie dopuszcza innego tworzywa.

4.3 Wymiary przesta: szerokos$¢ od 340 cm do 360 cm, wysoko$¢ od 190 cm do 210 cm, grubos¢
rury z ktorej wykonana jest rama od 25 mm do 50 mm, grubos$¢ drutu z ktérego wykonana jest
siatka wypelniajgca rame przesta od 2 mm do 4 mm, oczka siatki majg mie¢ wymiary: szerokos¢
od 8 cm 12 cm, wysoko$¢ od 24 cm do 29,5 cm.

5. Zardwno barierki jak i ptot maja by¢ estetyczne tj. niepowyginane, czyste, wszystkie dostarczone
barierki i przesta ptotu majg by¢ w jednolitym i tym samym kolorze i wolne od jakichkolwiek
elementdw uzywanych do mocowania np. banerow reklamowych, wszystkie dostarczone barierki
1 przesta majg by¢ tego samego typu i rozmiaru. Barierki 1 ploty majg by¢ zabezpieczone
przed dzialaniem wiatru i przewrdceniem.
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Wykonawca zobowigzany jest do objazdu trasy i wizyty na terenie imprezy wraz z
Zamawiajacym kazdorazowo przed kazda impreza na wezwanie Zamawiajacego, w celu
wskazania konkretnego rozktadu barierek i1 ptotow.

Wykonawca kazdorazowo po rozstawieniu barierek powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do uzytkowania.
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