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1. Wstep

1. 1.Podstawa opracowania

Podstawqg opracowania dokumentacii projektowej oswietlenia Hali sportowej sqg:

Umowa nr 48/7P2/2020/0SK z dnia 02.06.2020 zawarta z Gming Miasta Gdanska
reprezentowana przez Gdanski Osrodek Sportu, 80-221 Gdansk, ul. Traugutta 29
Latwierdzonej przez Zamawiajgcego koncepcji oswietlenia

Inwentaryzacja do celdw projektowych

Wizji lokalnej

Ustalenia z Inwestorem

Opracowania pomocnhicze:

Opracowanie ,HYBRYD " dr inz. Andrzej Krzesinski — Wymagania dla systemow
oswietlenia awaryjnego.

Katalogi kabli i przewodow

Opracowania i poradniki dotyczgce oswietlenia awaryjnego opracowane
przez F-me AWEX

Katalogi opraw oswietlenia

Inne katalogi i karty informacyjne.

Normy i przepisy opracowania zwigzane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami —
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r Dz.U. Nr 56 poz. 461 oroz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010r. Dz.U. Nr 239 poz. 1597.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego  Iub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczen tych wyrobdw
do uzytku (Dz. U. Nr 85 poz. 553).

Ustawg o Prawie Budowlanym (Dz. U. nr 80/2003 poz. 718 z pdzniejszymi zmianami),

PN-EN 12193:2008 Swiatto i oswietienie — Oswietienie w sporcie

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe- Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe —
Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

HD 384/HD 60364 PNHEC 60364:1999 (norma wieloczesciowa) Instalacje elekiryczne w
obiektach budowlanych

PN-EN 13032-1:2005 Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych — Czes¢ 1: Pomiar i format pliku

PN-EN 13032-2:2005 Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych — Czes¢ 2: Prezentacja danych dia miejsc pracy wewnatrzi
na zewnatrz budynku

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Cze$é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)



e PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach - Cze$¢ 11:
Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elekirycznych

o PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

e PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

Normy, utatwigjgce projektowanie i uzytkowanie baterii centralnych:

« PN-EN 1838, PN-EN 50171, PN-EN 50172 oraz PN-EN 50272,

e VDE 0108 oraz PN-EN 50171,PN-EN 50172,

» Dyrektywami Unii Europejskiej: 83/336/EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC,
73/23/EEC, 203941 B, 239082 B,

e PN-EN 61547:2002 "Sprzet do ogdlnych celdw oswietleniowych. Wymagania
dotyczgce kompatybilnosci elektfromagnetycznej’,

e PN-IEC 60364-5-56:1999 "Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa",

1.2. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto oSwietlenie wielofunkcyjne sali sportowej w Migjskiej Hali
Sportowej w Gdansku przy ul. Kotobrzeskiej 61. Zgodnie z wytycznymi Inwestora
zaprojektowano os$wietlenie poszczegdlnych boisk na potrzeby treningdw jak i
réznej rangi rozgrywek.
Zakres obejmuije:

* przebudowe rozdzielnic RGiRO

* budowe nowej instalacji zasilajgcej oprawy oswietleniowe

* budowe instalacji sterowania DALI

* budowe odrebnejsieci LAN dla systemu sterowania oswietleniem

* budowe systemu zarzgdzania i programowania

« dobdr opraw oswietlenia

» obliczenia fotometryczne

* wytyczne do programowania ,scen”

* budowe instalacji oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego

e dobdr opraw oswietlenia ewakuacyjnego

» oObliczenia parametrow oswietlenia ewakuacyjnego

« ochrony przeciwporazeniowej;

e ochrony przeciwprzepieciowej;

1.3. Charakterystyka obiekiu.

Obecnie w pomieszczeniu hali do oswietlenia wnetrza wykorzystywane sq oprawy z
wytadowczymi zrédta mi Swiatta, ktére nie dajg mozliwosci ptynnego sterowania
oSwietleniem. Obecny system sterowania umozliwia jedynie zatgczanie
poszczegdlnych obwoddow o$wietleniowych, nie ma mozliwosci sterowania jasnoscig
poszczegdinych opraw.

Obwody oswietleniowe hali wyprowadzone sq z rozdzielnicy RO gdzie zainstalowano
rowniez zabezpieczenia nadmiarowo prgdowe obwoddw oraz elementy sterowania
oSwietleniem (styczniki). W rozdzielnicy znajdujg sie rédwniez zabezpieczenia obwodow
gniazd wtykowych. Rozdzielnica RO zasilana jest z rozdzielnicy RG. Rozdzielnica RG




zostata wykonana z duza rezerwa na montaz dodatkowych aparatow. W hali
funkcjonuje rowniez oswietlenia ewakuacyjne ktére ze wzgledu na wiek i stan
techniczny wymagajg wymiany.

1.4. Informacja dotyczgca obszaru oddziatywania projekfowanego

obiektu budowianego i zapewnianiu uzasadnionych inferesdw 0soéb frzecich

Planowana budowa instalacji o$wietlenia podstawowego i awaryjnego, i
ewakuacyjnego w hali sportowej zlokalizowanej w Gdansku przy ul. Kotobrzeskiej
61 na dziatce nr 21/2, obr. 0021; nie ma wptywu na oddziatywanie i
poszanowanie uzasadnionych interesow osdb trzecich. Nie powoduje réwniez
zmiany funkcji i sposobu uzytkowania obiektu. Sgsiadujgce nieruchomosci nie
zZnajdujqg sie w obszarze oddziatywania planowanej budowy wewnetrznej instalacii
elekirycznej. Projektowana budowa nie zalicza sie do przedsiewzigé moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko wyszczegdlnionych w Rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dn. 9.11.2010 Dz. U. Nr 213 poz. 1397.

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy bedg miaty charakter odwracalny i
bedqg wystepowac w krétkim czasie (okres budowy). Wielko$¢ tych oddziatywan
nie spowoduje trwatych skutkdw w Srodowisku. Po zakonhczeniu budowy nie bedqg
wystepowac negatywne oddziatywania dla srodowiska i zdrowia ludzi.
Przewidziane do wykonania prace instalacyjno-montazowe nie zwiekszg emisji
hatasow od ruchu pojazddw oraz nie spowodujg zanieczyszczenia gleby od
pojazddw samochodowych.

Dzwieki od elektronarzedzi uzywanych w czasie trwania prac nie bedqg
przekraczaty dopuszczalnych norm.

Odpady state gromadzone bedqg w szczelnych, zamykanych pojemnikach,
Inwestor posiada obowigzujgce umowy z odpowiednimi stuzbami porzgdkowymi
na wywaoz nieczystosci.

Odpady powstajgce wskutek zamierzonych prac bedqg sukcesywnie usuwane z
placu budowy.

1.5. Zatgczniki i uzgodnienia




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu elektrycznego dot.
budowy o$wietlenia budynku Hali Sportowej Gdanskiego Os$Srodka
Sportu w Gdansku przy ul. Kotobrzeskiej 61, dz. nr 21/2, obr. 0021 jest
wykonana zgodnie z obowigzujacymi w Polsce Przepisami i Normami,
jest kompletna w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo
Budowlane” (Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
Nr 140 poz. 906)

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawag z dnia

23.02.1994r. o Prawie Autorskim Dz.U. Nr 24/94 poz. 83.

Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8W1-NY3-B9A *

Pan Krzysztof Paluch o numerze ewidencyjnym POM/IE/3627/01

adres zamieszkania ul.Cyganska Géra 4, 80-171 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest praygidiowy




2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia

Projektowane osSwietlenie zasilane bedzie 1z istniejgcej rozdzielnicy RG.
Dotychczasowe oprawy zasilane sq z rozdzielnicy RO poprzez rozdzielnice RG.

Z obliczen wynika ze projektowane oswietlenie oprawami LED nie wptynie na
zwiekszenie mocy.

2.1.1. Dane elektroenergetyczne

e 7zrédto zasilania istn. rozdzielnica

* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz

* moc zainstalowana istn. opraw 19,40kW

» moc zainstalowana projekt. opraw 24,20kW

* MOC szczytowa 19,40kW

« wspotczynnik zapotrzebowania 0,80

 naturalny wspotczynnik mocy 0,91

» dopuszczalny spadek napiecia 5%

« system instalacji (projektowanej) TN-S

« system ochrony przed dotykiem posrednim samoczynne wytgczenie
zasilania

« warunki srodowiskowe niebezp. porazenia 2

* maksymalny czas wytgczenia napiecia 0,4s

2.1.2. Rozdzielnice - modernizacja

Istniejgce rozdzielnice zostaty przewidziane do przebudowy.

Rozdzielnice RG nalezy wyposazy¢ w aparature zabezpieczajgcq poszczegdine
projektowane obwody oraz w urzgdzenia systemu sterowania o$wietleniem fj.
Router DALI, bloki przekaznikowe DALl Obudowa rozdzielnicy RG posiada
wystarczajgca rezerwe migjsca na zabudowe projektowanego wyposazenia.
Rozbudowe i wykaz projektowanego wyposazenia rozdzielnicy RG przedstawiono
na schematach rys. E-3i E-5.

W rozdzielnicy RO nalezy zdemontowac zbedne aparaty fj. zabezpieczenia
istniejgcych obwoddw oswietleniowych hali sportowej wraz z stycznikami
zatgczajgcymi istniejgce oswietlenie Hali.

W wolnym miejscu po zdemontowanej rozdzielnicy zamontowac wytgczniki
instalacyjne B-6 dla projektowanych obwoddow oswietlenia
awaryjnego/ewakuacyjnego, wg. schematu rys. E-4.

2.2. Zatozenia projektowanego oswietlenia hali sportowej ( boisk )

llos¢ i dobdr opraw dokonano z uwzglednieniem ich funkcji i wymaganych
poziomoéw natezenia dla poszczegdlnych zadan oswietlenia hali. Zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem przyjeto:
1. boisko gtdwne siatkdwka -

a) trening/1100lux na T m nad parkietem,

b) mecz ligowy/1500lux na T m nad parkietem



c) transmisja/max 2500Ix w ptaszcz. pion.
2, boisko boczne siatkdwka -
a) trening/800lux
3. boisko koszykowka -
a) trening/800lux na 1 m nad parkietem,
b) mecz ligowy/1000lux na T m nad parkietem
c) transmisja/max 2500Ix w ptaszcz. pion.
4. boisko pitka reczna, nozna halowa (caty parkiet)
a) trening/800lux na 1 m nad parkietem,
b) mecz ligowy/1000lux na 1 m nad parkietem
c) fransmisja/max 2500Ix w ptaszcz. pion.
5. frybuny cato$¢ jako odrebna sekcja
a) sekcja sterowana ptynnie przez operatora swiatta
6. zajecia inne imprezy np: gala sportéw walki, maraton zumby itp
a) Indywidualne zarzgdzanie oswietleniem (kazdqg oprawa)
b) podziat opraw na 6 sekcji (kazda sekcja sterowana ptynnie
przez operatora swiatta)

2.2.1. Instalacja oswietlenia

Instalacja oswietlenia zasilana bedzie z istniejgcej rozdzielnicy RG ktéra nalezy
rozbudowac i wyposazyC w zabezpieczenia nadmiarowo prgdowe poszczegdinych
obwoddw oraz uktad sterowania DALI. Z rozdzielnicy nalezy wyprowadzic 13
obwoddw zasilajgcych poszczegdlne rzedy opraw. Do zasilania opraw utozyc
przewody zasilajgce mocowane do elementow  konstrukcyjnych  dachu.
Rozmieszczenie opraw i sposdb prowadzenia instalacji wynikajg z warunkéw
technologicznych i konstrukcyjnych pomieszczenia hali. Oprawy instalowane bedg
w migjscach wskazanych na planie instalacji rys. E-1 i mocowane do konstrukciji
dachu. Instalacja zasilajgca i sterownicza opraw LED zostata  zaprojektowana
przewodami N2XH-O-xxx 0,6/1kV, ktére posiadajg odpowiednig klase reakcji na
ogien (B2ca-s1, d1, al) 1j. spetniajgce wymagania, dotyczgce palnosci, ograniczen
dymotworczosci i toksycznosdci. Przewody nalezy mocowaé do metalowych
elementdéw konstrukcji dachu. Przewody mocowac za pomocq opasek kablowych.
Na gtownych ciggach instalacji przewody uktada¢ w metalowym korytku
kablowym. Korytko mocowac do metalowej konstrukcji dachu. Istniejgce przewody
nalezy zdemontowac i przekazac do utylizacii.

2.2.2. Oprawy oswietleniowe

Oswietlenie spetniajgce wymagania okreslone przez Inwestora zostato
zaprojektowana w oparciu o oprawy LED z funkcjqg ptynnej regulacji strumienia.
Osiggniecie wymaganych parametrow oswietlenia w zaleznosci od rodzaju
odbywajqcej sie imprezy czy tez rangi rozgrywek lub treningdw wymaga
zastosowania opraw z indywidualnymi uktadami regulacji jasnosci strumienia Swiatta
zarzgdzanymi przez jednostke centralng. W projekcie przyjeto oprawy z wysoko
wydajnymi zrédta mi swiatta LED o wspodtczynniku oddawania barw >80 i
temperaturze barwowej 4000K. Zgodnie z zaleceniami federacje sportowych



oprawy powinny charakteryzowac sie niskim tak zwanym ,,wspotczynnik migotania™.
Aby unikng¢ migotania obrazu w zwolnionym tempie w trakcie fransmisji TV, zaleca
sie aby wspotczynnik migotania wynosit ponizej 3%.

Rozmieszczenie opraw pokazano na planie rys. E-1. Kazda oprawa, zostata opisana
symbolem odpowiednio dia parametrow Ab-1, Ab-2 i Ab-3. Wszystkie oprawy
zasilane napiecie 230V w klasie ochronnosci | lub II. Zabrania sie stosowac oprawy z
zerowq klasg ochronnosci bez styku ochronnego. Wszystkie oprawy homologowane
z stopniem bezpieczenstwa "B".

Oprawy nalezy zamontowac¢ w weztach konstrukciji dachu wg planu rys. E-1. Przy
montazu opraw nalezy zwrdcic uwage na odpowiednie ukierunkowanie strumienia.
Dotyczy to opraw oznaczonych symbolem Ab-1. Oprawe nalezy ustawic tak by
krzywa rozsytu C90-C270 byta rownolegta do najblizszej sciany.

Zamocowanie opraw wykonac tak by gwarantowato stabilne zawieszenie, odporne
na uderzenia pitkg. Parametry poszczegdlinych techniczne i fotometryczne opraw
LED zostaty opisane na rys. E-6, ark. 1-3.

Oprawy nalezy wyposazy¢ kratkg, ktéra petni¢ bedrzie role ostony mechanicznej
klosza oprawy przed uderzeniami pitkg oraz stanowic bedzie funkcje rastra
ograniczajgcego olsnienie.

Istniejgce oprawy nalezy zdemontowac i przekazac inwestorowi

Warunkiem petnego wykorzystania mozliwosci technicznych i fotfometrycznych
zaprojektowanego oswietlenia jest dobdr opraw o wymaganych parametrach nie
gorszych od okreslonych w arkuszach rys, E-6.

2.3. System sterowania oswietleniem hali

Oswietlenie hali sportowej zaprojektowano oprawami LED sterowanymi cyfrowo w
systemie DALl z ptynng regulacjg strumienia Swietinego kazdej z opraw. System
sterowania parametrami Swietinymi opraw LED/DALI sktada sie z nastepujgcych
elementéw podstawowych:

» stacja PC - web serwer z licencja na wizualizacje

» Router DALI, dwukanatowy (2x64)

» blok przekaznikowy DALI (8x16A)

* magistrala DALI

* magistrala sieci Ethernet

« oprawy os$wietleniowe wyposazone w uktad sciemniania/DALI

e switch

» tablet, smartfon

« panel sterowniczy nascienny

Do centralnego zarzgdzania oswietleniem z poziomu przeglgdarki internetowej
przewidziano zastosowanie lokalnego web serwera z licencjg na wizualizacje.
Zapewnione zostang tym samym nastepujgce funkcje systemu:

» konfigurowalne GUI (interfejs graficzny, tzw. wizualizacja) do konftroli i

widokow statusow urzgdzen DAL

» dostep do systemu chroniony hastem

« zarzgdzenie centralne zintegrowanymi w ramach systemu urzgdzeniami

system zapewnia mozliwos¢ sterowania oswietleniem z darmowej aplikaciji instalowane;j



na smartfonie lub tablecie — warunkiem jest podtgczenie routera do sieci lokalnej Wi-Fi
(aplikacja bezptatna, dostepna z poziomu Play Store i Apple Store;)

Sterowanie zasilaniem obwoddw opraw realizowane jest za posrednictwem bloku
przekaznikdw, moze rowniez powodowac zatgczenie i wytqczenie poszczegdlnych
obwoddw oswietleniowych w zaprogramowanych lub wywotanych sekwencjach.
Wyzwalanie scen Swietlnych lub programéw odbywa sie za posrednictwem
podtgczonych do magistrali Dali nasciennych pulpitdw sterowniczych lub z panelu
dotykowego komunikujgcego sie ze Routerem DALl poprzez sie¢ LAN.

Dla kazdego wydarzenia, konieczne jest zaprogramowanie sterownika zgodne z
przyjetymi zaleceniami, obejmujgcymi wskazane obszary (boiska) i poziomy
natezenia o$wietlenia czyli:

» zaadresowanie kazdej z opraw

e dobdr jasnosci strumienia kazdej z opraw

« wpisanie wartosci DALI dla kazdego z kanatéw do programu

* zaprogramowanie sterownika

Ze wzgledu na iloS¢ opraw i rozmiar instalacji nalezy zastosowac Router posiadajacy
dwa interfejsy DALI, wyposazony w port umozliwiajgcy komunikacje Ethernet (TCP/IP).
Wymagania dla Routera DALI:

» 2x magistrala DALI

» interfejs sieciowy Ethernet

* mozliwos¢ sterowania Routerem przez Ethernet

* wbudowany zegar astronomiczny i funkcja kalendarza

« funkcja odzyskiwania ustawien po awarii zasilania

W celu zaprogramowania systemu sterowania konieczna jest komunikacja miedzy
Routerem a web serwerem ( komputerem) i tabletem lub smartfonem (wymagana
sie¢ WiFi). Do komunikacji Ethernet zdalnego zatqgczania poszczegdlnych scen
Swietlnych z pomieszczenia wskazanego przez Inwestora bedzie wykonana odrebna
sie¢ LAN — w zatozeniach nieskomunikowana z istniejgcq sieciq i bez dostepu do
Internetu — ale z mozliwoscig wykonania integracji w razie potrzeb w przysztosci.
Aranzacja Swiatta, ustawianie parametrow i programowanie zawsze odbywa sie na
podstawie dokonanych obliczen dla danych zainstalowanych opraw wg.
rzeczywistych parametréw. Zatqczanie, programowanie i petna kontrola catego
systemu moze byc realizowana z pomieszczenia z pulpitem sterowniczym, tabletem
potgczonymi z Routerem poprzez Ethernet.

Przewidziano rowniez dwa lokalne nascienne pulpity sterownicze DALI, ktére
umozliwiaty bedqg wywotanie niektérych scen Swietinych  (np.: ,sprzgtanie”,
wprzeglgd techniczny”)

2.3.1. Magistrala DALI

Sygnat sterowniczy od Routera do kazdego z odbiornikdw (opraw, pulpitéw
nasciennych) doprowadzony jest magistralg DALI.

Od Routera DALI do kazdej oprawy nalezy utozyC przewdd 2x1,5mm2. Ze wzgledu
na wymagania odpowiednigj klase reakcji na ogien (B2ca-s1, d1, al) 1j., dotyczgce
palnosci, ograniczen dymotwadrczosci i toksycznosci w projekcie przyjeto N2XH-O-
2,1,5mm?2/ 0,6/1kV. Przewody nalezy mocowaé do metalowych elementéw




konstrukcji dachu.

Przewody mocowac¢ za pomocqg opasek kablowych. Na

gtéwnych ciggach instalacji przewody uktada¢ w metalowym korytku kablowym.

2.3.2. Wytyczne do programowania

Zaprogramowanie kazdej ze scen powinno by¢ wykonane na podstawie wynikow
obliczen np. w programie DIALUX. Zatgczenie kazdej ze scen Swietlinych musi
powodowac, poza nadaniem kazdej z opraw zaprogramowanych parametrow
Swietlnych, réwniez zatgczenie odpowiedniego obwodu zasilania poprzez blok
przekaznikowy. W bloku przekaznikowym zostawiano rezerwe na inne pofrzeby, np.

zatgczanie tablicy wynikow itp.

2.4. Oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne to oSwietlenie zatgczane po zaniku napiecia
podstawowego, posiadajgce awaryjne zroédto zasilania o wymaganym czasie
dziatania. Zaprojektowane oprawy posiadajg wewnetrzne wtasne zrodto zasilania
(akumulatorek) wraz z elekfronicznym uktadem umozliwiajgcym samoczynne
przetgczenie. Oprawy osSwietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego 0znaczono
symbolem (Ew..).

Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego/ ewakuacyjnego zaprojektowano
tak, aby oSwietlenie zapewnito orientacje i dostrzezenie drogi ewakuacii i drzwi
wyjsciowych, ewakuacyjnych jak réwniez  miejsc  lokalizacji  sprzetu
bezpieczenstwa oraz w miejsc potencjalnie niebezpiecznych w razie zaniku
napiecia zasilania podstawowego.

Dokonane obliczenia potwierdzity ich zgodnos¢ w wymaganiami normy PN-EN
1838 -2013-11 "Zastosowania o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne" - w zakresie
sredniego natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej, rownomiernosci, czasu
zatgczania.

2.4.1. Oprawy oswietlenia awaryinego, ewakuacyjnego

Dobrano oprawy dedykowane do o$wietlenia drég ewakuaciji, oraz antypaniczne z
odpowiednimi rozsytami strumienia i optymalnym dla danych warunkdw. Wszystkie
oprawy wyposazone w autotest. Warunkiem uzyskania projektowanych paramentow

oswietlenia jest zastosowanie opraw o okreslonych w projekcie parametrach.

Tabela 1.
L.p. Opis, wyszczegolnienie :‘iggg\';:r b::\?c?v.va rozsyt strumienia |  zasilanie tryb pracy
1. | Ew1 - Oprawa LED ewakuacyjna 480Im 4000K 16°/95° % awaryjna




2.| Ew1a - Oprawa LED ewakuacyjna 250Im 4000K 16°/95° % awaryjna
3 Ew1b - Oprawa LED antypaniczna 470Im 4000K 70°/150°- % awaryjna
4 E:’“fnétg‘r’]?wa LED ewakuacyjna 300Im 4000k | 120M20 | PUPRONICE | parying
s | OrmslEbmatanye | o | oo | oo |

Oswietlenie  rejondw  wyjs¢  ewakuacyjnych  zaprojektowano  oprawami
montowanymi do konstrukcji stalowej dachu w miejscach wskazanych na rys. E-2.
Osiggniecie zaprojektowanych efektéw potwierdzonych obliczeniami warunkuje
dobdr opraw na etapie redlizacji byt zgodny z parametframi (niegorszymi)
technicznymi i fotfometrycznymi do opisanych w projekcie.

Wykorzystanie opraw  oSwietlenia awaryjnego ze zroédtami Swiatta  LED
charakteryzujgcych sie wysokqg skutecznoscig Swietlng oraz stosunkowo niewielkimi
wymiarami sg optymalnym dla obiektéw sportowych. Zastosowane oprawy muszqg
posiadac wszelkie wymagane prawem Swiadectwa i certyfikaty w tym CNBOP.
Oprawy awaryjne z wtasnym zréodtem zasilania powinny by¢ czytelnie opisane
niezbednymi informacjami do prawidtowej wymiany akumulatora, powinny byc¢
widoczne podczas konserwacji. Oprawy wyposazone w uktady zasilania awaryjnego
z akumulatorkami zapewniajgcymi min. 1h pracy po zaniku napiecia.

Oprawy zawierajgce niewymienialny akumulator powinny by¢ oznaczane w taki
sposdb, aby informacje mogty by¢ widoczne po zainstalowaniu oprawy
osSwietleniowej, w celu wskazania, ze akumulator jest niewymienialny.

W oprawach awaryjnych z wtasnym zasilaniem z  wymienialnymi  jak i
niewymienialnymi akumulatorami nalezy na etykiecie akumulatora, wpisa¢ date
wtqgczenia akumulatora do eksploatacii.

2.4.2. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Budynki i obiekty budowlane, a przede wszystkim obiekty uzytecznosci publicznej, w
tym obiekty sportowe powinny byC wyposazone w  systemy umozliwigjgce
ewakuacje, w razie powstania zagrozenia bezpieczenstwa w nich przebywajgcych.
Jednym z elementéw tworzgcych system bezpiecznej ewakuacji ludzi stanowi
oSwietlenie awaryjne przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw
oswietlenia podstawowego, ogdinego. Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg by
zasilane z niezaleznego zrédta zasilania a na etapie uzytkowania muszg miec
zapewnionqg przeglagdy, konserwacje i naprawy gwarantujgce ich sprawne i
niezawodne funkcjonowanie. Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania i
parametry opisane w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50 172.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego zaprojektowane samej hali sportowej jak i na
drogach ewakuacji oraz do o$wietlenia przestrzeni hali (oSwietlenie antypaniczne)
sg wyposazone w autonomiczne uktady zasilnia awaryjnego i bedq, zasilane z
istniejgcej rozdzielnicy RO.

Do oprawy z autonomicznym uktadem zasilania awaryjnego nalezy utozyc
dodatkowy przewdd z pominieciem tqcznikdw, bezposrednie zasilanie z rozdzielni,



Z zaciskow zabezpieczenia nadmiarowego.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego przewidziane sg do dziatania w trybie
awaryjnym (nas ciemno).

Oprawy kierunkowe rozmieszczone nad drzwiami wyjs¢ ewakuacyjnych halo oraz
oprawy na zewngtrz wyjs¢ zaprojektowano z autonomicznymi zrédtami zasilania
awaryjnego zapewniajgcymi min. 1h podtrzymania dziatania tylko w  trybie
awaryjnym, (na ciemno).

W ciggach komunikacyjnych przewody uktadac¢ w korytkach kablowych nad
sufitem podwieszonym. Na hali przewody mocowac¢ do elementéw konstrukciji
dachowe,.

2.4.3. Serwis, testowanie i przeglgdy o$wietlenia ewakuacyjnego

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy poddawac testom wraz z rejestracjq ich
wynikdw , a czestotliwos¢ i zakres czynnosci nalezy wykonywac:

» Codziennie, w przypadku systemow centralnego zasilania nalezy wizualnie
kontrolowac¢ wskazniki wtasciwej pracy.

* raz w miesigcu, wtgczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazdg oprawe i kazdy
wewnetrznie, poprzez symulacje awarii zasilania o$wietlenia podstawowego, na
okres wystarczajgcy do sprawdzenia, poprawnej pracy oprawa.

e Raz wroku, wykonac zakres testu comiesiecznego, a takze test petnookresowy,
potgczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikow.

W obiekcie powinien byc¢ przechowywany rejestr, dostepny dla kontroli prowadzonej

przez kazdg upowazniong osobe. Rejestr powinien by¢ prowadzony w formie

rekopisu lub w formie elektronicznej, wygenerowany przez urzgdzenie do

automatycznego testowania.

Rysunki dokumentacji powykonawczej powinny by¢ przechowywane w obiekcie i

muszqg jednoznacznie identyfikowac wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego,

ewakuacyjnego.

Rejestr i dokumentacja powykonawcza i odbiorowa powinny znajdowac sie pod

opiekg osoby wyznaczonej przez wtasciciela obiektu i zawierac co najmniej

nastepujgce informacje:

« Date odbioru systemu z za tgczeniem stosownych Swiadectw (certyfikatow).

» Date kazdej kontroli okresowej i testu.

« Dateiskrocony opis kazdego serwisu, inspekcji i wykonane go festu.

« Dateiskrocony opis kazdego defektu i podjetych srodkdw zaradczych.

« Dateiskrocony opis kazdej zmiany wprowadzonej do instalacji odwietlenia
awaryjnego.

W przypadku uzywania urzgdzen do automatycznego testowania nalezy opisac

podstawowe parametry i tryb pracy tych urzgdzen.

2.5. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Istniejgca instalacja elektryczna w obiekcie jest wykonana w systemie TN-S,
projektowane rowniez TNS. Jako system ochrony od porazen prgdem
elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w  przypadku
przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego. Wszystkie przekroje
przewodow elektrycznych oraz wartosci ich zabezpieczen dobrano tak, aby w



przypadku uszkodzenia izolacji nastgpito samoczynne wytqgczenie uszkodzonego
obwodu w czasie krétszym od 0,4s. Poprawno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
nalezy potwierdzi¢ stosownymi protokotami z pomiardw.

2.6. Instalacja przeciwprzepieciowda

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41(02.00) zaprojektowano strefowg ochrone
przepieciowq przy wykorzystaniu ogranicznikdw B i C. Projektujgc system ochrony
przepieciowej w projektowanej instalacji uwzgledniono:

- zagrozenia pozarowe

- zagrozenia przepieciowe

- odpornos$¢ udarowq urzgdzen elektrycznych

W rozdzielnicach RG zostaty zainstalowane ograniczniki przepiec klasy B+C, ktdre
stanowiC bedqg zabezpieczenie dwustopniowe instalacji przed przepieciami
tgczeniowymi i atmosferycznymi do poziomu 1,5kV.

2.7. Ochrona ppoz. oraz bhp

Zgodnie z podstawowymi przepisami i wymaganiami technicznymi i budowlanymi
w zakresie zabezpieczenia ppoz. w niniejszym opracowaniu uwzgledniono i ujeto
nastepujgce zagadnienia
» Wszystkie zastosowane przewody Cu, posiadajq izolacje i zabezpieczenia odpowiadajgce
przepisom ppoz. i bhp, zachowana jest takze wtasciwa skutecznos¢ dodatkowej ochrony
od porazen prgdem elekirycznym.
» Wszystkie urzgdzenia elekiryczne, poza posiadajgcymill klase ochrony, bedg objete
systemem ochrony przeciwporazeniowe;.

2.8. Zakres demontazu

W trakcie montazu opraw osSwietleniowych LED/DALI i wykonywania nowej

instalacji osSwietleniowej i sterowniczej DALl nalezy zdemontowac istniejgce

oprawy oraz instalacje zasilajgcqg i system sterowania w tym:

e oOprawy 48 szt.)

e przewody i uchwyty o$wietlenia hali

« W rozdzielnicy styczniki i wytgczniki instalacyjne (po zdemontowanych
obwodach zasilajgcych oprawy

* pulpit sterowniczy

« oprawy os$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego

e przewody instalacji oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego

2.9. Obliczenia techniczne i fotometryczne

2.9.1. Zestawienie mocy zdainstalowanej

Opis: Pi
[kW]
Oswietlenie uzytkowe LED 24,20
Oswietlenie ewakuacyjne LED 0,12
System sterowania komputery, swietcht 0,35
Razem: 24,62
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Oswietlenie wielofunkcyjne - Dali / Sc"A" siatkéwka gtéwna trening (1100) / Dane
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Oswietlenie wielofunkcyjne - Dali / Sc"A" siatkéwka gtéwna trening (1100) / Siatka
obliczeniowa (PA) / 1zolinie (E, prostopadile)
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ul. Cyganska Goéra 4

80-171 Gdansk

' DIALux

24.08.2020

Edytor Krzysztof Paluch
Telefon 58 306-32-73
faks 58 306-32-73
e-Mail k.paluch3@gmail.com

Oswietlenie wielofunkcyjne - Dali / Sc"A" siatkéwka gtéwna trening (1100) / Siatka
obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci (E, prostopadie)

T7.50m
910 1074 1103 1087 1066 1075 1089 1087 1093 1102 1068 994 845
964 1117 1153 1148 1137 1134 1130 1136 1145 1164 1146 1075 910
979 1137 1163 1161 1160/ 1159 1163 1165 |1173 1186 1179 1127 950
968 1122 1157 1158 1160| 1164 11|62 1165 |1169 1170 1170 1117 941
968 1129 1165 1167 1169| 1168 11(0 1171 1169 1170 1167 1119 943
962 1116 1150 1148 1145| 1145 11F9 1139 |1141 1143 1149 1104 935
972 1171 1160 1158 1148 1138 11f3 1132 1138 1147 1147 1F10 944
961 1114 1157 1153 1134 1120 1109 1113 1121 1141 1122 1066 915
917 1082 1118 1103 1082 1086 1095 1088 1093 1106 1070 1004 866
" 750
-12.00 12.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 :172
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (4.200 m,
33.000 m, 0.000 m)
Siatka: 13 x 9 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
1101 845 1186 0.77 0.71
i
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Projekt oswietlenia Miejskiej Hali Sportowej _ D | M I_ ux

24.08.2020
Procownia Projektowania i Wykonawstwa Edytor Krzysztof Paluch
Instalacji Elektrycznych Telefon 58 306-32-73
ul. Cyganska Goéra 4 faks 58 306-32-73
80-171 Gdansk e-Mail k.paluch3@gmail.com

Oswietlenie wielofunkcyjne - Dali / Sc"A" siatkbwka gtéwna trening (1100) / Podtoga /
Izolinie (E)

— T42.02m
100

100
vl oop——200—_ 0 g’\

20
—— 400
/ @Om \
7 96b

0
80
I

Wartosci Lux, Skala 1 : 329

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax

694 67 1192 0.096 0.056

.
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Projekt oswietlenia Miejskiej Hali Sportowej

Procownia Projektowania i Wykonawstwa
Instalacji Elektrycznych

ul. Cyganska Goéra 4

80-171 Gdansk

r DIALux

24.08.2020

Edytor Krzysztof Paluch
Telefon 58 306-32-73
faks 58 306-32-73
e-Mail k.paluch3@gmail.com

Oswietlenie wielofunkcyjne - Dali / Sc"A" siatkbwka gtéwna trening (1100) / Siatka obl.
boidko gtéwne (h=1m) / Grafika wartosci (E, prostopadie)

To.00m
1196 1150 1178 1156 1202
1199 1150 1188 1158 1204
1174 1137 1170 1149 1184
1183 1150 1191 1166 1202
1152 1129 1169 1150 1180
1171 1146 1195 1171 1210
1150 1124 1173 1152 1190
1171 1143 1190 1172 1217
1164 1133 1175 1161 1212
1182 1149 1185 1174 1231
1185 1151 1184 1166 1221
" T 9.00
-4.50 450 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 145
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (7.200 m,
12.000 m, 1.000 m)
Siatka: 5 x 11 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
1173 1124 1231 0.96 0.91
i
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Projekt oswietlenia Miejskiej Hali Sportowej _ D | M I_ ux

24.08.2020
Procownia Projektowania i Wykonawstwa Edytor Krzysztof Paluch
Instalacji Elektrycznych Telefon 58 306-32-73
ul. Cyganska Goéra 4 faks 58 306-32-73
80-171 Gdansk e-Mail k.paluch3@gmail.com

Oswietlenie wielofunkcyjne - Dali / Sc"A" siatkbwka gtéwna trening (1100) / Podtoga /
Izolinie (E)

— T42.02m
100

100
vl oop——200—_ 0 g’\

20
—— 400
/ @Om \
7 96b

0
80
I

Wartosci Lux, Skala 1 : 329

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax

694 67 1192 0.096 0.056

.
Strona 1



Projekt oswietlenia Miejskiej Hali Sportowej

Procownia Projektowania i Wykonawstwa
Instalacji Elektrycznych

ul. Cyganska Gora 4

80-171 Gdanisk
Oswietlenie wielofunkcyjne - Dali / Sc"A" siatkdwka gtéwna LIGA (1500) / Dane

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

30%

30%

0%

55%

30%

35%

35%

35%

35%

0%

30%

0%

30%

30%

30%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

80%

30%

30%

30%

0%

65%

70%

65%

60%

55%

75%

70%

0%

30%

30%

0%

70%

75%

70%

70%

70%

70%

65%

80%

75%

30%

30%

0%

65%

70%

65%

60%

60%

60%

60%

75%

70%

30%

30%

30%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

90%

90%

30%

30%

30%

30%

30%

50%

30%

30%

30%

30%

30%

40%

30%

30%

30%

~0.00

0.00

23.48 m

T42.02m

DIALux

24.08.2020
Krzysztof Paluch
58 306-32-73

58 306-32-73
k.paluch3@gmail.com

planowania

Skala 1:285



Projekt oswietlenia Miejskiej Hali Sportowej

Procownia Projektowania i Wykonawstwa
Instalacji Elektrycznych

ul. Cyganska Goéra 4

80-171 Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Krzysztof Paluch

58 306-32-73

58 306-32-73
k.paluch3@gmail.com

DIALux

24.08.2020

Oswietlenie wielofunkcyjne - Dali / Sc"A" siatkéwka gtéwna LIGA (1500) / Siatka
obliczeniowa (PA) / 1zolinie (E, prostopadile)

13507

+ + +

+ 150@\11500 +

1550 15507 N\
155 + + 550 ——1"+ + + 1550
ho 1600
+ + + +
1500
+ + + +
+ + + +
1600
\-0———-&\ + +
1550 1550/
\/ 4

A

(250

+
/\—__j:’\\f\
. 1500 1450 1350{\

300
+

T \/ st
+ + +
1450 ——————_ it 1350
/
0 1450
+ 4 < + + + +
1400 (

T750m

. 750

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt: (4.200 m,
33.000 m, 0.000 m)

Siatka: 13 x 9 Punkty

E, [IX]
1483

Emin [|X]
1226

E /E

min m

0.83

E nax [X]
1610

12.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 :172

E /E

min max

0.76

.
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Projekt oswietlenia Miejskiej Hali Sportowe;j _ D | M I_ ux

Procownia Projektowania i Wykonawstwa Edytor
Instalacji Elektrycznych Telefon
ul. Cyganska Goéra 4 faks
80-171 Gdansk e-Mail

24.08.2020

Krzysztof Paluch

58 306-32-73

58 306-32-73
k.paluch3@gmail.com

Oswietlenie wielofunkcyjne - Dali / Sc"A" siatkéwka gtéwna LIGA (1500) / Siatka
obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci (E, prostopadie)

1239 1372 1407 1405 1376 1369 1370 1362 1370 1394 1399 1364 1226

1300 1448 1501 1506 1496 1483 1467 1468 1478 1511 1510 1452 1287

T750m

1346 1535 1591 1605 1598| 1587 1581 1576 (1585 1610 1608 1550 1352
1321 1517 1582 1593 1584 1578 1565 1561 |1570 1592 1598 1534 1330
1306 1512 1575 1583 1573| 1560 1553 1546 |1550 1579 1581 1524 1320
1327 1523 1588 1600 1591| 1585 1573 1567 |1573 1594 1600 1537 1335

1349 1534 1593 1610 1600/ 1588 1582 1576 |1584 1609 1605 1548 1356

1304 1447 1504 1512 1500 1485 1471 1472 1485 1523 1515 1457 1299

1260 1389 1426 1426 1405 1401 1407 1398 1408 1442 1437 1396 1257

. 750

-12.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt: (4.200 m,
33.000 m, 0.000 m)

Siatka: 13 x 9 Punkty

E,, [Ix] Ein [IX] Epnax [IX]
1483 1226 1610

12.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 :172

E /E E . [E

min m min max
0.83 0.76
e
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Projekt oswietlenia Miejskiej Hali Sportowej

Procownia Projektowania i Wykonawstwa
Instalacji Elektrycznych

ul. Cyganska Goéra 4

80-171 Gdansk

DIALux

24.08.2020

Edytor Krzysztof Paluch

Telefon 58 306-32-73

faks 58 306-32-73
e-Mail k.paluch3@gmail.com

Oswietlenie wielofunkcyjne - Dali / Sc"A" siatkbwka gtéwna LIGA (1500) / Siatka obl.
boidko gtéwne (h=1m) / Grafika wartosci (E, prostopadie)

To.00m

1615 1593 1595 1582 1621

1649 1621 1625 1608 1652

1622 1600 1590 1586 1625

1635 1612 1606 1597 1641

1596 1578 1564 1564 1602

1623 1598 1591 1584 1630

1589 1563 1553 1552 1595

1614 1583 1575 1575 1624

1612 1584 1577 1577 1623

1647 1621 1617 1616 1658

1636 1612 1614 1605 1649
" T 9.00
-4.50 450 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (7.200 m,
12.000 m, 1.000 m)
Siatka: 5 x 11 Punkty

E,, [Ix] E min [IX]
1605 1552

Epnax [IX]
1658

Wartosci Lux, Skala 1 : 145

Emin / Em Emin / Emax
0.97 0.94
.
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Projekt oswietlenia Miejskiej Hali Sportowej _ D | M I_ ux

24.08.2020
Procownia Projektowania i Wykonawstwa Edytor Krzysztof Paluch
Instalacji Elektrycznych Telefon 58 306-32-73
ul. Cyganska Goéra 4 faks 58 306-32-73
80-171 Gdansk e-Mail k.paluch3@gmail.com

Oswietlenie wielofunkcyjne - Dali / Sc"A" siatkbwka gtéwna LIGA (1500) / Podtoga /
Izolinie (E)

500\J500_ﬁ500 42.02m

0 70— T /00 g
700
/ 8 _——960—= 980 5700

900 1100— 1100 ———
/I:I/I:I- =] (] o
1100

900 % 5 F4500" 13007900
1500 WA I

1%0 f300 @ ° 2 1% Vfoo

00
%00 a a a
1300_,1300\__1300
a a
1100___—-1100-___—1100
a 980 =] 990 a 990 a

0’00 —s—/oq_—=—780—"0

500 500 =0
" 70,00
0.00 23.48 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 329
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
1071 296 1631 0.277 0.182
i
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Projekt oswietlenia Miejskiej Hali Sportowej

Procownia Projektowania i Wykonawstwa
Instalacji Elektrycznych

ul. Cyganska Gora 4

80-171 Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.08.2020

Krzysztof Paluch

58 306-32-73

58 306-32-73
k.paluch3@gmail.com

Oswietlenie wielofunkcyjne - Dali / Sc"A" siatkdwka gtéwna TV (2000) / Dane

T42.02m

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

50% 60% 50% 50% 50% 50% 50%

70% 100% 80% 90% 100%  100% 50%

70% 100% 85% 30% 95% 100% 60%

50% 100% 85% 90% 95% 100% 50%

50% 100% 895% 90% 95% 100% 50%

S0% 100% 85% 90% 95% 100% 50%

50% 100% 85% 0% 95% 100% 50%

50% 100% 95% 90% 95% 100% 50%

70% 100% 85% 90% 95% 100% 0%

70% 100% 100% 90% 100% 100% 70%

50% 70% 60% 50% 60% 60% 50%

0% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
) : “0.00
0.00 2348 m

planowania

Skala 1:285



Projekt oswietlenia Miejskiej Hali Sportowej _ D | M I_ ux

Procownia Projektowania i Wykonawstwa Edytor
Instalacji Elektrycznych Telefon
ul. Cyganska Goéra 4 faks
80-171 Gdansk e-Mail

24.08.2020

Krzysztof Paluch

58 306-32-73

58 306-32-73
k.paluch3@gmail.com

Oswietlenie wielofunkcyjne - Dali / Sc"A" siatkéwka gtéwna TV (2000) / Ptaszczyzna

T4202m

11 500 D15009\_{
13 1650~—" 1650

1/ —

1

63 |:'\-/':'1950':I
1950 ™ 1800

~—5 21085 00
1950

a a 21(@
—2100~"

=

1% 200" 400

a
2100

70.00
0.00 2348 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.500 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(0.500 m, 0.500 m, 1.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [X] E,.; [X] E,., [IX
1675 564 2255

pracy / 1zolinie (E)

Wartosci Lux, Skala 1 : 329

E.../E E../E

min m max

0.337 0.250

.
Strona 1



Projekt oswietlenia Miejskiej Hali Sportowej

Procownia Projektowania i Wykonawstwa
Instalacji Elektrycznych

ul. Cyganska Goéra 4

80-171 Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.08.2020

Krzysztof Paluch

58 306-32-73

58 306-32-73
k.paluch3@gmail.com

Oswietlenie wielofunkcyjne - Dali / Sc"A" siatkéwka gtéwna TV (2000) / Siatka
obliczeniowa (PA) / Izolinie (E, prostopadle)

T750m

. 750

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt: (4.200 m,
33.000 m, 0.000 m)

Siatka: 13 x 9 Punkty

E, [IX] E. [
2046 1741

E nax [X]
2200

12.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 :172

E /E E . /E

min m min max

0.85 0.79

.
Strona 1



Projekt oswietlenia Miejskiej Hali Sportowej

Procownia Projektowania i Wykonawstwa
Instalacji Elektrycznych
ul. Cyganska Goéra 4

80-171 Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Krzysztof Paluch
58 306-32-73
58 306-32-73
k.paluch3@gmail.com

DIALux

24.08.2020

Oswietlenie wielofunkcyjne - Dali / Sc"A" siatkéwka gtéwna TV (2000) / Siatka
obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci (E, prostopadie)

1741
1839
1921
1937
1946
1933
1919
1845

1789

1866

1958

1894

2005

1903

2019

1897

2036

1908

2036

1919

2022

1910

2027

1917

2035

1947

2065

1976

2067

1973

2023

2072

2086

2105

2081

2062

2117

2142

2163

2140

2116

2138

2164

2182

2164

2144

2152

2175

2195

2174

2151

2153

2184

2195

2182

2148

2155

2179

2200

2176

2148

2153
2180
2200
2179

2149

2155

2181

2195

2179

2154

2158

2172

2190

2170

2155

2145

2164

2175

2161

2139

2095

2106

2127

2105

2093

1954

1902

2011

1933

2029

1944

2039

1926

2027

1916

2008

1917

2015

1905

2026

1914

2056

1948

2055

1968

2014

1965

1857

1896

1946

1956

1980

1960

1959

1906

1862

T750m

. 750

-12.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt: (4.200 m,
33.000 m, 0.000 m)

Siatka: 13 x 9 Punkty

E,. [Ix]
2046

Ein [IX]
1741

Epnax [IX]
2200

12.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 :172

E

min

/E

0.85

E. .. /E

min max

0.79

.
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Projekt oswietlenia Miejskiej Hali Sportowej

Procownia Projektowania i Wykonawstwa
Instalacji Elektrycznych

ul. Cyganska Goéra 4

80-171 Gdansk

DIALux

24.08.2020

Edytor Krzysztof Paluch

Telefon 58 306-32-73

faks 58 306-32-73
e-Mail k.paluch3@gmail.com

Oswietlenie wielofunkcyjne - Dali / Sc"A" siatkéwka gtéwna TV (2000) / Siatka obl.
boidko gtéwne (h=1m) / Grafika wartosci (E, prostopadie)

To.00m

2135 2138 2185 2137 2149

2183 2181 2230 2172 2187

2164 2171 2206 2163 2168

2201 2209 2254 2201 2211

2159 2175 2212 2168 2171

2202 2211 2263 2205 2217

2162 2173 2219 2167 2173

2201 2208 2253 2200 2210

2174 2178 2218 2170 2183

2189 2192 2230 2185 2201

2167 2165 2211 2158 2181
" T 9.00
-4.50 450 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (7.200 m,
12.000 m, 1.000 m)
Siatka: 5 x 11 Punkty

E,, [Ix] E min [IX]
2189 2135

Epnax [IX]
2263

Wartosci Lux, Skala 1 : 145

Emin / Em Emin / Emax
0.98 0.94
.
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Projekt oswietlenia Miejskiej Hali Sportowej

Procownia Projektowania i Wykonawstwa Edytor
Instalacji Elektrycznych Telefon
ul. Cyganska Goéra 4 faks

e-Mail

80-171 Gdansk

E DIALux

24.08.2020

Krzysztof Paluch

58 306-32-73

58 306-32-73
k.paluch3@gmail.com

Oswietlenie wielofunkcyjne - Dali / Sc"A" siatkéwka gtéwna TV (2000) / Podtoga /

T42.02m

900 —————900 ————_
K 1308~ o ~13@0 900\
‘—ﬁ\ 1100

110 j\
=_1509 500‘:' 9 1308

1300
1700—"1700\1500
1900_—1'500

1990 ——19005""

1700 ———1700— 1700
5 1500
a \CI\EI_/I:—/EI
\@,—sgoo——-——goo
N ~0.00

0.00 2348 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [X] E,.; [X] E,., [IX
1581 489 2208

Izolinie (E)

Wartosci Lux, Skala 1 : 329

Emin / Em Emin / Emax
0.309 0.222
.
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Projekt oswietlenia Miejskiej Hali Sportowej

Procownia Projektowania
Instalacji Elektrycznych
ul. Cyganska Goéra 4
80-171 Gdansk

i Wykonawstwa Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Krzysztof Paluch

k.paluch3@gmail.com

DIALux

25.08.2020

Oswietlenie wielofunkcyjne - Dali / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T42.02m

O\@ ® @ ® ® @ |tsn

= }{ T36.11
@

) T33.10

=)
o/
@

Yy &)

T &
ANV A A N
&

75

w
=)
<

T30.09

—

;

@ ®|G OXEORKO; T27.08

@ @ O O O @ @ T24.07
ooy |y | 7ah m g | o || s 1

< S S U 7 — ~ 21.06

@ @ O O O @ @ T18.05

@ @ @ @ T15.04

® ;( ) O |oo
;3/ i)) ?@TT?\@) \Xg :6.01
/ q “2.97

0.00 272 5.72

Wykaz opraw

Nr. llosé
1 14
2 22
3 55

8.72 11.71 1471 17.70 20.70 23.48 m

Etykieta
ARQ REVA HB2 LED 225W 4250K oval

ARQ REVA HB2 LED 225W 4250K W 54st.
ARQ REVA HB2 LED 225W 4250K W 54st.

Skala 1: 285

.
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Projekt oswietlenia Miejskiej Hali Sportowej

DIALux

25.08.2020
Procownia Projektowania i Wykonawstwa Edytor Krzysztof Paluch
Instalacji Elektrycznych Telefon 58 306-32-73
ul. Cyganska Goéra 4 faks 58 306-32-73
80-171 Gdansk e-Mail k.paluch3@gmail.com
Oswietlenie wielofunkcyjne - Dali / Sc"B" siatkdwka boczne 1 trening (800) / Dane
planowania
T42.02m
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 50% 0% 0% 0% 50% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
70% 50% 80% 60% 70% 50% 60%
35% 20% 40% 20% 40% 35% 25%
35% 20% 50% 35% 45% 25% 45%
45% 30% 40% 30% 55% 25% 35%
60% 40% 45% 30% 40% 35% 65%
, . 0.00
0.00 23.48 m
Skala 1 : 285

Nr.

Grupa sterowania (Oprawa)

Grupa sterowania 1#1 (ARQ REVA HB2 LED 225W 4250K W
gll’fltp?a sterowania 1#2 (ARQ REVA HB2 LED 225W 4250K
gﬁlga sterowania 1#3 (ARQ REVA HB2 LED 225W 4250K W
sz;ll’LSJtp; sterowania 1#4 (ARQ REVA HB2 LED 225W 4250K W
g‘:r’LSJtp; sterowania 1#5 (ARQ REVA HB2 LED 225W 4250K
%\:’i:r:)a sterowania 1#14 (ARQ REVA HB2 LED 225W 4250K
ova

Wartos¢ sciemnienia (W sumie)
[%]

60
45
35
35
70

40



Projekt oswietlenia Miejskiej Hali Sportowej

Procownia Projektowania i Wykonawstwa

Instalacji Elektrycznych
ul. Cyganska Goéra 4
80-171 Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

25.08.2020

Krzysztof Paluch

58 306-32-73

58 306-32-73
k.paluch3@gmail.com

Oswietlenie wielofunkcyjne - Dali / Sc"B" siatkdwka boczne 1 trening (800) / Siatka
obliczeniowa (PA) / Izolinie (E, prostopadle)

T825m
850 850
H 1 + + + +\
850 &
600
750 900
-0‘| + + 4 +/-- \+
70({
800 —850—— M ————_ ———000
60! N \hsi+ —_t——r—380
750 800
\\’\/_”/&50,—\700//:700 —/
T T fe— _’}——q'\ o +
BB0B00—— 20 =500 ———— 550
g T 825
-11.74 11.74 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt: (0.000 m, -
0.003 m, 0.000 m)

Siatka: 13 x 9 Punkty

E, [Ix]
773

Emin [IX]

388

Eax [IX]
963

Wartosci Lux, Skala 1 : 168

Emin / Em Emin / Emax
0.50 0.40
il
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Projekt o$wietlenia Miejskiej Hali Sportowej [ . D | A I_ UX

Procownia Projektowania i Wykonawstwa Edytor
Instalacji Elektrycznych Telefon
ul. Cyganska Goéra 4 faks
80-171 Gdansk e-Mail

25.08.2020

Krzysztof Paluch

58 306-32-73

58 306-32-73
k.paluch3@gmail.com

Oswietlenie wielofunkcyjne - Dali / Sc"B" siatkdwka boczne 1 trening (800) / Siatka
obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci (E, prostopadle)

T8.25m
424 724 673 639 680 708 733 709 676 621 635 662 388
534 843 811 757 785 825 864 832 794 758 790 790 498
| | |
609 934 901 830 856| 900 952 911 (874 853 903 896 582
622 930 891 818 822| 857 919 879 [847 849 905 900 601
623 891 875 814 794| 826 890 852 (820 846 888 867 613
629 867 869 840 789| 821 882 837 (808 873 887 854 636
648 868 884 881 846| 883 963 902 (862 919 906 846 644
I T |
633 836 855 858 841 877 941 886 846 882 871 809 613
506 625 623 581 521 540 604 560 542 614 634 603 487
" 825
11.74 1174 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt: (0.000 m, -
0.003 m, 0.000 m)

—
Siatka: 13 x 9 Punkty

E, [IX] Enin [IX] E nax [IX]

773 388 963

Wartosci Lux, Skala 1 : 168

Ein/ En E.,/E

min max

0.50 0.40

il
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Projekt oswietlenia Miejskiej Hali Sportowej

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Procownia Projektowania i Wykonawstwa
Instalacji Elektrycznych

ul. Cyganska Goéra 4

80-171 Gdansk

Krzysztof Paluch
58 306-32-73
58 306-32-73

k.paluch3@gmail.com

DIALux

25.08.2020

Oswietlenie wielofunkcyjne - Dali / Sc"B" siatkbwka boczne 1 trening (800) / Siatka obl.
boisko boczne (1) / Izolinie (E, prostopadie)

/ N | T455m
il 900 /9 40/ 940\ |
/ /gg\ /——900
920 900 920
v 80 750" 860 900 /\ 280 960
20 A\ \/880 860 841
40/ 85Y 880
850 \
860 880 900
880
940
\ \ |
g 455
9.02m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt: (2.469 m,
3.500 m, 1.000 m)

Siatka: 11 x 5 Punkty

Emax [1x]

E,., [Ix]
1043

899

Emin [IX]
804

Wartosci Lux, Skala 1 : 129

Emin / Em Emin / Emax
0.89 0.77
il
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Projekt o$wietlenia Miejskiej Hali Sportowej [ .

Procownia Projektowania i Wykonawstwa Edytor
Instalacji Elektrycznych Telefon
ul. Cyganska Goéra 4 faks
80-171 Gdansk e-Mail

Krzysztof Paluch
58 306-32-73
58 306-32-73

k.paluch3@gmail.com

DIALux

25.08.2020

Oswietlenie wielofunkcyjne - Dali / Sc"B" siatkbwka boczne 1 trening (800) / Siatka obl.
boisko boczne (1) / Grafika wartosci (E, prostopadle)

T455m
1043 906 872 892 927 990 945 924 892 916 997
1011 877 827 824 854 923 887 866 850 895 985
941 850 819 804 834 908 876 842 836 878 915
922 859 858 812 842 925 879 830 862 910 908
940 892 917 887 919 1012 969 893 929 948 923
= . -4.55
-9.02 9.02m
Wartoséci Lux, Skala 1: 129
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (2.469 m,
3.500 m, 1.000 m)
Siatka: 11 x 5 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Ema\x [Ix] Emin / Em Emin / Emax
899 804 1043 0.89 0.77
il
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Projekt o$wietlenia Miejskiej Hali Sportowej [ . D | A I_ UX

25.08.2020
Procownia Projektowania i Wykonawstwa Edytor Krzysztof Paluch
Instalacji Elektrycznych Telefon 58 306-32-73
ul. Cyganska Goéra 4 faks 58 306-32-73
80-171 Gdansk e-Mail k.paluch3@gmail.com

Oswietlenie wielofunkcyjne - Dali / Sc"B" siatkdwka boczne 1 trening (800) / Siatka
obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

T42.02m
o o o o o o o T 3911
a a a a a a a --3611
a a a a a a a --33-10
a a a a a a a --30-09
a a a a a a a “27.08
a a a a a a a --24-07
a a a a a a a “21.06
a a a a a a a ::18.05
+ g tgt gt F tgt ot &t 116.50
+ + + 4+ + + + + + + + + + 15.04
+ + O+ + + 0+ 40 4+ | T1203
+ + + +| + + |+ + + +
=] L
+ + + +| + + |+ + + | Tgos
+ +ot th+ +dt g+ +] L1
+ + + +| + + |+ + + - 6.01
+ B o+ B 18 H +8 T ] Tagy
+ + + 4+ + + + + + + + + +
~-0.00

1 " " b " i
t t u * L t

0.00 5.72 8.72 11.71 17.70 2348 m

Skala 1 : 401
Pozycja: (11.742 m, 8.246 m, 0.000 m)
Rozmiar: (23.484 m, 16.498 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 13 x 9 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Siatkéwka boczne 1
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E., [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ En Emin / Emax E,/En WIm] Kamera
1 pionowa 773 388 963 0.50 0.40 / 0.000 /
2  pozioma 773 388 963 0.50 0.40 /0.000 /
Ep, m/Epn = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
il
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25.08.2020

Procownia Projektowania i Wykonawstwa Edytor Krzysztof Paluch
Instalacji Elektrycznych Telefon 58 306-32-73

ul. Cyganska Goéra 4 faks 58 306-32-73

80-171 Gdansk e-Mail k.paluch3@gmail.com

Oswietlenie wielofunkcyjne - Dali / Sc"B" siatkéwka boczne 1 trening (800) /

Podsumowanie
T42.02m
, .7 0.00
0.00 23.48 m
Wysokos¢é pomieszczenia: 10.200 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:540
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [X] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 398 9.59 1058 0.024
Podioga 20 378 10 979 0.027
Sufit 30 58 9.44 116 0.162
Sciany (4) 40 105 10 391 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 1.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 7 ARQ REVA HB2 LED 225W 4250K oval (2.000) 19570 26000 225.0
2 8 éROQOg;EVA HB2 LED 225W 4250K W 54st. 20652 26000 225.0
3 22 GR2Q0(I)'\;EVA HB2 LED 225W 4250K W 54st. 20652 26000 225.0
. W sumie:
W sumie: 816560 962000 8325.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.44 W/m? = 2.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 986.80 m?)

il
Strona 1
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25.08.2020
Procownia Projektowania i Wykonawstwa Edytor Krzysztof Paluch
Instalacji Elektrycznych Telefon 58 306-32-73
ul. Cyganska Goéra 4 faks 58 306-32-73
80-171 Gdansk e-Mail k.paluch3@gmail.com

Oswietlenie Awaryjne - Ewakuacyjne / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T42.02m

@ T40.58
@ @ T37.03

@ T28.70
©, ® T26.33

@ @ T15.62
@ T12.23

@ @ T4.92

@ 1
[l I 1 OOO
0.00 11.40 23.48 m
Skala 1: 285
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 2 TM TECHNOLOGIE 38_NM ITECH M5 NM
2 10 TM TECHNOLOGIE 41_MITECHF2 M
il
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25.08.2020
Procownia Projektowania i Wykonawstwa Edytor Krzysztof Paluch
Instalacji Elektrycznych Telefon 58 306-32-73
ul. Cyganska Goéra 4 faks 58 306-32-73
80-171 Gdansk e-Mail k.paluch3@gmail.com

Oswietlenie Awaryjne - Ewakuacyjne / Scena swietlna Ew / Drogi ewakuacyjne
(lista wspotrzednych)

T42.02m
T4058

@ T20.58

T 16.50

L= 043
0.00 23.48 m
Skala 1 : 285
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
Y Z D S X Y Z
1 Droga ewakuacyjna 1 16.434 35.581 0.000 20.500 20.500 0.000 0.000 0.000
2  Droga ewakuacyjna 2 15.854 4.093 0.000 20.470 16.457 0.000 0.000 0.000
3 Droga ewakuacyjna 3 1.500 20.578 0.000 1.000 42.020 0.000 0.000 0.000
il
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25.08.2020
Procownia Projektowania i Wykonawstwa Edytor Krzysztof Paluch
Instalacji Elektrycznych Telefon 58 306-32-73
ul. Cyganska Goéra 4 faks 58 306-32-73
80-171 Gdansk e-Mail k.paluch3@gmail.com

Oswietlenie Awaryjne - Ewakuacyjne / Scena swietlna Ew / Drogi ewakuacyjne
(zestawienie wynikow)

T42.02m
T4058

@ T20.58

T 16.50

5 — 043
0.00 23.48 m
Skala 1 : 285
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Emin X1 Epin/ Ernax Emin [IX] Ermin / Emax
(Linia srodkowa) (Linia srodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 128 x 128 2.89 0.387 3.1 0.42 (1:2.38)
2  Droga ewakuacyjna 2 128 x 128 2.75 0.372 3.00 0.42 (1:2.39)
3  Droga ewakuacyjna 3 128 x 16 0.11 0.015 0.12 0.02 (1:64)

Podsumowanie wynikow:

Epin: 0-111x, E i/ E 5, 0.02, E_, (Linia $rodkowa): 0.12 Ix, E_, / E . (Linia srodkowa): 0.02 (1 : 64)

min min
il
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25.08.2020
Procownia Projektowania i Wykonawstwa Edytor Krzysztof Paluch
Instalacji Elektrycznych Telefon 58 306-32-73
ul. Cyganska Goéra 4 faks 58 306-32-73
80-171 Gdansk e-Mail k.paluch3@gmail.com

Oswietlenie Awaryjne - Ewakuacyjne / Scena swietlna Ew / Droga ewakuacyjna 1/
Izolinie (E)

[+ 1V P fe—5—5— ;= T20.50m
i 5 * — W —5—5~ / ~ vy 1
( 19.50
6
7
717
7
[
7
71
4
7
K
7
H 1
, . 0.00
0.00 20.50 m
Wartosci Lux, Skala 1: 161
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(1.431 m, 40.078 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.53 2.89 7.46 0.522 0.387
Linia srodkowa: E ., :3.111x, E_, /E . :0.42(1:2.38).

il
Strona 1



Projekt o$wietlenia Miejskiej Hali Sportowej B D | A I_ UX

25.08.2020
Procownia Projektowania i Wykonawstwa Edytor Krzysztof Paluch
Instalacji Elektrycznych Telefon 58 306-32-73
ul. Cyganska Goéra 4 faks 58 306-32-73
80-171 Gdansk e-Mail k.paluch3@gmail.com

Oswietlenie Awaryjne - Ewakuacyjne / Scena swietlna Ew / Droga ewakuacyjna 1/
Grafika wartosci (E)

- 569 | [2050m
9174.9473.7073.1373.5773.9774.5074.9475.0175.0575.0675.0475.0174.9474.4973.9873.5473.0173.5674.84 . 1l5

6.1:8 19.50

6.16
1

6.13

6.13
1

6.16
|

6.23

6.4}3

6.62

6.?0

7.01
1

7.05

7.16
|

7.%5

7.%4

7.%4

7.%9

7.%6

7.(|)8

6.91
1

6.81
1

6.?3

6.?2

6.?3

7.01
1

7.17
|

7.?3

7.?3

7.?2

7.\"38
7.38

, . 0.00
0.00 20.50 m

Wartosci Lux, Skala 1: 161
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(1.431 m, 40.078 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

5.53 2.89 7.46 0.522 0.387

Linia srodkowa: E_, : 3.111x, E_, /1 E .. : 0.42(1:2.38).

min
il
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Procownia Projektowania i Wykonawstwa Edytor
Instalacji Elektrycznych Telefon
ul. Cyganska Goéra 4 faks
80-171 Gdansk e-Mail

25.08.2020

Krzysztof Paluch

58 306-32-73

58 306-32-73
k.paluch3@gmail.com

Oswietlenie Awaryjne - Ewakuacyjne / Scena swietlna Ew / Droga ewakuacyjna 2 /

Izolinie (E)

T16.46 m

6
]
_6
r_5§| / 55— 2 [\ / “1.00
P T 7~ N O—Db5—D>5—> Vi \ N/ 4
, 7 0.00
0.00 20.47 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 147
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(1.430 m, 0.078 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.19 2.75 7.39 0.529 0.372
Linia srodkowa: E_, :3.00Ix, E_, /E__ :0.42(1:2.39).
il
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Projekt oswietlenia Miejskiej Hali Sportowej

Procownia Projektowania i Wykonawstwa
Instalacji Elektrycznych

ul. Cyganska Goéra 4

80-171 Gdansk

Telefon

DIALux

25.08.2020

Edytor Krzysztof Paluch

58 306-32-73

faks 58 306-32-73
e-Mail k.paluch3@gmail.com

Oswietlenie Awaryjne - Ewakuacyjne / Scena swietlna Ew / Droga ewakuacyjna 2 /

Grafika wartosci (E)

6.72 T16.46 m
6.74
6.|77
6.|82
6.S|96
7.%2
7.%5
7.%1
7.(|)9
7.%1
7.(|)2
6.S|90
6.é5
6.|75
6.5,8
6.52
6.%0
5.S|94
5.é5
5.é7
5.£|33
5.S|90
5.£|35
5.(|34

1
| 5.07 4.02 3.07 3.12 3.60 4.04 4.59 4.97 5.07 5.07 5.07 5.07 5.02 4.91 4.43 3.93 3.51 3.30 3.99 5.10 5.47 1.00

. 0.00

0.00

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(1.430 m, 0.078 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,. [IX] E... [IX]
5.19 2.75

Enax [X]
7.39

Linia $rodkowa: E, . 3.00 I, E . / E;pp 042 (11 2.39).

2047 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 147

E. . /E E. /E

min m min max
0.529 0.372
il
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25.08.2020
Procownia Projektowania i Wykonawstwa Edytor Krzysztof Paluch
Instalacji Elektrycznych Telefon 58 306-32-73
ul. Cyganska Goéra 4 faks 58 306-32-73
80-171 Gdansk e-Mail k.paluch3@gmail.com

Oswietlenie Awaryjne - Ewakuacyjne / Scena swietlna Ew / Droga ewakuacyjna 3 /
Izolinie (E)

] T42.02m

I JE

70.00
1.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 330

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(2.000 m, -0.432 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 16 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
6.50 0.11 7.50 0.017 0.015

Linia $rodkowa: E,: 0.12Ix, E,, / E,p.,.: 0.02 (1 : 64).

il
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Projekt oswietlenia Miejskiej Hali Sportowej

Procownia Projektowania i Wykonawstwa
Instalacji Elektrycznych

ul. Cyganska Goéra 4

80-171 Gdansk

Telefon

e-Mail

Edytor

Krzysztof Paluch

58 306-32-73
58 306-32-73

k.paluch3@gmail.com

DIALux

25.08.2020

Oswietlenie Awaryjne - Ewakuacyjne / Scena swietlna Ew / Powierzchnia antypanikowa
1/ lzolinie (E, prostopadle)

<~

———3.93—303

3.93
\—3.93——3.93/

62 __-131~131—131~1.31
1.31

. 0.00
23.48m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 3.500 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Enax [IX]
7.51

E,, [IX]
2.92

Emin [IX]
0.94

T3852m

E

/E

min m

0.322

Wartosci Lux, Skala 1 : 302

lE

max

0.125

E .

min

il
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Procownia Projektowania i Wykonawstwa Edytor
Instalacji Elektrycznych Telefon
ul. Cyganska Goéra 4 faks
80-171 Gdansk e-Mail

25.08.2020

Krzysztof Paluch

58 306-32-73

58 306-32-73
k.paluch3@gmail.com

Oswietlenie Awaryjne - Ewakuacyjne / Scena swietlna Ew / Powierzchnia antypanikowa
1/ Grafika wartosci (E, prostopadie)

T3852m
5.50 4.32 3.41 4.47 5.01 5.10 4.94 3.84 3.05 5.68

5.69 3.88 2.57 2.69 2.55 2.52 2.65 2.60 2.43 5.68
5.67 3.51 1.23 1.09 0.99 0.97 0.99 1.10 1.78 5.59
5.88 3.38 1.21 1.03 1.09 1.11 1.06 1.05 1.64 5.73
6.33 3.90 1.25 1.11 1.23 1.24 1.18 1.06 1.87 6.30
6.55 4.45 1.23 1.27 1.42 1.44 1.36 1.22 2.18 6.46
6.72 4.64 1.34 1.38 1.53 1.56 1.47 1.31 2.12 6.63
6.79 4.42 1.48 1.47 1.65 1.71 1.56 1.41 2.49 6.70
6.60 3.99 1.65 1.51 1.69 1.73 1.60 1.48 2.29 6.57
6.39 3.78 1.68 1.45 1.61 1.65 1.53 1.55 2.18 6.36
6.47 3.78 1.64 1.42 1.54 1.56 1.48 1.51 2.23 6.49
6.82 4.10 1.53 1.33 1.41 1.44 1.38 1.31 2.31 6.84
6.95 4.44 1.32 1.27 1.34 1.36 1.31 1.28 2.58 6.85
7.04 4.59 1.33 1.25 1.30 1.30 1.28 1.26 2.40 6.94
6.99 4.36 1.31 1.24 1.31 1.32 1.28 1.26 2.64 6.89
6.76 3.89 1.52 1.32 1.39 1.41 1.36 1.36 2.41 6.78
6.54 3.62 1.59 1.35 1.46 1.48 1.42 1.50 2.25 6.55
6.54 3.61 1.63 1.44 1.59 1.63 1.53 1.56 2.30 6.58
6.79 3.84 1.58 1.49 1.67 1.72 1.59 1.47 2.52 6.84
6.92 4.15 1.37 1.46 1.66 1.72 1.58 1.43 2.73 6.84
6.94 4.25 1.34 1.43 1.61 1.64 1.54 1.38 2.54 6.85
6.73 3.93 1.21 1.29 1.47 1.49 1.40 1.26 2.56 6.64
6.39 3.37 1.24 1.19 1.33 1.35 1.29 1.16 2.16 6.41
5.96 2.86 1.16 1.03 1.10 1.11 1.07 1.12 1.84 5.93
.5.81 2.84 1.09 1.01 1.00 1.02 1.00 1.11 1.78 5.85

~0.00
0.00 2348 m

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 3.500 m, 0.000 m)

1
Siatka: 128 x 128 Punkty
E, [IX] Enin [IX] E nax [IX]
2.92 0.94 7.51

Wartosci Lux, Skala 1 : 302

Emin / Em Emin / Emax
0.322 0.125
il
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Projekt o$wietlenia Miejskiej Hali Sportowej B

Procownia Projektowania i Wykonawstwa Edytor Krzysztof Paluch
Instalacji Elektrycznych Telefon 58 306-32-73

ul. Cyganska Goéra 4 faks 58 306-32-73

80-171 Gdansk e-Mail k.paluch3@gmail.com

DIALux

25.08.2020

Oswietlenie Awaryjne - Ewakuacyjne / Scena swietina Ew / Podsumowanie

T42.02m

70.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 10.200 m, Wysokos$¢ montazu: 10.200 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:540

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.14 0.96 8.23 0.307
Podtoga 20 2.98 0.95 7.53 0.319
Sufit 30 0.01 0.00 0.68 0.020
Sciany (4) 40 1.23 0.05 38 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 1.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 38_NMITECH M5 NM 499 499 37
2 10 TM TECHNOLOGIE 41_MTECH F2 M (1.000) 476 475 6.0
W sumie: 5760 W sumie: 5748 67.4
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.07 W/m? = 2.18 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 986.40 m?)
il
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Projekt oswietlenia Miejskiej Hali Sportowej D | A I_ ux

25.08.2020
Procownia Projektowania i Wykonawstwa Edytor Krzysztof Paluch
Instalacji Elektrycznych Telefon 58 306-32-73
ul. Cyganska Goéra 4 faks 58 306-32-73
80-171 Gdansk e-Mail k.paluch3@gmail.com

Korytarz O$w. Aw - Ewakuacyjne / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T17.75m
|
®© ® ® T1455
[
, , , , . 1170
-18.42 -13.40 -8.90 -2.51 -0.46 m
Skala1l:129
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢  Etykieta
1 | 3 TM TECHNOLOGIE 85 M ONTECSF1M

.
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Projekt o swietlenia Miejskiej Hali Sportowej D | A I_ ux

25.08.2020
Procownia Projektowania i Wykonawstwa Edytor Krzysztof Paluch
Instalacji Elektrycznych Telefon 58 306-32-73
ul. Cyganska Goéra 4 faks 58 306-32-73

80-171 Gdansk e-Mail k.paluch3@gmail.com

Korytarz O $w. Aw - Ewakuacyjne / Scena $wietina Ew -/ Drogi ewakuacyjne (lista

wspo trzednych)
T17.75m
I —
3 |
[©) T14.50
[ —
, L , , 1170
-18.42 -13.43 -8.90 -2.51 0.00m
Skala 1:129

Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)

Nr. | Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y z D s X Y z
1 | Drogaewakuacyjna4 | -8193 14373 0.000 | 13.469 3570 | 0.000 0.000 0.000

.
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Projekt oswietlenia Miejskiej Hali Sportowej

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Procownia Projektowania i Wykonawstwa
Instalacji Elektrycznych

ul. Cyganska Goéra 4

80-171 Gdansk

DIALuUX

25.08.2020

Krzysztof Paluch

58 306-32-73

58 306-32-73
k.paluch3@gmail.com

Korytarz Osw. Aw - Ewakuacyjne / Scena swietlna Ew - / Droga ewakuacyjna 4 /

Izolinie (E)
\;/{//// T357m
D VO
A4 1
2.31
, , . 0.00
0.00 1.00 13.47 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 97

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: | ——
(-13.932 m, 11.699 m, 0.000 m) i
(p——= |
Siatka: 128 x 64 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
16 2.90 39 0.180 0.075

Linia srodkowa: E ;- 0.00 Ix, E_;,, / E ., 0.00 (1 :/).

min

.
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Projekt oswietlenia Miejskiej Hali Sportowej

Procownia Projektowania i Wykonawstwa Edytor
Instalacji Elektrycznych Telefon
ul. Cyganska Goéra 4 faks
80-171 Gdansk e-Mail

DIALuUX

Krzysztof Paluch

58 306-32-73

58 306-32-73
k.paluch3@gmail.com

25.08.2020

Korytarz Osw. Aw - Ewakuacyjne / Scena swietlna Ew - / Droga ewakuacyjna 4 /
Grafika wartosci (E)

28 850504780_14_ 26 36 35 20 12 762 748

16__31

35 36 20

27
867472 846 15 23 20 17 11 674 583 842 14 23 21 23 17

231

~0.00

Nie wszystkie obliczone warto$ci moga zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt: | ——
(-13.932 m, 11.699 m, 0.000 m)

| | e—
Siatka: 128 x 64 Punkty
E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX]
16 2.90 39

Linia srodkowa: E ;- 0.00 Ix, E_;, / E,,: 0.00 (1 :/).

Emin / Em
0.180

13.47 m

T357m

Wartosci Lux, Skala 1 : 97

Emin / Emax
0.075

.
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Projekt o swietlenia Miejskiej Hali Sportowej D | A I_ ux

25.08.2020
Procownia Projektowania i Wykonawstwa Edytor Krzysztof Paluch
Instalacji Elektrycznych Telefon 58 306-32-73
ul. Cyganska Goéra 4 faks 58 306-32-73
80-171 Gdansk e-Mail k.paluch3@gmail.com

Korytarz O $w. Aw - Ewakuacyjne / Scena $wietlna Ew -/ Podsumowanie

f6.05m
1354
1286
T201
L i i i i i { __O'OO
0.00 2.22 432 565 8.65 15.02 17.95 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:129
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 6.77 0.00 89 0.000
Podioga 20 5.91 0.00 39 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.019
Sciany (23) 50 1.01 0.00 14 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ;I’lMO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 85 MONTECSF1M 215 215 6.5

W sumie: 645 W sumie: 645 19.5

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.30 W/m2 = 4.48 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 64.29 m?)

.
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2.10. Zalecenia i uwagi kohcowe

Przed przystgpieniem do robdt na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych nalezy
powiadomic stuzby techniczne Gdanskiego Osrodka Sportu.

Catosc¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rolbét Budowlano-Montazowych tom V ,, Instalacje
Elekiryczne” i normami.

Po wykonaniu robét nalezy dokonac pomiaru stanu izolacji, opomosci uziemien i sprawdzic
skuteczno$¢ ochrony od porazen, wyniki pomiardw potwierdzi¢ protokotami, ktdre nalezy
przekazac Uzytkownikowi.

Przeglgdy techniczne i czynnosci konserwacyjne nie mogg odbywac sie rzadziej niz raz w
roku i powinny by¢ przeprowadzone w sposdb zgodny z instrukcjq ustalong przez
producenta

Serwis i testowanie oswietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedtug PN-EN 50172:2005):
Wykonawca w ramach zlecenia powinien wykonac¢ i dostarczy¢  Uzytkownikowi
dokumentacije powykonawczg z naniesionymi wszelkimi zmianami dotyczgcymi przebiegu
fras: rozmieszczenia i usytuowania opraw.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania sie z uwagami i fresciq uzgodnien
zawartych w dokumentacijii skrupulatnego przestrzegania w/w zapisow.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z dokumentacjq i przepisami B.H.P.

Wszelkie ewentualne zmiany w projekcie muszg byC¢ uzgodnione z projektantem i
zaznaczone w egzemplarzu dokumentacii technicznej, ktéry kompletny i zaktuadlizowany,
po zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest przekazac inwestorowi.

Materiaty uzyte do budowy muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Ustawq z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane / Dz. U. Nr 89 z dnia
25.08.1994r., poz. 414 /. Przed przystgpieniem do wbudowania materiotu, wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci
materiatu z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng i Karty Techniczne poszczegdinych
materiotow.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreSlong fechnologig nalezy wykonac
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane wg projektu na budowie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny
spetniac normy bezpieczenstwa ppoz. i bhp oraz posiadac aktualne atesty i aprobaty.
Wszelkie przejscia rur instalacii przez sciany, stropy, dach, nalezy wykonac bardzo starannie i
W sposob zabezpieczajgey przed zalewaniem i zamakaniem od opaddw atmosferycznych
przez wtasciwe uksztattowanie przewoddw i uszczelnienia.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen, aparatdéw i osprzetu elekirycznego dowolnego
producenta, dle rownorzednych pod wzgledem parametrow technicznych. Ze wzgledu
na wymagania przetargowe nie poddaje sie w projekcie nazw producentdw urzgdzen i
aparatow.
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asuis
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INFORMACJA
DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka

projektujaca:

Branza:

Opracowat:

Data:

HALA SPOTROWA

GDANSK, UL. KOLOBRZESKA 61

GDANSKI OSRODEK SPORTU
80-221 GDANSK, UL. TRAUGUTTA 29
(w imieniu Gminy Miasta Gdanska)

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA

| WYKONAWSTWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
80-171 GDANSK, UL. CYGANSKA GORA 4

TEL. 602-250-839

ELEKTRYCZNA/OSWIETLENIE

KRZYSZTOF PALUCH NR UPR. 1693/GD/84

SIERPIEN 2020



4. Informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r Dz.U. Nr 120 wraz z
pozniejszymi zmianami, Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania
wplanu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”

4.1. Zakres robot:

« montaz korytek kablowych,

e demontaz opraw i przewodoéw

« roboty elekiroenergetyczne utozenie kablii przewodow;

» roboty elekiroenergetyczne montazowe; opraw irozdzielnic
e prace pomiarowe i regulacyjne

4.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

e nie dotyczy

4.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e nie dotyczy

4.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizaciji rob ot

« Upadek z wysokosci podczas prac montazowe prowadzonych na
rusztowaniach i podnosnikach i drabinach (zakres prac obejmuje demontaz
i montaz opraw i przewododw) — zagrozenie podczas prac montazowych i
demontazowych

e Porazenia prgdem podczas podtgczania i prace pomiarowych
prowadzonych pod napieciem 0,4kV - zakres pomiardw obejmuje
sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;,

4.5. Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do redlizacji robot
stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowiqa, w zakresie:

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy
zawierqjgcey:
e omowienie zakresu prac na dzien roboczy,
» wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,
e wyznaczenie oséb odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow w
wypadku opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Ponadto zawierajgcy informacje
« 0 koniecznosci wydzielenia obszaru i nadzoru w trakcie wykonywanie rob ot
montazowych
e przypomnienie o zasadach prac pomiarowych wykonywanych pod
napieciem
* (podtgczenia wykonywanych bezwzglednie po odtgczeniu napiecia)
e 0 zasadach prac montazowych
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisow BHP, muszg



posiadac swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.
Nalezy wykona¢ oznaczenia wydzielonego obszaru wykonywania robdt oraz
obszaru nadzoru w trakcie prac montazowych

4.6, Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
Pracownicy powinni znac¢ telefony alarmowe:

» pogotowia ratunkowego,

> strazy pozarnej,

> policji.

e Pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru.

+ Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi.

e Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi.

e Prace na liniach wykonywac¢ w stanie beznapieciowym po dopuszczeniu
przez stuzby techniczne wtascicieli urzgdzen

e Plac budowy nalezy odpowiednio oznakowac, wykonac w taki sposdb, aby
nie stwarzat zagrozenia i aby istniat dogodny dostep dla dostawy
materiatow.

« Nie wykonywac robot zewnetrznych podczas ulewnych deszczow

e Materiaty sktadowac w taki sposéb i w takim miejscu, aby nie stwarzaty
zagrozenia.

e Funkcje operatorow urzgdzen takich jak spawarki koparki, mozna powierzy¢
wytgcznie osobom o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed
odpowiednig komisjg kwalifikacyjnqg.

e Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadac aktualne badania
lekarskie i by¢ wyposazeni w niezbedng odziez ochronng oraz
zabezpieczenie (np. kaski, okulary, maski, okulary przyciemniajgce, fartuchy
spawalnicze, rekawice, szelki itp.)

*  Wykonywanie prace montazowych, podtgczenia bezwzglednie po
odtgczeniu napiecie

e Wykonywanie prace pomiarowych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i
pod nadzorem uprawnionego pracownika. (wykonywac w sktadzie
dwuosobowym)

» Projekt organizacji robét budowlanych wykona kierownik budowy
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia wykonawcze.





