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REVA-SILED SP. z 0.0.

Propozycja systemu sterowania DALI dla hali sportowe;j.

Przyktadowy schemat instalacji:

Sinik roleyy Sdnik roley

FPanel stecowania

Regulacja swaattn drennego

Certrala
Joperacyya §

Funkcje:
e Reczna zataczanie/wytgczanie
e Sciemnianie
e Indywidualna kontrola kazdej oprawy
e Implementacja scen swietlnych
e Monitorowanie
e (Centralna obstuga
e Informacja zwrotna
e Wizualizacja
e Zatgczanie/wytgczanie, obstuga scen $wietlnych — panele operatorskie na hali

System moze by¢ rozbudowany o czujniki $wiatla/ruchu.
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Sktadowe systemu:

Router DIGIDIM (905)

Router DIGIDIM 905 posiada jeden interfejs DALI

pozwalajacy obstuzyé do 64 urzadzer DAL tacznodt )
miedzy routerami, peprzez standardowa komunikacje =
Ethernet [TCP / IP], daje mozliwosC tworzenia rozleghych

systemndw sterowania céwietleniem. #:____.. -

Gtowne cechy

» Jedna magistrala DALI z zasilaniem 250 mA \\\ #
* |nterfejs sieciowy Ethernet 3

* Wsparcie dla OPC pozwalajace na integracje z BMS k'
+ Mozliwose sterowania Routerem poprzez Ethernet

» Obstuga urzadzen awaryjnych DALI

* 7ogar astronomiczny

* Funkcja kalendarza

* Funkcja odzyskiwania ustawier po awarii zasilania

Dane techniczne Wymiary
Napiecie zasilania: 85-264 VAL, 45-85 Hz R ]
Zabezpieczenia zewnetrzne: S A = = _
Paobdr mocy: 13 & [petne obciazenie ele

magistrali DALI) .E é
Temperatura otoczenia: 0°C do 40°C R -
Stopief achromy: IP30 [z wyjatkiem ztaczy) m“:"'—m

| fr— | ! B

Dhudowa ra szyne DIN; Srerokoic F modubdw. Waga 750 g

Router DIGIDIM (910]

Router DIGIDIM 910 posiada dwa interfejsy DALI -
pozwalajace obsturyé do 128 urzadzed DALL tacznost ) #
miedzy routerami, poprzez standardowa komunikacje
Ethernat [TCP / IP), daje moz lwosE tworzenia rozleghych # g
systembw sterowania o5wietleniem. —

Gtowne cechy

¢ Dwie magistrale DALl 7 zasilaniom 250 mA kazda

+ Interfejs sieciowy Ethernet

* Wsparcie dla OPC pozwalajace na integracje z EMS
* Mozliwost sterowania Routerem poprzez Ethernet
+ Obstuga urzadzed awaryjnych DALI

* Zeqar astronomiczny

* Funkcja kalendarza
+ Funkcja odzyskiwania ustawief po awarii zasilania c e
Dane techniczne Wymiary
Mapiecie zasilania: 85-264 VAC, 45-65 Hr g 3
Zabazpiaczenie zewnetrzne: 44 = = o
Pobor mocy: 23VA |peine obciazenie .

magistrali DALI) 5 £
Temperatura otoczenia: 0°C do £0°C
Stopien ochromy: IP30 [z wyjatkiem ztaczy] rmﬂm_"'—m

M
| 160w l sz

Dbudowa na szyng DIN: Srerokesc ? modulow. Waga 260 g
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Repeater DALI [404]

-

i zapownia dodatkowe 250 mA. Urzadzenie nie dodaje dodatkowych adrestw é
DALI, limit 44 adresdw pozostaje bez zmian. Modut moze byt rdwniez uzywany
Jake samodzielny zasilacz dla systemu DALL

Kilka repeatertw DALl mozna potaczyt rownolegle wejscie DALI-IN]. '
taczenie szeregowe nie jest modlwe.

- .
Gtéwne cechy \/’

+ Fwicksza maksymalna diugosd linii DALIz 300 m da 400 m
+ Zapewnia prad 250 mA po stronie DALI-0UT
+ Wiademosci nie sa filirowane
+ Brak izolacji miedzy DALI IN i DALI OUT.
Oba wyjscia s3 odizolowane od wejscia sieciowego

Repeater DALI zwieksza maksymalna diugost magistrali z 300 m do 400 m .

Dane techniczne Wymiary
Pobar pradu z magistrali DALl: 2 m& el [ i
Mapiecie zasilania: 85-264 VAL, 4B-62 Hz L

Zabezpieczenie zewnatrzne: 4 A
Pobor mocy w stanie gotowosci- 0.6 W

Maksymalna strata: 16w r 1

Temperatura otoczenia: -20°C do 50°C o e l
— — =

Stopien ochromy: P20 —— . -

Liczba adreséw DALI: D Waga 90 g

Panele nascienne ILLUSTRIS Custom (2XXPL, 2XXGL)

Do znanej rodziny paneli sterowania Helvar ILLUSTRIS dotaczyt
nowy produkt - ILLUSTRIS Custom. Teraz projekty i przestrzenie
moga zostat wyposazone w unikalne panele o niestandardowej
specyfikacji. Helvar umozliwia tworzenie projektéw sposrod

23 kolorbw frontéw i 18 réznych uktaddw przyciskoéw.

MozliwosE tego typu personalizacji znajduje swoje zastosowanie
w biurach, hotelach, restauracjach oraz wszedzie tam, gdzie
potrzebujemy i chcemy odej$¢ od podstawowego schematu.

s

Lhear

-

Do oznaczenia przyciskéw mozemy wybieraé spoéréd 103
predefiniowanych ikon lub wpisa¢ nasz wiasny tekst (w ramach
dostepnej liczby znakéw]. Tekst mozna wySrodkowaé, wyréwnacé
do lewej lub do prawej. Wielkos¢ czcionki wystepuje w jednym

z trzech rozmiarbw.

18 uktadéw frontow
Gtowne cechy przyktadowe ikony spo$réd 103. dostepnych
* 18rbznych uktadéw frontéw 1 w e
* 23 kolory frontéw z palety RAL 0 l O A ofwtinjoh] o I 9 g @

&
"

¢ Krawedzie w kolorze biatym lub czarnym A\ *
¢ Szklane lub plastikowe wykoficzenie v ‘ ' -

T @aDe

« Oznaczenie klawiszy [tekst lub ikony) VA - iR T1 B« aaHIIMIHEA
¢ Wybér rozmiaru tekstu oraz jego wyréwania

{do lewej/prawej lub wySrodkowany) miacia O @ m ezl | ﬁ ﬂ
Centralny serwer:
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Do centralnego zarzadzania oswietleniem z poziomu przegladarki internetowej przewidziano zastosowanie
lokalnego webserwera z licencjq na wizualizacje. Zapewnione zostang tym samym nastepujace
funkcjonalnosci systemu:

e Konfigurowalne GUI (interfejs graficzny, tzw. wizualizacja) do kontroli i

o widokdw statusdw urzadzen DALI

e Dostep do systemu chroniony hastem

e Zarzadzenie centralne siecig routeréow i zintegrowanymi w ramach systemu urzadzeniami

e System zapewnia mozliwo$é sterowania oswietleniem z darmowej aplikacji instalowanej na
smartfonie lub tablecie — warunkiem jest podtgczenie sieci routeréw 905/910 do sieci lokalnej Wi-Fi
(aplikacja bezptatna, dostepna z poziomu Play Store i Apple Store;

smartfon / tablet oraz potaczenie z siecig WI-FI nie wchodzi w zakres propozycji.

System sterowania DALI - przyktadowa konfiguracja

Ethemet do Switcha
YOY 2x1,5mm2 - DAL 1 | ,, max. 64 oprawylurzadzenia DALI
m
- YD 2x1,5mmz - DALl 2 | L, Mmax. 64 oprawy/urzadzenia DALI
£
3 m
i
——
ﬁ|_
= = =
=- 1 panel sterujacy 136
(prayklad)
Ethernet do Switcha ‘ ..E ‘

YDY 2x1,5mm2 - DALI 3 [, max. 63 oprawylurzadzenia DALI }zﬁﬂ

i

Opracowanie przygotowane przy wspofpracy z firma Helvar.

REVA-SILED Sp. z 0.0. | Gdansk, ul. Siedlicka 6, 80-222 Gdarisk
Tel: +48 (58) 322 28 35 | Fax: +48 (58) 322 28 30
NIP: 957-111-24-58 | REGON: 382159180 | KRS: 0000765610 | Kapitat zaktadowy: 300 000
Sad Rejonowy Gdarisk-Potnoc VIl Wydziat Gospodarczy | Zarzad: Krzysztof Rogaliriski — Prezes Zarzadu



