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. OPZ — stadion Zuzlowy w Gdansku — Zawodnikéw 1

Stadion Zuzlowy przy ul. Zawodnikéw 1 (22 kamery obrotowe, 42 kamery stalopozycyijne,
2 serwery wizyjne, 5 punktéow dystrybucyjnych, jedna radiolinia).

System monitoringu wizyjnego, znajdujacy si¢ w obiekcie, przeszedt pozytywnie odbidor w
zwiazku ze zgodno$cia z Rozporzadzenia MSWiA z dnia 10.01.2011r. Ustawienia i konfiguracja
urzadzen oraz oprogramowania muszg by¢ kompatybilne zgodnie z projektem z 2014r., (dokumentacja
powykonawcza). Konfiguracje kamer i jako$ci kompresji oraz strumieni nalezy przeprowadzi¢ tak aby
spetniaty warunki Rozporzadzenia oraz nie przekroczy¢ parametréw istniejacych serweréw wizyjnych,
czasOw rejestracji i przechowywania nagran archiwalnych. Nalezy sprawdzi¢ konfiguracje wszystkich
kamer (rowniez tych, ktore nie podlegaja wymianie) i w razie potrzeby zweryfikowa¢ je, dostosowujac

do nowej konfiguracji systemu.

Zakres prac jaki trzeba wykonaé na obiekcie:

1. Wymiana 22 kamer obrotowych,
2. Wymiana 13 kamer stacjonarnych,
3. Rekonfiguracja serwerdw wizyjnych.
Zamawiajacy posiada w swoich zasobach caty sprzet do wymiany kamer:
e 22 kamery obrotowe wraz z uchwytami, puszkami montazowymi i dedykowanymi zasilaczami,
e 13 kamer stacjonarnych wraz z uchwytami i puszkami montazowymi,
Sprzgt zostanie przekazany wykonawcy po podpisaniu umowy a przy przekazaniu zostanie sporzadzony

protokot potwierdzajacy przekazanie sprzetu.

Szczegblowy zakres prac:

1. Dokumentacja teletechniczna (CCTV i LAN) zostanie przekazana Wykonawcy dopiero po
podpisaniu umowy. Ze wzgledu na charakter prac na etapie postgpowania nie ma potrzeby
udostepniania dokumentacji w jakiejkolwiek postaci.

2. Demontaz kamer istniejacego systemu monitoringu — Z uwagi na to, ze zdemontowane kamery
beda wykorzystane w innym obiekcie, Wykonawca dokona wszelkiej starannos$ci aby kamery
po demontazu nadawaty si¢ do ponownego uzytku. Dodatkowo do zdemontowanego sprzetu
nalezy sporzadzi¢ list¢ demontazy wraz z wyraznym oznaczeniem typu kamery, hasta do
konfiguracji oraz adresu IP przypisanego do danej kamery tak aby kamera przy montazu w
innym miejscu byta tatwo identyfikowalna pod wzgledem adresacji w innym systemie.

3. Przy wymianie kamer wazne jest aby zachowac ciaglo$¢ ustug w systemie CCTV. Nie
dopuszcza si¢ przerw w dziataniu systemu dtuzszych niz 72 godziny.
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4. Wykonawca podczas montazu nowego sprzgtu powinien uwzgledni¢ w pracach takie czynnosci
jak:
e wymiana wszystkich podtaczen kamer wtykami RJ45 na nowe,
e sprawdzenie poprawnosci/stabilnosci potaczen kablowych (stacjonarne i PTZ),
e montaz nowych zasilaczy w kamerach oraz w szafach dystrybucyjnych
e pomiary sprawdzajace okablowania
5. Jedna z kamer PTZ podtaczona jest do systemu za pomocg radiolinii — (kamera PTZ na parkingu
zewnetrznym). Wykonawca kalkulujac ofert¢ uwzgledni nowg radiolini¢ ktorg dostarczy,
zamontuje i skonfiguruje w miejsce istniejacej. Odleglos¢ jaka trzeba potaczy¢ to okoto 80
metrow.
6. Trzy kamery podiaczone sg za pomoca linii §wiattowodowych z mediakonwerterami przy
kamerach. Nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne istniejgcych taczy swiattowodowych.

Mediakonwertery nie podlegaja wymianie.

Dostep do poszczegdlnych stref w ktorych beda prowadzone prace:

Dostep do kazdego z punktow dystrybucyjnych nie wymaga zadnego specjalistycznego sprzetu.
Wszystkie punkty dystrybucyjne do ktorych sg podtaczone kamery sg zlokalizowane w szafach
teletechnicznych na ziemi. Jedynie punkt dystrybucyjny LPD1 umieszczony jest 1,5 metra nad
ziemig w pomieszczeniu technicznym budynku,
Warunki dostepu do kamer:

e drabina minimum 4 metry,

e podno$nik koszowy dla kamer umieszczonych na stupach od strony trybun,

e kamery zlokalizowane na budynku — dostep tylko z podnos$nika (ok. 13m)

Prace serwisowe/konfiguracyjne na serwerach:

1. Rozkrecenie obudowy kazdego z serwerdw i wyczyszczenie go z kurzu — w szczegdlnosci
czyszczenie wiatrakow.

2. Sprawdzenie kondycji wszystkich dyskow w kazdym z serwerow wraz z dokladnym
skanowaniem powierzchni czy dyski nie sg uszkodzone.

3. Reinstalacja oprogramowania systemowego na kazdym z dwoch serweréw. Wykonawca
zainstaluje nowy system operacyjny z nosnika otrzymanego od Zamawiajacego. System po
instalacji musi mie¢ zainstalowane wszystkie aktualne poprawki i patche.

4. Adresacja IP na kazdym z serwer6w musi by¢ taka sama jak przed instalacja.

5. Instalacja oprogramowania Avigilion w wersji 6.0 na kazdym z serwerow.
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Adresacje¢ IP dla poszczegolnych urzadzen/kamer/komputerow przekaze zamawiajacy na etapie
realizacji. Hasla do kamer jakie maja by¢ przy pierwszym uruchomieniu przekaze
Zamawiajacy,

Po uruchomieniu nowych kamer w systemie sprawdzenie poprawnosci wysSwietlania ich w
kazdym z 4 komputerow stacjonarnych stuzacych do podgladu monitoringu (jeden w ochronie
i 3 w centrum monitoringu)

Wykonawca w zadnym momencie prac na stadionie w systemie CCTV nie moze zaktada¢ sobie
konta do zdalnej konfiguracji,

Dostepy administracyjne do poszczegdlnych systemdw zostang udostepnione Wykonawcy po
podpisaniu umowy.

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy komplet 64 licencji Avigilion do zainstalowania na

Serwerze.

Po zainstalowaniu catego oprogramowania na serwerach oraz podtgczeniu kamer do systemu i

uruchomieniu ich nalezy:

sprawdzi¢ poprawno$¢ dzialania systemu w trybie imprezy meczowe] (zgodno$¢ z
Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 10.01.2011r.),

sprawdzi¢ czy wszystkie kamery poza trybem imprezy masowej sg ustawione na nagrywanie w
trybie detekcji ruchu,

sprawdzenie poprawno$ci zapisu na serwerach w trybie imprezy masowej i w trybie detekcji
ruchu,

ustawi¢ w systemie szybkie przelaczanie si¢ migdzy trybem imprezy masowej a trybem
rejestracji detekcji ruchu poza impreza masowa,

kazda z kamer musi mie¢ w systemie swoj numer wraz z opisem lokalizacji gdzie si¢ znajduje,

informacje te maja si¢ wyswietla¢ na podgladzie i na nagraniach,

Informacje dodatkowe

1.

System monitoringu nie jest objety gwarancja. Wykonawca bez zgody i wiedzy Zamawiajacego
nie moze wymienia¢ zadnych uszkodzonych podzespotow. O wszelkich nieprawidtowosciach
informuje Zamawiajacego,

Przed przyjazdem na dany obiekt, konieczny jest kontakt z kierownikiem obiektu w celu
poinformowania o planowanej dacie przyjazdu. Kierownik przekaze Wykonawcy
harmonogram treningdéw zuzlowych (w tym czasie ze wzgledow bezpieczenstwa nie beda

mogty by¢ prowadzone prace od strony toru zuzlowego).
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W przypadku pojawienia si¢ Sytuacji epidemiologicznej wszyscy pracownicy Wykonawcy
zobowigzani sg przestrzega¢ wytycznych sanitarnych dotyczacych danego obiektu.
Zamawiajacy nie zapewnia zadnych srodkéw ochronnych,

W przypadku objecia z obiektow rezimem kwarantanny wszelkie prace zwigzane z konserwacja
zostang przetozone do momentu ponownego udostgpnienia obiektu,

W kazdym przypadku Wykonawce obowigzuje regulamin obiektu — do zapoznania si¢ u
kierownika obiektu.

Pierwszy mecz odbedzie si¢ na stadionie 8 kwietnia 2023 roku. Do tego czasu wszystkie prace
zwigzane z wymiang kamer powinny by¢ zakonczone. Zamawiajacy wymaga aby przy odbiorze
systemu przez organ wydajacy zgody na imprezy masowe (Urzad Wojewodzki) byt obecny
przedstawiciel Wykonawcy,

Zamawiajagcy wymaga aby przedstawiciel Wykonawcy (technik IT) $wiadczyl asyste
techniczng nad nowo zainstalowanym systemem podczas dwoch pierwszych meczy zuzlowych.
Pierwszy mecz gdzie wymagana jest asysta to 8 kwietnia 2023, a w sprawie drugiego
Wykonaweca zostanie poinformowany z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Przed zlozeniem oferty zalecana jest wizja lokalna na obiekcie. Wizja lokalna nie jest
obowigzkowa i obecnos$¢ na niej nie jest warunkiem koniecznym do zlozenia oferty. Poniewaz

stadion jest obiektem zamknigtym Zamawiajacy wyznacza dat¢ wizji lokalnej na 17.03.2023r.

Dokumenty wymagane do ztozenia wraz z oferta:

1.

Koncesja MSWiA na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej na ustuge ochrony mienia
realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegajacego na: montazu
elektronicznych urzadzen i systeméw alarmowych sygnalizujacych zagrozenie chronionych
0s6b 1 mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania
Zaswiadczenie o wpisie na liste¢ kwalifikowanych pracownikéw zabezpieczenia technicznego,
wydane przez Komendanta Wojewodzkiego Policji (Art. 3 pkt 2 i Art. 28 1 29 Ustawa z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0sob i mienia Dz.U.05.145.1221 z p6zniejszymi zmianami) dla
min. 3 pracownikow.

Swiadectwa kwalifikacyjne SEP kat. ,D” i ,,E” )Potwierdzenie spelnienia wymagan
kwalifikacyjnych do pracy na stanowisku eksploatacji (E) oraz dozoru (D), urzadzen, instalacji
i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych. Wymagana przy instalacji i pomiarach —
minimum 1 osoba ,,D” i 1 osoba ,,E” — nie moze to by¢ ta sama osoba (musza by¢ min.2),
Wymaga si¢ aby oferent byl przeszkolony z oprogramowania zarzadzajacego dziatajacego w
obiekcie (Avigilon) przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora w Polsce. Do oferty
konieczne jest dolaczenie dokumentu wystawionego przez autoryzowanego dystrybutora

Avigilion w Polsce.
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OPZ — Przystan Jachtowa Szafarnia Gdansk

Przystan Jachtowa Marina Szafarnia (16 kamer stalopozycyjnych, 1 rejestrator, 4 punkty

dystrybucyjne, jedna radiolinia).

Zakres prac jaki trzeba wykona¢ na obiekcie:

1.
2.
3.
4.

Wymiana 11 kamer stacjonarnych,
Montaz 2 nowych kamer
Naprawa stupa przy jachcie General Zaruski

Rekonfiguracja rejestratora CCTV

Zamawiajacy posiada w swoich zasobach caty sprzet do wymiany i dotozenia kamer:

13 kamer stacjonarnych wraz z uchwytami i puszkami montazowymi,

Sprzgt zostanie przekazany wykonawcy po podpisaniu umowy a przy przekazaniu zostanie sporzadzony

protokoét potwierdzajacy przekazanie sprzetu.

Szczegbltowy zakres prac:

1.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dane dotyczace
zaprogramowania/zainstalowania kamer w systemie (adresacj¢ IP 1 niezb¢dne hasta i dostepy)
Demontaz kamer istniejgcego systemu monitoringu — Wykonawca dokona wszelkiej
staranno$ci aby kamery po demontazu nadawaty si¢ do ponownego uzytku. Dodatkowo do
zdemontowanego sprzg¢tu zrobi liste¢ wraz z wyraznym oznaczeniem typu kamery, hasta
konfiguracji i adresu IP przypisanego do danej kamery tak aby montaz w innym miejscu byt
fatwo identyfikowalny pod wzgledem adresacji w innym systemie.
Wykonawca podczas montazu nowego sprzgtu powinien uwzgledni¢ w pracach takie czynno$ci
jak:

e wymiana wszystkich podtaczen kamer wtykami RJ45 na nowe,

e sprawdzenie poprawnosci/stabilnosci  potaczen kablowych dla  wszystkich

wymienianych/montowanych kamer,

Na stupie zlokalizowanym obok zaglowca Generat Zaruski znajdujg si¢ 3 kamery. Obraz z nich
jest przesytany za pomoca radiolinii. Dodatkowo na tym stupie zostang zamontowane dwie
kamery. Wykonawca kalkulujac ofert¢ uwzgledni nowa radiolini¢ ktorg dostarczy, zamontuje i
skonfiguruje w miejsce istniejacej. Odleglos¢ jaka trzeba potaczy¢ to okolo 90 metrow.
Wykonawca uwzgledni radiolini¢ do przesytu strumieni z 5 kamer.
Naprawa stupa bedzie polegala na naprawie sposobu montazu stupa do nabrzeza, a w
szczegOlnosci nalezy wykonac :

e Demontaz stupa
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Demontaz urzadzen na stupie

Prace konserwacyjne stupa (zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie)

Naprawa mocowania podstawy stupa do nabrzeza. Zakotwienie nowych dybli do montazu
podstawy.

Montaz wymaganych urzadzen.

Montaz stupa.

Dostep do poszczegdlnych stref w ktorych beda prowadzone prace:

Dostep do kazdego z punktow dystrybucyjnych nie wymaga zadnego specjalistycznego sprzetu.

Wszystkie punkty dystrybucyjne do ktorych sa podtaczone kamery sg zlokalizowane w szafach

teletechnicznych na pomostach ptywajacych.

Warunki dostgpu do kamer:

drabina minimum 4 metry,

w systemie monitoringu CCTV Marina Gdansk wickszo$¢ kamer umieszczona jest na
pomostach ptywajgcych. Zamawiajacy zaleca szczegdlng ostrozno$¢ podczas prowadzenia
prac konserwacyjnych. W przypadku zlych warunkow pogodowych po zgloszeniu do
koordynatora GOS, wyznaczone prace zostang przetozone. Koordynator GOS zawarty w
umowie rowniez moze odwota¢ planowane prace,

Jeden ze stupoéw na ktérym znajdujg si¢ 3 kamery jest umieszczony nad samym brzegiem.

Zamawiajacy zaleca aby potozy¢ stup i1 dopiero przeprowadzi¢ wymiang,

Prace na rejestratorze

Wykonawca w zadnym momencie prac na marinie w systemie CCTV nie moze zaklada¢
sobie konta do zdalnej konfiguraciji,

Dostepy administracyjne do poszczegélnych systemow zostang udostepnione Wykonawcy
po podpisaniu umowy.

Po zaadresowaniu kamer, podtaczeniu ich do systemu, skonfigurowaniu i uruchomieniu

Wykonawca sprawdzi poprawno$¢ zapisu/odtwarzania danych na rejestratorze.

Informacje dodatkowe

1. System monitoringu nie jest objety gwarancja. Wykonawca bez zgody 1 wiedzy Zamawiajacego

nie moze wymienia¢ zadnych uszkodzonych podzespotéw. O wszelkich nieprawidtowoséciach

informuje Zamawiajacego,
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2. Przed przyjazdem na dany obiekt, konieczny jest kontakt z kierownikiem obiektu w celu
poinformowania o planowanej dacie przyjazdu.

3. W przypadku pojawienia si¢ sytuacji epidemiologicznej wszyscy pracownicy Wykonawcy
zobowigzani s3 przestrzegaé wytycznych sanitarnych dotyczacych danego obiektu.
Zamawiajacy nie zapewnia zadnych srodkéw ochronnych,

4. W przypadku objg¢cia z obiektow rezimem kwarantanny wszelkie prace zwigzane z konserwacja
zostang przetozone do momentu ponownego udostgpnienia obiektu,

5. W kazdym przypadku Wykonawce obowigzuje regulamin obiektu — do zapoznania si¢ u
kierownika obiektu.

6. Przed zlozeniem oferty zalecana jest wizja lokalna na obiekcie. Wizja lokalna nie jest
obowiagzkowa i obecno$¢ na niej nie jest warunkiem koniecznym do ztozenia oferty. Poniewaz
obiekt marina Gdansk nie jest obiektem zamknigtym kazdy potencjalny oferent moze w kazde;j
chwili sam przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie i sprawdzi¢ zakres prac opisany w OPZ.
W szczegolnosci zaleca si¢ przeprowadzenie wizji lokalnej obecnego stanu stupa
przeznaczonego do naprawy.

Termin wykonania prac na obiekcie Marina Gdansk Szafarnia to 28 kwietnia 2023.

Dokumenty wymagane do ztozenia wraz z oferta:

1. Zaswiadczenie o wpisie na liste kwalifikowanych pracownikow zabezpieczenia technicznego,
wydane przez Komendanta Wojewddzkiego Policji (Art. 3 pkt 2 i Art. 28 i 29 Ustawa z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0sob i mienia Dz.U.05.145.1221 z pdzniejszymi zmianami) dla
min. 3 pracownikow.

2. Swiadectwa kwalifikacyjne SEP kat. ,D” i ,E” )Potwierdzenie spelnienia wymagan
kwalifikacyjnych do pracy na stanowisku eksploatacji (E) oraz dozoru (D), urzadzen, instalacji
i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych. Wymagana przy instalacji i pomiarach —
minimum 1 osoba ,,D” i 1 osoba ,,E” — nie moze to by¢ ta sama osoba (musza by¢ min.2),

3. Ze wzgledu na prace na pomostach ptywajacych i wysokich nabrzezach Zamawiajacy wymaga
aby przy pracach na pomostach i nabrzezu, w zespole Wykonawcy byta obecna min. 1 osoba z
uprawnieniami ratownika wodnego. Na kazdym etapie prac przedstawiciel Zamawiajacego
moze wymaga¢ okazania Zaswiadczenia o ukonczeniu kursu Ratownikéw Wodnych u

przynajmniej 1 osoby obecnej przy wykonywaniu zadania.

Warunki atmosferyczne dla obu obiektow.
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Umowa dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w sytuacji
niekorzystnych warunkoéw meteorologicznych. Poniewaz mogg si¢ zdarzy¢ niekorzystne warunki dla
tego typu prac Zamawiajacy okresla zasady na jakich prace nie beda wykonywane.

Temperatura i wilgotno$¢ montazu urzadzen podawana przez producentdéw (przewaznie -5 st. C)
nie jest tozsama z temperaturg wykonania okablowania i instalacji jako cato$ci. Dlatego zamawiajacy
ustala nast¢pujace warunki dotyczace prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych:

- Wiatr do 3stB (Beauforta),

- Temperatura dla prac instalacyjnych min. 0 st C

- Temperatura dla instalacji $wiattowodow min, 5 st C
Aby doszto do przerwania prac wystarczy aby jedna z wartos$ci granicznych zostata przekroczona.
Kazdorazowe przerwanie wykonywania robot musi by¢ ustalone z osobg koordynujaca wykonanie prac
ze strony Zamawiajgcego. W kazdym przypadku zostanie spisany dokument potwierdzajacy przerwanie
prac i ponowne ich wznowienie. Wigzagcym jest dokument podpisany przez Zamawiajacego i
Wykonawce.

Zamawiajagcy dane dotyczace warunkéw — atmosferycznych bedzie pobierat ze strony

https://danepubliczne.imgw.pl/api/data/synop/format/html

podstrona
https://danepubliczne.imgw.pl/#dane-synoptyczne dla stacji pogodowej o numerze 12155 dla miasta
Gdanska
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