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Instrukcja uzytkowania obiektu

Toaleta Publiczna

Integralng czes$cia instrukcji uzytkowania obiektu jest dokumentacja

powykonawcza, z ktorg nalezy sie zapoznac przed przystapieniem
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do w/w instrukcii.

Spis tresci instrukciji uzytkowania:

Cel instrukcji

Wentylacja i ogrzewanie

Instalacje sanitarne

System poboru opfat i kontroli dostepu

System monitoringu wizyjnego

Uwaga dotyczgca wszystkich elementow

Dach i elewacja ﬂ
Slusarka okienna i drzwiowa

Merida Czyszczenie i konserwacja wyrobow ze stali nierdzewnej matowej
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1. Cel Instrukcji
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Celem niniejszej instrukcji jest wskazanie obowigzkéw oraz przyblizenie zagadnien
prawidtowej eksploatacji obiektu Zamawiajacemu, Obstudze, Zarzadcy, Uzytkownikom
innym osobom korzystajacym z obiektu oraz okreslenie procedury zgtaszania reklamacii i
procedur serwisowych. Zagadnienia w niej poruszone nie stanowig jedynej bazy wiedzy i
sq jedynie uogdlnieniem.

Dokument ten nie zwalnia Inwestora, Zamawiajacego, Uzytkownika, Przedstawiciela
Inwestora i innych osob korzystajacych z obiektu z warunkéw zawartych w dokumentacii
powykonawcze] jak i instrukcji uzytkowania urzadzen/kart gwarancyjnych
poszczegllnych elementow oraz obowigzkéw naktadanych wiasciwymi przepisami

obowigzujgcego prawa.

Uwarunkowania przysztego uzytkowania i eksploatacji obiektu

Wszelkie urzadzenia nalezy uzytkowa¢ zgodnie z dokumentacjg powykonawczg Iub
Instrukcjami Obstugi producentéw oraz stosowaé sig do wymogéw producentow
zawartych w kartach gwarancyjnych. Powyzsze ma szczegblne znaczenie w przypadku
przysztych roszczen gwarancyjnych do Wykonawcy.

W odniesieniu do urzadzeri wymagajacych okresowego autoryzowanego przegladu na
uzytkowniku obiektu cigzy spetnienie wymogéw producentéw urzadzen (DTR, instrukcje
obstugi, karty gwarancyjne), niezbednych do zachowania peinego czasookresu
gwarancji. Wigzac sie to moze z koniecznoscig odptatnych przegladéw autoryzowanych
serwisow, prowadzenia dokumentacji eksploatacji urzadzen lub zapewnienia zapasu

czgsci zamiennych (wklady filtracyjne, zapasowy osprzet elektryczny, itp.).

WiaSciciele i zarzadcy obiektéw budowlanych, odpowiadajg nie tylko za zapewnienie
bezpieczenstwa uzytkowania obiektu w aspekcie jego sprawnosci technicznej, ale
rowniez w sytuacji oddziatywania na ten obiekt réznych czynnikéw zewnetrznych np. za
usuwanie zalegajacego na dachach $niegu ( Dz. U. z 2007r. Nr 99, poz. 665).

Niezwlocznie po przekazaniu obiektu, Inwestor/ Uzytkownik powinien podpisa¢ stosowne

umowy serwisowe (na przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne) z |
autoryzowanym serwisem producenta, chyba ze umowa stanowi inaczej. Podpisanie 002
niniejszej umowy jest niezbedne w celu zachowania udzielonej gwarancji. Konserwacje!: F (OWSI
w okresie uzytkowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjq Tec.hnicz_noj

Ruchowa /Instrukcia Uzytkowania oraz dokumentacia powvkonawcza.



Wynik kontroli/dziatan serwisowych/przegladow okresowych nalezy udokumentowac e
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instrukcji (oraz poszczegolnych instrukcji urzadzen/ elementéw wbudowanych na
obiekcie, ~a  dolaczonych do  dokumentacji  powykonawczej)  zwalnia

producenta/wykonawce od wszelkich zobowigzan i gwarancii.
2. Wentylacja i ogrzewanie:

Wigcznik wentylatora nawiewnego znajduje sie w toalecie damskiej na suficie obok
wentylatora. Wigcznik wentylatora wywiewnego znajduje sie w toalecie meskiej na
obudowie wentylatora. Regulatory obrotéw wentylatorow sa zespolone z wiacznikami.
Wiacznik nagrzewnicy znajduje sie na suficie toalety damskiej obok nagrzewnicy.
Uwagal: Nagrzewnicy nalezy uzywa¢ wylacznie przy wigczeniu wentylatorow i
ustawionych maksymalnych obrotach na regulatorach obrotéw. Przed wytaczeniem
wentylatorow lub zmniejszeniem ilosci obrotéw nalezy wytgczyé nagrzewnice.
Nagrzewnice nalezy wigczaC wytacznie przy temperaturach zewnetrznych ponizej +100C
(najczesciej od listopada do kwietnia)

Co 6 miesiecy nalezy sprawdza¢ czystos¢ komory wentylatorow. Oczyécié z
zanieczyszczen oraz wymieniac wklady filtrow. Niezastosowanie sie do ponizszych
wskazowek moze prowadzi¢ do uszkodzenia wentylatorow.

Wszelkich czynnosci obstugowych nalezy dokonywa¢ przy wytaczonym zasilaniu
urzadzen.

W okresie od pazdziernika do maja nalezy w rozdzielni gtéwnej RG znajdujacej sie na
Scianie bocznej za terminalem poboru opfat zalgczy¢ obwod podgrzewania podiogi.
Regulator podgrzewania znajduje sie w pomieszczeniu technicznym. Nie nalezy

dokonywac zmian w nastawach regulatora. Pracuje on w petni w trybie automatycznym.

3. Instalacje sanitarne:
003
Przed okresem wystepowania niskich temperatur (ponizej 1°C — najczesciej od listopada
do pofowy maja) mogacych spowodowa¢ zamarzanie plynow w instalacji' wodno-
kanalizacyjnej nalezy zdemontowac zewnetrzne wyposazenie sanitarne. @
W tym celu zamkna¢ zawory obwodoéw zewnetrznych zainstalowane w pomie-sz.cz‘éniul.

technicznym pod podarzewaczem c.w.u. Przy pomocy sprezoneqo powietrza



przedmuchac rury zasilajgce spluczke pisuaru zewnetrznego, zewnetrznego punktu

poboru wody zlokalizowanego przy pisuarze, umywalke i trzy wylewki prysznicow oraz

sptukiwania nog.

Okresowemu demontazowi podlegaja:

o syfon pisuaru zewn., po zdemontowaniu zaslepi¢ wypust kan. na $cianie toalety,

o 2 czujniki wraz ze sterownikami i zaworami do sptuczek pisuaru, otwory montazowe
zaslepic,

o umywalka wraz z: kranem i zaworem oraz syfonem, po zdemontowaniu umywalki
wypust kanalizacji i wody zaslepi¢

o przyciski pneumatyczne zdemontowac, otwory na $cianach zaslepi¢

Otwory kanalizacyjne, wodne i instalacyjne pozostate po zdemontowanych urzgdzeniach

zaslepi¢ odpowiednimi zaslepkami instalacyjnymi. Uwaga! Starannie przedmuchaé

sprezonym powietrzem obwody instalacyjne wyprowadzone na zewnafrz toalety dbajac

aby nie pozostata tam woda.

4. System poboru opfat i kontroli dostepu:

System poboru optat wyposazony jest w bezgotoéwkowy, zblizeniowy system platno$ci
elektronicznej. W celu jego funkcjonowania UZytkownik musi podpisaé umowe z
dostawcg systemu ptatnoSci bezgotowkowych, zapewni¢ dostep do internetu oraz
podpisa¢ umowe na konserwacje urzadzenia. (umowa ta powinna by¢ czescig umowy
na konserwacje catego systemu poboru optat). System poboru optat i kontroli dostepu
musi podlegaC okresowej konserwacji prowadzonej przez autoryzowany serwis
producenta co 3 miesigce. W tym celu nalezy podpisa¢ umowe pomiedzy uzytkownikiem
a firma posiadajgcy autoryzacje producenta. Konserwacja ma polega¢ na czyszczeniu
urzadzenia, smarowaniu mechanizméw wewnetrznych, sprawdzeniu poprawnoci
funkcjonowania podzespotéw i urzadzen elektronicznych. Umowa musi obejmowac

rowniez konserwacje systemu pfatno$ci elektronicznej.
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5. System monitoringu wizyjnego: g /([ )

System monitoringu wizyjnego powinien podlega¢ konserwacji przynajmniej co 6
miesigcy. W tym celu Uzytkownik powinien podpisat umowe z firmg posiadajacq

odpowiednie uprawnienia i autoryzacie dostawcy urzadzen systemu.



6. Uwaga dotyczaca wszystkich systemow:

Do mycia armatury i utrzymania czystosci w toalecie i na zewnatrz pomieszczen nie
wolno uzywa¢ myjek ciSnieniowych mogacych spowodowaé zalanie urzadzen
elektronicznych automatyki, monitoringu, systemu poboru optat, urzadzen elektrycznych.
Do czyszczenia nie stosowaC kwaséw ani innych substancji zracych, mogacych
spowodowaC korozje armatury i osprzetu. Zalecane jest stosowanie $rodkéw
przeznaczonych do czyszczenia odpowiednio stali nierdzewnej i powierzchni

chromowanych jak réwniez tworzyw sztucznych.

7. Slusarka okienna i drzwiowa

Konserwacja stolarki

Profile: Normalne zabrudzenia mogg by¢ usuwane przy pomocy letniej wody.
Stosowanie srodkow wybielajgcych lub czyszczenie na sucho Sciereczkg do usuwania
kurzu jest niedopuszczalne. Silnie zabrudzone profile mogq bez wiekszego wysitku by¢
wyczyszczone specjalnym Srodkiem do czyszczenia aluminium, o ktéry mozna pyta¢ w
punktach sprzedazy. Nie nalezy uzywaC zawierajgcych rozpuszczalnik $rodkéw

polerskich i czyszczacych.

Szyby: Szyby najlepiej jest my¢ letnig wodg przy pomocy irchowej szmatki, w razie

potrzeby stosujgc spryskiwacz do szyb. Nalezy unikaé uzywania agresywnych,

i

Okucia: Nie nalezy zapominac o regulamych, przeprowadzanych raz w roku zabiegach

zawierajgcych rozpuszczalnik srodkow.

konserwacyjnych. Nalezg do nich:
eusuwanie zabrudzen i smarowanie ruchomych elementébw oku¢(mozna stosowac
wazeling techniczna, smar lub olej maszynowy bez zawarto$ci zywicy i kwasow);

esprawdzenie Srub mocujgcych klamke(w razie potrzeby ich dokrecenie);
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eregulacja potozenia skrzydet o ile istnieje taka potrzeba (konstrukcja budynku jak i okna
w catym okresie uzytkowania poddawane sg dziataniu réznych sit fizycznych, dlatego
niezbedne sg pewne korekty potozenia skrzydet w stosunku do o$cieznicy w celu

zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania)

8. Dach i elewacja

Przeglady techniczne powinny by¢ wykonywane minimum dwa razy do roku na wiosng i
jesienia. Majg za zadanie ogdine zwrocenie uwagi czy nie pojawiajg sie na dachu
(obrobkach dachowych) miejsca ktére mogg powodowaé przecieki np. uszkodzenia
spowodowane ods$niezaniem dachu.

Odsniezanie dachu powinno odbywac sie po kazdym wiekszym opadzie $niegu!

Wazne jest takze, aby systematycznie kontrolowa¢ droznos¢ koryta odptywowego —
nalezy usuwac wszelkie zanieczyszczenia.

Jakiekolwiek przerdbki dachu, dodatkowy montaz urzadzen, przejscia kablowe etc.
wymagajq akceptacji G.W. oraz Projektanta.

W przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac na powierzchni dachu (np. od$niezanie)
nalezy zachowac daleko idacg ostrozno$¢ ze wzgledu na duza tatwo$¢ mechanicznego
uszkodzenia warstwy hydroizolacyjnej narzedziami do usuwania $niegu lub wnoszonymi
urzadzeniami. Zabronione jest w trakcie od$niezania gromadzenie $niegu w jednym
miejscu gdyz moze to spowodowac przecigzenia konstrukciji oraz odksztatcenie izolacii
termiczne.

W trakcie przegladu wiosennego zarzadzajacy zobowigzany jest do zwrdcenia
szczegélnej uwagi na uszkodzenia spowodowane w izolacji jak i instalacji odgromowej
przez od$niezanie dachu. W przypadku zauwazenia takich uszkodzen zobowigzany jest

do poinformowania G.W.
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9. Merida Czyszczenie i konserwacja wyrobdw ze stali nierdzewnej matowej

Urzadzenia oferowane przez nasza firmg sg wykonane ze stali OH18N9 p

Gatunek wg | Gatunek  wg | Gatunek wg | Rzeczywisty przecietny sktad chem. %

EN AlSI PN G Cr Ni

1.4301 304 OH18N9 0,07 17-19 9-11

Metody czyszczenia

Rodzaje Preparat Przebieg procesu

zabrudzen (dozowanie)

Lekkie M 520 Lustra lub | Niewielkg dawke mieszaniny nanie$¢ na

zabrudzenia SUPER BLYSK delikatng $ciereczke najlepiej z mikrowtdkna i
Mieszaniny gotowe | przetrze¢ zabrudzone powierzchnie. W

- §lady palcow MERIDA LUXIN | przypadku nadmiaru mieszaniny usunagé

- tluszcze roSlinne | PLUS 10ml/0,5 || suchq czesScig Sciereczki lub recznikiem
wody papierowym

Mocne MERIDA  FATEX | Gotowy roztwor nanies¢ na Sciereczke

zabrudzenia PLUS najlepiej z mikrowtokna lub delikatny zmywak
20 ml/0,5 | wody lub | i  usungé  zabrudzenia.  Powierzchnie

- oleje, smary SUPER BLYSK zneutralizowa¢ woda i przetrze¢ do sucha

Osady wapienne | MERIDA  SANITIN | Gotowy roztwér nanie$¢ na Sciereczke
PLUS najlepiej z mikrowtokna lub delikatny zmywak
15 mlf0,5 | wody i usung¢ zabrudzenia.  Powierzchnie
lub M 540 tazienki | zneutralizowa¢ wodg i przetrze¢ do sucha
Mieszanina gotowa

Po umyciu urzadzenia nalezy zakonserwowac ponizszg metoda;

Preparat

Metoda konserwacyjna

NIRAL GARD lub M560 Stal
Mieszaniny gotowe do uzycia

Na suchg powierzchnig delikatnej Sciereczki lub
recznika papierowego
przetrze¢ dokfadnie catq powierzchnie urzadzenia.
Nadmiar mieszaniny usuna¢

nanies¢ mieszaning i

Uwaga

e W agresywnych srodowiskach stal nierdzewna moze ulec korozji , dlatego tak

wazne jest stosowanie prawidiowych zabiegdéw mycia i konserwacii

e Do mycia nie nalezy stosowac preparatéw na bazie kwasu solnego, wybielaczy a

takze srodkow do czyszczenia srebra

o Do mycia urzadzen wykonanych ze stali nierdzewnej nie nalezy stosowac

kwasow, zasad oraz wszystkich substancji zawierajacych chlorki, bromki i jodki.

Stosowanie podanych powyzej substancji spowoduje trwate uszkodzenie

Wymienione produkty myjaco konserwujace dostepne sg w ofercie firmy Merida.""
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czyszczonych urzgdzen i wyklucza jakakolwiek mozliwo$¢ reklamacii. PO ——





