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. Wykaz obowigzujgcych w Polsce przepisow i regulaminéw
dotyczacych stadionéw zuzlowych.

= Normy dla Torow do Wyscigdw Torowych (STRC) FIM.
= Regulamin torow dla zawodow motocyklowych na zuzlu z zatgcznikami.

= Regulamin przyznawania, odmowy przyznania i pozbawiania licencji
uprawniajacych do udziatu we wspdtzawodnictwie sportowym w sporcie
zuzlowym dla klubow ekstraligi oraz | i Il ligi zuzlowej — zat. nr 3 - kryteria
dotyczace infrastruktury sportowe,;.

= Regulaminy Organizacyjne DMP oraz DM | i Il ligi.
= Kodeks Ochrony Srodowiska FIM.
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Il. Ogdlne zasady projektowania stadionéw zuzlowych.

Lokalizacja stadionu, w tym mozliwosci dojazdu do parku maszyn i paddocku.

* bramy wjazdowe na stadion dla zawodnikéw oraz oséb funkcyjnych umiesci¢ w takim
miejscu, by drogi wewnetrzne nie krzyzowaty sie z traktami pieszymi dla kibicéw,
= zaleca sie zlokalizowanie parku maszyn na prostej przeciwlegtej do startu,

= paddock musi by¢ wydzielony, zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie parku
maszyn,

= zaleca sie, by wieza sedziowska nie byta zwrdocona w kierunku zachodnim,
" wieza sedziowska nie moze zastania¢ widoku toru dla widzéw.
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Stadion, na ktorym majg byc¢ rozgrywane zawody ligowe musi spetnia¢ nastepujace
warunki.

musi mie¢ co najmniej 7000 indywidualnych miejsc siedzgcych i zadaszong trybune
na minimum 2000 miejsc (tacznie 9000 miejsc),

muszg by¢ stworzone udogodnienia dotyczgce wejscia i przyjecia kibicow druzyn gosci
oraz zapewnione minimum 5% miejsc dla nich, z dostepem do toalet (ze wzgledu na
wydzielenie sektora z pozostatej czesci stadionu zaleca sie wynikajaca z norm
przepisow budowlanych liczba toalet byta powiekszona min. dwukrotnie) oraz
mozliwoscig zakupu jedzenia i napojoéw w standardzie takim samym jak w pozostatej
czesci stadionu,

na zewnatrz stadionu musi by¢ zaprojektowane minimum 6 pomieszczen kas
biletowych,

wszelkie przejscia, wyjscia i wjazdy awaryjne muszg by¢ wyraznie oznakowane,
sektor rodzinny nie powinien by¢ zaprojektowany w bezposrednim sgsiedztwie
sektora druzyny gosci i sektora ,,fan-clubu” druzyny gospodarza,

musi posiada¢ udogodnienia dla kibicow niepetnosprawnych,
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= posiadac trzy wewnetrzne sieci internetowe (WiFi i kablowa) — jedna produkcyjna,
druga dla mediow i trzecia dla publicznosci z przeznaczeniem na ustugi stadionowe,

= musi posiadac state toalety dla publicznosci w liczbie nie mniejszej niz wynikajaca z
powszechnie obowigzujacych przepisach prawa w tym zakresie, jednak z
uwzglednieniem ich zwiekszonej liczby w celu zapewnienia nalezytego komfortu dla
widzow przebywajacych na stadionie — ostateczna liczba toalet dla publicznosci
musi by¢é uzgodniona z PZM/EZ,

= toalety dla publicznosci muszg by¢ wyposazone w urzgdzenia do mycia z ciepta
biezgca wode i odpowiednia liczbe recznikéw lub suszarek do rak.
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Zasady ochrony srodowiska (paliwa, oleje, smary).

" nalezy przewidzie¢ miejsce w parku maszyn na ustawienie pojemnikow
na smieci,

= pojemniki na zuzyty olej muszg by¢ zgodne z zapisami odpowiednich regulaminow,

= stanowisko do tankowania paliwa do motocykli musi by¢é zgodne z zapisami
odpowiednich regulaminodw,

" pomieszczenia do przechowywania olejow i  paliw, muszg byc
zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

= projektowanie myjki do motocykli zuzlowych powinno by¢ zgodne z przepisami
ochrony srodowiska.
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System nagtos$nienia.

= stadion nalezy wyposazy¢ w dobrze styszalny w kazdej jego czesci system nagtosnienia,
ktory stuzy spikerowi zawodéw do przekazywania informacji dotyczacych kwestii
sportowych, organizacyjnych i porzagdkowych zwigzanych z meczem,

= system nagtosnienia parku maszyn powinien by¢ oddzielnym obwodem z mozliwoscia
zmiany natezenia gtosnosci,

= system bezprzewodowych mikrofondw powinien mie¢ mozliwosc¢ korzystania z niego w
dowolnym miejscu stadionu.
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Monitoring.

= stadion musi zosta¢ wyposazony (wewnatrz i na zewnatrz) w state kamery kolorowe;j
telewizji przemystowej (CCTV), zamontowane w statych punktach, dajgce mozliwos¢
ogladania obrazu panoramicznego i obracaniem kamery,

= dawaé mozliwos¢ monitorowania i dozoru wszystkich dojs¢ do stadionu i obszaréw
publicznych na zewnatrz i wewnatrz stadionu,

= musi by¢ obstugiwany i sterowany ze Stanowiska Dowodzenia Stadionu, w ktorym
znajduja sie ekrany monitoréw,
= musi posiadac¢ wtasne niezalezne zrédto zasilania i oddzielny obwéd,

= system musi umozliwia¢ wykonywanie nieruchomych zdjec fotograficznych na
zewnatrz, jak i wewnatrz stadionu,

= musi umozliwia¢ archiwizacje nagran zgodnie z wymogami powszechnie
obowigzujgcego prawa.

10
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Wejscia na stadion dla kibicow.

* Nalezy zaprojektowac kotowroty w liczbie gwarantujgcej catkowite wypetnienie
stadionu w jedng godzine, przy zastosowaniu przelicznika 250 oséb wchodzacych na
godzine na jedng bramofurte,

= system obstugi kotowrotéw i ticketingu musi umozliwia¢ wspotprace z kazdym
zewnetrznym systemem sprzedazy biletow, w oparciu o dowolny system kodoéw
kreskowych lub kart dostepowych, a takze umozliwia¢ korzystanie z ogdélnopolskiej
bazy zakazow stadionowych.

é?(cSigALIGA } )



12

Media (miejsca prasowe, pomieszczenia, dostep do poszczegdlnych miejsc).

® stadion musi posiada¢ odpowiednie udogodnienia dla potrzeb przedstawicieli mediow w
postaci:

specjalnych oddzielnych wejs¢ na stadion,

statej recepcji przy wejsciach, gdzie mozna uzyskac akredytacje lub informacje,
pomieszczenie robocze (Biuro Prasowe) o powierzchni min. 40m? z dostepem do internetu
(tacze symetryczne) o predkosci min. 50 MB/s,

sali do konferencji prasowych (powierzchni min. 80m?) wyposazonej w system nagfosnienia,

lozy prasowej na trybunach — min. 30 miejsc, zadaszonej, wyposazonej w pulpity z dostepem
do Zrédta zasilania oraz dodatkowo bezprzewodowy dostep do Internetu (tgcze symetryczne) o
predkosci min. 50 MB/s,

miejsca prasowe (loza prasowa) powinny znajdowac sie w miejscu z dobrg widocznoscig na
caty stadion, w poblizu zaprojektowanego pomieszczenia roboczego oraz sali do konferencji,

dwdch platform dla fotoreporteréw o wielkosci min. 10m? - umiejscowienie do uzgodnienia
w projekcie wykonawczym z bezprzewodowym dostepem do internetu (tgcze symetryczne)
o predkosci min. 50 MB/s na minimum jednej z nich,
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TV (lokalizacja wozow transmisyjnych, kamer, zasilanie).

miejsce na wozy transmisyjne TV oraz parking dla samochoddéw produkcyjnych TV -
dostep do pradu o napieciu 230/380V, mocy min. 80 kVA, zabezpieczenia 3x100 A,
przytgcza: 1xCEE 125A/400V (3P + N + PE), 1xCEE 63A/400V (3P + N + PE), 2xCEE
32A/400V (3P + N + PE), 4x 16A/230V, 1x63 Ai 1 x 32 A oraz zapasowy agregat
pradotworczy o tych samych parametrach,

przepusty kablowe od miejsca ustawiania wozéw do studia TV, stanowiska
komentatorskiego oraz do miejsc rozmieszczenia kamer (w tym do parku maszyn),

trzy pojedyncze stanowiska dla komentatoréw radiowych - zadaszone,
dzwiekoszczelne, z dostepem do pradu i internetu,

szeS¢ podwojnych stanowisk dla komentatoréw TV na prostej startowej - zadaszone,
dzwiekoszczelne, z dostepem do pradu i internetu,

przygotowane miejsce na trybunach na zbudowanie studia TV z widokiem na tor
min. 30m? lub wybudowane na koronie stadionu state wyciszone studio TV, min.
30m?2 oraz min. 15m? na ustawienie studia stolowego TV - z podfgczeniami
pragdowymi i kanatami kablowymi do miejsca ustawienia wozow transmisyjnych TV,
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Swiattowdd od miejsca ustawienia wozéw TV do centrali operatora
telekomunikacyjnego, np. Orange, Netia,

Swiatlowod od miejsca ustawienia wozow TV do parku maszyn,

zadaszone miejsce w parku maszyn min. 30m? na ustawienie tablicy do wywiaddw,
tablicy do biegdw nominowanych, Mixzone TV,

w odlegtosci nie wiekszej niz 40m od strefy wozow transmisyjnych nalezy zapewnic
gniazdo przeznaczone wytgcznie dla producenta sygnatu telewizyjnego
Swiattfowodowym, symetrycznym tgczem internetowym o gwarantowanej predkosci
wysytania i odbierania danych (minimum 50Mb/s); na czas trwania transmisji RM -
4h do KM + 3h w strefie wozow transmisyjnych zapewniony zostanie serwis
techniczny tacza internetowego,

nalezy zaplanowac pomieszczenie z aneksem sanitarnym na potrzeby ekipy TV
niezbedne do zorganizowania odprawy redakcyjnej, garderoby, itp.,

nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ montazu kamer Line-Cam oraz Spider-Cam
podwieszanych nad torem i ptytg wewnatrz toru,

nalezy zaplanowac miejsce poza korong stadionu przeznaczone dla ustawienia
podnosnika na kamere.
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Kamery TV.

" przygotowane podesty z barierkami (przednia z mozliwosciag demontazu lub
obnizenia do 0,5m) na kamery TV z kanatami kablowymi do miejsca ustawienia
wozow transmisyjnych,

= rozmieszczenie kamer na Stadionie musi uwzgledniac nastepujgce wytyczne:

v' KAM 1 - miejsce na kamere minimum 3x2m i wysokosci 2m - platforma na wysokosci linii startu, po stronie sedziego,

v' KAM 3 - miejsce na kamere minimum 2x2m i wysokosci 2m - platforma na wyjsciu w drugi fuk, w osi linii startu,

v' KAM 4 - miejsce na kamere minimum 3x2m i wysokosci 2m - platforma na wysokosci i w osi linii startu, po stronie
sedziego,

v' KAM 5 - miejsce na kamere minimum 2x2m i wysokosci 2m - platforma na wej$ciu pierwszy tuk, w osi linii startu,

v' KAM 6 - miejsce na kamere, montaz gtowicy kamerowej i kamery beauty shot do konstrukg;ji,
v' KAM 7 - miejsce na kamere minimum 2x2m i wysokos$ci 2m - platforma na wyj$ciu w pierwszy tuk, w osi proste;.

= wszystkie podesty, schody powinny zostac zaprojektowane i wykonane tak, aby byty
bezpieczne i wygodne w uzytkowaniu, a ich balustrady mozliwe do obrandowania
reklamami oraz odizolowane od publicznosci by uniemozliwic ich poruszanie;
przyktadowy plan rozstawu stanowisk pod kamery znajduje sie w zat. nr 1,

= ostateczny plan rozstawu kamer oraz wszystkie zwigzane z tym zagadnienia
techniczne tj. min. wysokosci platform, ich lokalizacji i widocznosci, nalezy
uzgodnié z PZM/EZ.

E?(Csa'gAUGA }




Telebimy i nosniki reklamy elektronicznej.

= dwa telebimy w formacie 16:9, Pixel Pitch P6, o wielkosci minimum 35m?,

= telebimy winne by¢ umieszczone w miejscu zapewniajgcym dobrg widocznosc z
catego stadionu, (zalecane na szczycie jednego i drugiego fuku) z uwzglednieniem
umiejscowienia stadionu wg kierunkdw geograficznych i po uzgodnieniu z EZ,

= jezeli stadion posiada trybuny dwupoziomowe, nalezy zaprojektowac system
ekranow led na obwodzie ringu oddzielajgcego pierwszy i drugi poziom trybun —
zarzgdzany ze stanowiska DJ.

16

é?(cSigALIGA }




17

Oswietlenie toru, ptyty i parku maszyn.

= min. 1800 luxdéw - tor, min. 1200 luxdéw - ptyta i park maszyn,

= zapasowy agregat pragdotworczy, pozwalajgcy na zasilenie oswietlenia toru i parku
maszyn w przypadku przerwy w dostawie pradu,

= sfupy oswietlajgce tor i ptyte nie mogg znajdowac sie w pasie bezpieczenstwa.

Stadion musi byé wyposazony w stacje pogodowga on-line oraz mozliwos¢ podfaczenia
kamery on-line z widokiem na tor.
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lll. Szczegdétowe zasady projektowania toru zuzlowego i infrastruktury.

Tor zuzlowy (wymiary, nachylenie, podbudowa, materiat, urzgdzenia pod torem).

= wymiary toru zuzlowego: dtugos¢ (mierzona 1m od kraweznika) w przedziale 340-360m,
szerokos$¢ na prostych 10-11m, szerokos¢ na tukach 16-17m o geometrii sprzyjajgcej walce
na torze,

® pachylenie toru: min. 6 % na tukach i 3 - 5% na prostych,
" minimum 3 przepusty rurowe pod torem w okolicy startu o srednicy min. 20cm,

® materiatf: granit + materiat spoinowy - rodzaj granulacji, proporcje oraz szczegdty uktadania
warstw powinny by¢ skonsultowane GKSZ przed wykonywanymi pracami,

= kraweznik betonowy 74x12x40cm z biatg linig o szerokosci od 5 - 15cm - zgodnie z zat. nr 2,

m  szes¢ petli indukcyjnych do automatycznego pomiaru czasu wkopanych na 50cm gtebokosci
pod torem — wymaga dodatkowego potwierdzenia z PZM/EZ na etapie tworzenia
projektu.
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Odwodnienie toru i wnetrza.

=  obowigzkowe odwodnienie liniowe w krawezniku na catej dtugosci kraweznika,
wpiete do kanalizacji deszczowej, umozliwiajgce odprowadzenie wody sptywajgcej
po plandece roztozonej na torze w celu ochrony przed padajgcym deszczem,

= wymogi dotyczgce systemu odwodnienia znajdujg sie w zat. nr 3.
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Banda toru zuzlowego.

stata banda absorbujgca na catej dtugosci toru - wysokos¢ bandy 1,2m do 1,3m,
ADP o standardzie A plus+ na obu tukach toru,

strefa bezpieczenistwa za bandg wydzielona ogrodzeniem o wysokos¢ 1,2m;
szerokosc strefy min. 2m,

banda APD musi posiada¢ homologacje FIM,
banda absorbujaca musi posiadaé aprobate GKSZ,

na min. 1m przed i 1m za linig startowg w bandzie wykonany musi by¢ element z
siatki o wymiarze oczka 5x5cm,

dwie bramy wjazdowe na tor z parku maszyn o szerokosci 5m i techniczna dla
sprzetu konserwujacego tor o szerokosci min. 5,5m - na prostej przeciwlegte;j
startowi,

dwie bramki wyjsciowe w bandzie przy stupku maszyny startowej, w tym jedna za
startem patrzgc w kierunku jazdy zawodnikéw, do wykorzystywania przez
kamerzyste telewizji; bramki muszg otwierac sie w strone pasa bezpieczenstwa, a
zawiasy znajdowac sie po prawej stronie.
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Urzadzenia (maszyna startowa, sygnalizacja, instalacje).

dwuobwodowa maszyna startowa — zat. nr 4,

wewnetrzny stupek maszyny startowej nie moze by¢ umiejscowiony blizej niz 1m od
krawedzi toru,

zewnetrzny stupek maszyny startowej nie moze by¢ umiejscowiony blizej niz 60cm od
bandy,

dodatkowy zapasowy kabel pomiedzy maszyna startowg i pulpitem z mozliwoscia
niezwtocznego przetaczenia,

wszystkie niezbedne do zawodow obwody elektryczne muszg by¢ wydzielone jako
oddzielne,

zasilanie na ptycie wewnatrz toru przy starcie - min. moc 5 kW,
zasilanie w pasie bezpieczenstwa - moc tgcznie na oba tuki min. 9 kW,

schemat sygnalizacji - zat. nr 5,
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zasilanie zapasowe realizowane poprzez agregat prgdotwodrczy w celu potrzymania dziatania
urzadzen obstugi toru w parku maszyn, dookota toru i na wiezyczce sedziowskiej (w przypadku
przerwy w dostawie pradu),

instalacja telefoniczna pomiedzy startem, parkiem maszyn i stanowiskiem sedziego,
Swiatta bursztynowe,
zielone Swiatta startowe,

zegary 2 minut przy starcie i w parku maszyn, zsynchronizowane i uruchamiane z pulpitu na
stanowisku sedziego,

czerwone $wiatta przerwania biegu (minimum po 3 na kazdym tuku) - musza by¢ migajace,
Swiatta pulsujgce i lampy ostrzegawcze typu "kogut" sg niedopuszczalne,

Swiatta sygnalizacyjne toru (zielone swiatto startowe, czerwone $wiatta zatrzymania biegu) -
srednica klosza swiatta min. 20cm,

Swiatta wykluczen muszg byc¢ tak zaprojektowane, by byty widoczne z kazdej czesci
stadionu,

przepusty kablowe z pomieszczen na wiezyczce sedziowskiej do obu stupkdow maszyny

startowej (tj. w pasie bezpieczenstwa i na ptycie wewnatrz toru) oraz do innych urzadzen w
pasie bezpieczenstwa i parku maszyn.
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Wieza sedziowska (umiejscowienie, wielkos¢, pomieszczenia, instalacje).

wieza sedziowska powinna znajdowac sie po zewnetrznej stronie toru, poza strefami
bezpieczenstwa i neutralnymi,

maksymalna odlegtos¢ od pola startowego wynosi: 6m w pionie i 8m w poziomie,
pomieszczenie sedziego nalezy umiejscowi¢ w wiezy sedziowskiej w centralnej czesci, w osi
linii startu, zapewniajgc niezaktécony widok pola startowego i catego toru,

pulpit sterowniczy w pomieszczeniu sedziego powinien umozliwia¢ operowanie maszyng
startowg, dzwiekiem ostrzegawczym, lampami sygnalizujgcymi,

pulpit sterowniczy musi posiadaé¢ wyprowadzone niezalezne przewody ze stykéw przycisku
zielonego Swiatta startowego B2 oraz ze stykow przycisku zwalniania maszyny startowej B3,
jak rowniez posiada¢ mozliwosc¢ podigczenia urzadzenia samoczynnie zwalniajgcego
maszyne startowa.

wieza musi posiadac otwierane okno na strone toru o minimalnych wymiarach 1,5x1m,

wieza powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem kibicow i 0sob nie uprawnionych z
wydzielonym, bezpiecznym przejsciem do strefy parku maszyn oraz pomieszczen obstugi
zawodow,
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® plan techniczny pulpitu — zat. nr 6,
" niezbedne klimatyzowane pomieszczenia na wiezyczce sedziowskiej (kazde minimum 3x3m):
v’ sedzia zawodow,
v’ sekretarz zawodéw wraz z sprawozdawca EZ,
v’ koordynator tv,
v’ chronometraz wraz z systemem fotofiniszu,
v’ spiker zawododw,
v’ obstuga telebimow,
v pomieszczenie DJ-Ow,
v miejsce rejestracji wideo przebiegu zawoddw,
nalezy zapewnié¢ miejsca do pisania we wszystkich pomieszczeniach.
® przepusty kablowe fgczgce pomieszczenia wiezyczki sedziowskiej, a takze tgczgce wiezyczke
sedziowsk3 i stupki maszyny startowe;.
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Pas bezpieczenstwa (szerokos¢, zabezpieczenia, ogrodzenie, nawierzchnia).

= maksymalna odlegtos¢ poczatku trybun od bandy toru zuzlowego powinna
wynosi¢ 6m,
" minimalna szerokos¢ pasa bezpieczenstwa musi wynosi¢ 2m (zalecane 5m),

= W pasie bezpieczenstwa nie moga znajdowac sie przeszkody, niebezpieczne
obiekty, etc.,

= jezeli strefa pomiedzy torem i poczgtkiem trybun ma szerokos¢ wiekszg niz 2m,
dopuszcza sie wykonanie trwatej i wyraznej, lecz fatwo ulegajacej rozpadowi (np.
konstrukcja PCV) bariery wyznaczajgcej faktyczng strefe neutralng o szerokosci
minimum 2m.

25
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Park maszyn (wielkos¢, nawierzchnia, ilos¢ boksdw, niezbedne pomieszczenia, uktad
komunikacyjny).

® park maszyn powinien znajdowac sie na terenie utwardzonym kostka brukowg, betonem lub
innym podobnym materiatem,

= uktad parku maszyn powinien pozwala¢ na wydzielenie trasy do zwiedzania przez gosci VIP,
®" minimalna wielko$¢ parku maszyn powinna wynosi¢ 1800m?,

® w parku maszyn lub najblizszym otoczeniu nalezy zaplanowa¢ zadaszone boksy na paliwo i olej
(min. 10mM?), magazyn (min. 25m?) oraz miejsce na myjke do motocykli (4 stanowiska - tacznie
min. 20m?) z podtgczeniem wody i pradu,

= zadaszone boksy dla zawodnikéw w parku maszyn - min. 21, o wymiarach min. 12 m?
(3mx4m) kazdy - przyktadowe rozmieszczenie bokséw znajduje sie w zat. nr 7,

26
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w bezposrednim sgsiedztwie parku maszyn zaplanowac pomieszczenia:
v’ pokdj sedziowski (min. 12m?),

v’ pokdj Jury Zawoddw (min. 25m?),

v/ biuro zawoddw (min. 16m?),

w/w pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w klimatyzacje, prad i internet,
budke telefoniczng — dzwiekoszczelng i zadaszong,

w parku maszyn, w dobrze widocznym dla zawodnikéw miejscu, nalezy zamontowac dwie
lampy: jednga - Swiecgca w kolorze czerwonym; drugg - swiecaca w kolorze zielonym, ktérych
wigczenie i wytgczenie jest mozliwe jedynie z pulpitu sterowniczego sedziego,

w parku maszyn musi by¢é zamontowany zegar 2 minut zsynchronizowany z zegarem 2 minut
znajdujgcym sie na ptycie boiska, widocznym dla druzyny gospodarzy i gosci,

ciggi komunikacyjne nalezy zaprojektowac w taki sposob, aby zawodnicy i mechanicy
przechodzgc z parku maszyn do szatni nie przechodzili przez miejsca dostepne dla mediow,
VIP-6w oraz kibicow,

w bezposrednim sgsiedztwie parku maszyn zaplanowa¢ miejsce na zadaszong strefe Media
Center min. 9x3,5m z dobrym dostepem przedstawicieli medidw z lozy prasowej,

miejsce na ustawienie Mixzone TV z zasilaniem — gniazdo 32A oraz gniazdo 230V oraz
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doprowadzonym internetem kablowym,
miejsce na zadaszone stanowisko tankowania motocykli o wymiarach min 9m?,

miejsce na kontrole techniczng w parku maszyn o powierzchni min. 16m? - zadaszone,
wyposazone w dostep do pradu i internetu,

w parku maszyn - miejsce ustawien 4 zawodnikow przed wyjazdem do biegu - o wymiarach
1x4m,

miejsce przeznaczone dla zawodnikéw i mechanikow do oglgdania zawoddw — z widocznoscia
na tor - zabezpieczone przed rzucaniem przedmiotéw od strony widowni,

miejsce do wyboru pél startowych,
miejsce na zapasowe motocykle — min. 40m?,
miejsce na parc ferme — min. 60m?,

stoisko gastronomiczne do korzystania przez osoby w parku maszyn wyposazone w prad i
dostep do internetu.

ESTRalGA))



Paddock (wielkos¢, nawierzchnia, uktad funkcjonalny).

= dla buséw zawodnikéw i pojazddw osdb urzedowych i funkcyjnych (minimum
600m?2), przylegajacy bezposrednio do parku maszyn (niedozwolone krzyzowanie sie
drog dojscia zawodnikow i 0sdb funkcyjnych do parku maszyn z ciggami
komunikacyjnymi, drogami ewakuacyjnymi oraz miejscami dostepnymi dla kibicow),

= nawierzchnie nalezy wykonac z kostki, betonu, asfaltu itp., po zaakceptowaniu przez
PZM/EZ,

= paddock musi by¢ ogrodzony i niedostepny dla oséb postronnych.

29
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Zaplecze medyczne.

= pomieszczenie pomocy medycznej dla zawodnikow w bezposrednim sgsiedztwie

parku maszyn o pow. min 20m?, na jednym poziomie (bez schodéw) i musi posiadac:

v’ wystarczajaco szerokie drzwi i przejscia, umozliwiajgce dostep osobom z noszami,

v’ jasne o$wietlenie, klimatyzacje, ogrzewanie, dobrg wentylacje, gniazdka elektryczne, ciepty i zimng wode,
wode pitng oraz dostep do toalety,

v’ nawierzchnie przeciwposlizgowa, wykonang z materiatu gtadkiego i tatwego do czyszczenia,

v’ oszklong szafke na leki z niezbednym wyposazeniem do udzielenia pierwszej pomocy,

v miejsce do przechowywania $rodkdéw pierwszej pomocy, noszy, kocéw, poduszek,

pomieszczenie kontroli antydopingowej powinno znajdowac sie w poblizu szatni
druzyn, w miejscu niedostepnym dla publicznosci i przedstawicieli medidow, zgodnie z
wtasciwymi przepisami i musi posiadac:

v’ urzadzenia sanitarne (toalete z sedesem, umywalke, prysznic) — wejscie bezposrednio z pomieszczenia

kontrolnego,
v podstawowe meble, tj. biurko z min. 4 krzestami,
v miejsca dla 6 0s6b do siedzenia w poczekalni podczas przeprowadzania kontroli oraz wieszaki na odziez,

v lodéwke zaopatrzona w napoje w szklanych butelkach.
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Zaplecze sanitarne dla uczestnikow zawodow.

= stadion powinien by¢ wyposazony w minimum dwie szatnie - dla druzyny gospodarzy
i gosci, kazda minimum:
v miejscami siedzagcymi dla 15 osdb,
v’ 3 toaletami,
v’ 5 prysznicami,

= ciggi komunikacyjne winny by¢ zaprojektowane w ten sposob, aby zawodnicy i
mechanicy przechodzgc z parku maszyn do szatni nie przechodzili przez miejsca
dostepne dla medidéw, VIPOw oraz kibicow,

= w parku maszyn zaplanowa¢ minimum 2 toalety.
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IV. Szczegotowe zasady projektowania toru zuzlowego i infrastruktury.

Trybuny, gastronomia, strefy VIP, w tym loze.

minimalna wysokos¢, na ktérej powinny by¢ mocowane krzesetka pierwszego
rzedu trybun, to 80cm powyzej gornej krawedzi bandy wokét toru,

mozliwo$¢ montazu zabezpieczenia przeciw wyrzucanemu na zewnatrz w kierunku
kibicow materiatu nawierzchni toru,

miejsca dla niepetnosprawnych nie powinny znajdowac sie na dolnych rzedach na
wejsciach w tuki,

nalezy zaprojektowac sektor VIP na srodku gtdownej trybuny stadionu, na
podwyzszonym stanowisku powyzej ptyty boiska i oddzieli¢ od pozostatych miejsc
dla publicznosci oraz strefe VIP - tzn. duze pomieszczenie na min. 500 oséb z
zapleczem gastronomicznym i mozliwoscig ustawienia stolikdw, z wyjsciem na
trybune na sektor VIP oraz dedykowanym zapleczem sanitarnymi
gastronomicznym,
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nalezy przewidzie¢ min. 10 szt. 16z 8-osobowych z wydzielonym dostepem do
widowni z wydzielonymi miejscami siedzacymi dla wszystkich gosci lozy (zgodnie z
projektowang pojemoscia lozy),

loze i strefa VIP powinna zosta¢ wyposazona w ekrany LED, zarzgdzane ze
stanowiska DJ, w ramach systemu CCTV umozliwiajgcego emisje reklam,

nad wejsciami na sektory powinny by¢ zlokalizowane ekrany LED, zarzgdzane ze
stanowiska DJ, w ramach systemu CCTV umozliwiajgcego emisje reklam,

stoiska gastronomii indywidualnej powinny byc¢ tak rozmieszczone na
poszczegdlnych sektorach, aby kazdy widz na stadionie miat do nich swobodny
dostep w czasie pozwalajacym na zakup i powrdt na miejsce podczas przerw
technicznych, muszg posiadac dostep do pradu, wody i internetu - liczba
stanowisk do uzgodnienia z PZM/EZ po analizie indywidualnego projektu budowy
lub modernizacji obiektu.

ESTRaliga)
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Zaplecze techniczne zawodow.

przy wyjezdzie technicznym na tor nalezy przewidziec parking dla sprzetu technicznego (trzy
ciagniki, walec, polewaczka, itp.) — min. 800m?,

dodatkowo wyznaczy¢ cztery miejsca postoju dla ambulanséw w parku technicznym, na
potrzeby zawoddéw (mozliwos¢ wjechania ambulansu do parku maszyn) z min. 4
podfaczeniami zasilania 230V— min. 80 m?,

zlokalizowaé w bezposrednim sgsiedztwie wyjazdu technicznego na tor plac o powierzchni
min. 20x20m do postoju, sktadowania maszyn i urzgdzen obstugi toru oraz suchej luznej
nawierzchni materiatu toru,

zaplanowad jedno pomieszczenie techniczne o powierzchni min. 30 m? stuzace do
sktadowania i szybkiego dostepu w trakcie meczu do zapasowych modutéw bandy
absorbujacej, bandy ADP, przykrycia toru oraz innych czesci zapasowych niezbednych do
przeprowadzenia zawodow,

zaplanowaé jedno ogrzewane pomieszczenie magazynowe o powierzchni min. 100 m?
stuzgce do sktadowania modutéw bandy absorbujacej, bandy ADP, przykrycia toru oraz
innych czesci zapasowych niezbednych do przeprowadzenia zawodoéw.
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Spis zatgcznikow

Zatgcznik nr 1 - Plan rozstawu stanowisk pod kamery.

Zatacznik nr 2 - Wymiary kraweznika betonowego.

Zatacznik nr 3 - Schemat budowy kraweznika i wymogi dotyczgce systemu odwodnienia.
Zatgcznik nr 4 - Schemat dwuobwodowej maszyny startowe;j.

Zatacznik nr 5 - Schemat sygnalizacji.

Zatgcznik nr 6 - Plan techniczny pulpitu.

Zatacznik nr 7 — Przyktadowy schemat rozmieszczenia boksow.
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Stowniczek

FIM = Miedzynarodowa Federacja Motocyklowa (Fédération Internationale de
Motocyclisme) zrzeszajaca Narodowe Federacje Motocyklowe, sprawujgca najwyzszg
wtadze w sSwiatowym sporcie motocyklowym.

Polski Zwigzek Motorowy = PZM - polska Narodowa Federacja Motocyklowa, cztonek
FIM i FIM Europe, zwigzek, ktory w dziedzinie sportéw motorowych realizuje zadania
polskiego zwigzku sportowego, dziatajgcy w oparciu o Statut.

Druzynowe Mistrzostwa Polski - nazwa najwyzszej klasy rozgrywek w polskim sporcie
zuzlowym.

EZ - ,Ekstraliga Zuzlowa” sp. z 0.0., spétka prawa handlowego, ktérej PZM na mocy
umowy dwustronnej przekazat kompetencje w zakresie prowadzenia rozgrywek o DMP.
paddock - parking na samochody (busy) zawodnikéw i oséb funkcyjnych.

park maszyn - miejsce na motocykle zuzlowe z ktérych korzystajg zawodnicy w trakcie
zawodow.
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LEGENDA

KAM1
miejsce na kamere 3x2 m, na wysokosci linii startu, po stronie sedziego

KAM 2
miejsce na kamere 2x2 m, na wyjsciu z drugiego fuku, na osi prostej startowej

‘ KAM 4
miejsce na kamere 3x2 m, na wysokosci i w osi linii startu, po stronie sedziego

g

KAM 5
miejsce na kamere 2x2 m, platforma na wejsciu w pierwszy fuk, w osi prostej startowej

KAM 6
miejsce na kamere, montaz glowicy kamerowej i kamery beauty shot do konstrukgji

KAM7
miejsce na kamere 2x2 m, na wyjsciu z pierwszego fuku, w osi prostej przeciwstartowej

| /

. BS migjsce na kamere beautyshot,
na szczycie trybuny na srodku
pierwszego lub drugiego tuku

Zatacznik nr 1
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murawa

kraweznik melioracyjny
betonowy
(74x12x40 cm)

odwodnienie liniowe
wzdtuz toru

widok z gory
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odwodnienie liniowe
wzdtuz toru

linia kraweznika

nawierzchnia toru

nawierzchnia toru

Zatgcznik nr 2
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Zatacznik nr 3

1.

Zalgcznik do uchwaly
Prezydium ZG PZM nr 497/2017
z dnia 18 pazdziernika 2017 r.

Wytyczne dla projektantéw odwadniania toréw zuzlowych Ekstraligi Zuizlowej.

Przedmiot wytycznych.

Przedmiotem niniejszych wytycznych jest okreslenie standardéw odwodnienia powierzchni toréw
zuzlowych Ekstraligi Zuzlowe;j.

Ogdlny opis rozwiazania.

Celem zabezpieczenia nawierzchni zuzlowej przed wodami opadowymi zostang zamocowane
certyfikowane przykrycia toréw. W chwili ryzyka wystapienia opadu stuzby obstugujace obiekt
rozwing przykrycia na torze. Wody opadowe beda splywatly po przykryciach zgodnie ze spadkiem
toru do jego wewnetrznej czesci, gdzie zostang odebrane poprzez koryta odwadniajace, nastgpnie
przewodami kanalizacji deszczowej do zewnetrznej instalacji doziemnej. Kazda lokalizacje nalezy
bezwzglednie dostosowaé do warunkéw lokalnych, istniejacej infrastruktury oraz warunkow
gestora sieci kanalizacji deszczowej.

Ogolne zasady lokalizowania koryt odwadniajacych.

Koryta odwadniajgce winny by¢ lokalizowane po catym wewngtrznym obwodzie toru, z
zachowaniem promienia tuku. Muszg one zosta¢ zamontowane zgodnie z okreslong budowa
kraweznika toru zuzlowego, zawarta w Regulaminie Toréw dla Zawodéw Motocyklowych na
Zuzlu. Lokalizacja koryt nie powinna dopuszcza¢ do przedostania si¢ wod opadowych z mat na
murawe. Koryta winny by¢ wyposazone w ruszt zamocowany na state. Zabrania si¢ instalowania
koryt z rusztem demontowalnym. Mozliwos¢ demontazu koryta winna by¢ zapewniona jedynie w
miejscu lokalizowania skrzynek odptywowych. Skrzynki odptywowe nalezy montowaé w
odlegtosci minimalnej co 30m. Nalezy zabezpieczy¢ kanalizacje doziemna przed szlamem
powstatym na skutek wyptukiwania zanieczyszczen z mat. W tym celu dno koryt odwadniajacych
nalezy wykona¢ bezspadkowo. Wymagana lokalizacja skrzynek odptywowych umozliwi okresowe
czyszczenie koryt myjkami cisnieniowymi.

Zasady okreslenia ilosci wod opadowych i wymiarowania przewodéw odplywowych.

Celem wyznaczenia miarodajnego natezenia deszczu nalezy przyja¢é opad dziesigcioletni
charakterystyczny dla przedmiotowej lokalizacji, powigkszony o 40%. Opadu nie nalezy
redukowaé wspolczynnikiem sptywu. Przewody odptywowe wymiarowaé przy zatozeniu 70%
napelnienia, przy danym spadku. Stosowaé spadki przewodéw umozliwiajace catkowite ich
odprowadzenie w sposdb grawitacyjny. Niezaleznie od warunkéw gestora sieci kanalizacji
deszczowej w danej lokalizacji nalezy przewidzie¢ retencje wdod opadowych, na wypadek
wystgpienia opadu ponad normowego. Retencje nalezy wykonaé¢ na 50% objetosci deszczu o
natezeniu maksymalnym trwajacym 15 min. Objetos¢ retencyjng zapewni¢ poprzez wykorzystanie
istniejgcej infrastruktury, powigkszenie srednic kanaldow deszczowych lub poprzez stosowanie
zbiornikéw retencyjnych o wymaganej pojemnosci.

Szczegolowy opis koryt odwadniajacych.
Koryta odwadniajagce musza umozliwi¢ okresowe czyszczenie, by¢ przystosowane do ruchu
pojazdéw ciezkich oraz nie moga wptywac negatywnie na bezpieczenstwo ludzi i sprzgtu podczas

wydarzen sportowych.

Kanaty wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1433:2005+A1:2007 w nastepujacych parametrach:
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8. Zatwierdzenie projektu odwodnienia.

Zgodnie z § 31 pkt 7 ppkt 2 Regulaminu przyznawania, odmowy przyznania i pozbawiania
licencji uprawniajgcych do udziatu we wspéizawodnictwie sportowym w sporcie zuzlowym dla
klubéw Ekstraligi oraz 1 i II ligi zuzlowej projekt odwodnienia toru wraz z projektem
kraweznika powinien zosta¢ uzgodniony z Ekstraligg Zuzlowa Sp. z 0.0..




Zatacznik nr 4

Schemat maszyny startowej

stupy slizgowe maszyny startowej

elektromagnes zwalniajgcy

dwa niezalezne obwody zasilajgce elektromagnesy
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PARK
MASZYN

14 &)

8]
I

LEGENDA

Q zerwone Swiatlo migajace
&2 bursztynowe $wiatto migajace
- SYyrena

Q) zielone $wiatlo

2

SEDZIA SPIKER

CXXX] swiatla wykluczen

®® semafor dwukolorowy w parku maszyn
taznos¢ telefoniczna

zegar 2 minut

Zatgcznik nr 5.
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PULPIT STEROWANIA W POM. SEDZIEGO

zasilanie z rozdzielnicy RG ...

CZERWONA KONTROLKA
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2\ ZOLTA KONTROLKA

7\ CZERWONA KONTROLKA
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IDA
Opis polsks

K1 Praekainika 7 interwater czasowym 0,55 sek. wi. 0,55 wyt.

K2 Praekainik 230V 6A
X3 Praekainik czasowy 1 opdinieniem 10sek
C1 griazdo 294E - 6x czerwone migajace iwatlo czerwone
€2 griazdo 294E - 2x tielone dwiatla gotowodcl do startu
€3 griazdo 2P4€ - 1x maszyna startows
C4 gniazdo 294E - 2x bursatynowe $wiatlo migajace
5 gniazdo 29+ - 2x Kakson lub drwonek
6 gniazdo 29+€ - 1x zielone $wiatio w PM
€7 gniazdo 294€ - 1x crerwone Swiatio w PM
€8 griazdo 1084€ - 26 dwiatta wykluczenia (4 pozycle)
81 Praycisk bezplecronstwa
B2 4878881189810 812 prretacznik wh /wyl,
3.85 Prycisk
86 Preetycarvk wt /neutral .
F1 Bezplecznik B10A 230V

L4516 Crerwone lampki kontrolne.

19 2¢ita lampka kontrolna

L2:14.L10 Zielone lampki hontroine

LL1 czarne-biata lampka kontroina.
3 Burszytnowa lampka kontrolna
L7 niebieskie lamka kontrolna
L8 biata lampka kontrolna

iazdo 2P+E - 6x czerwone $watlo czerwone O |
gn migajace )

niazdo 2P+E - 1x maszyna startowa 2 1
e o AN |

gniazdo 2P+E - 2x zielone éwiatla gotowosci do startu € |
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Zatgcznik nr 7
Wersja 1

TEL

Paddock Parking zuzlowy

Pomieszczenia sanitarne

Bramy i furtki
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Wersja 2

TOR

Pomieszczenia sanitarne

Paddock

BIRTY)



