ZP2.272.34.2024
Zalgcznik nr 2 do Zaproszenia

Zadanie:

Wykonanie obstugi technicznej urzadzen dzwigowych polegajacych na prowadzeniu konserwacji
i przegladu urzadzen zainstalowanych w obiektach Gdanskiego OsSrodka Sportu w Gdansku w
latach 2025-2026 (okres 2 lat)

Przedmiotem zamoéwienia jest ustuga polegajaca na wykonaniu przegladow konserwacyjnych oraz
badan opornosci izolacji i1 skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej nizej wymienionych urzadzen
zainstalowanych w obiektach GOS:

| CZESC 111

Zurawiki stacjonarne zainstalowane na plywalniach krytych:

3.1. Zuraw — Typ AS2, 5-3,0 - Plywalnia Gdansk-Orunia przy ul. Smolenska 6/8
Producent — ELWIKO Szczecin

Rok budowy /produkcji/ - 2018

Nr. fabryczny — 1801987/01

Udzwig — 250 kg

Nr. ewidencyjny: 8206010010

Badanie odbiorcze11.07.2018 r.

Badanie UDT 11.07.2018 .

Nastepne badanie UDT - Nie dotyczy zurawika o udzwigu do 250 kg
Przeglad nalezy wykonywac co trzy miesigce przez okres 2 lat tj. 2025-2026 r.
(w okresie od stycznia 2025 do grudnia 2026)

3.2. Zuraw kolumnowy (stupowy) Typ PFSP 250-3/3,5 F wraz z wciagnikiem lancuchowym
elektrycznym CPVF 2-8/VTEF-NE - Plywalnia Gdansk-Osowa przy ul. Siedleckiego 14
Producent — COLUMBUS MCKINNON POLSKA SP. Z O.0.

Rodzaj dzwigu — zuraw kolumnowy stacjonarny

Numer fabryczny zurawia— 2016008-001

Nr ewidencyjny:8206009752

Numer fabryczny wciagnika — 9033228/2016

Numer fabryczny wézka jezdnego — A59183/2016

Naped — wceiagnik fancuchowy elektryczny

Udzwig — 250 kg

Rok produkcji — 2016

Predkos¢ — podnoszenia mikro: 2 m/min., podnoszenia makro: 8 m/min., jazdy wozkiem: 18 m/min. I
4,5 m/min

Konstrukcja — fundament betonowy, kotwy 12 szt. x M20, zuraw stupowy, wciagnik elektryczny
Sterownie — ruch pionowy elektryczny, ruch poziomy: jazda wciagnika elektryczna; obrot wysiegnika
reczny; pulpit sterowniczy zawiera wszystkie funkcje sterowania zurawia

Zasilanie — 3 x 380-420 VV / 50 Hz

Nastepne badanie UDT - Nie dotyczy zurawika o udzwigu do 250 kg

Przeglad nalezy wykonywac co trzy miesigce przez okres 2 lat tj. 2025-2026 r.

(w okresie od stycznia 2025 do grudnia 2026)
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Wszystkie urzadzenia posiadaja ksiazki rewizyjne UDT

W ramach ustugi nalezy wykona¢ 4 razy w roku (co 3 miesigce) przeglady techniczne i konserwacje
zurawikoéw stacjonarnych zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, normami PN/EN-
81.1,PN/En81.2 oraz instrukcjami konserwacji producenta i DTR.

Szczegbdlowy zakres czynnos$ci serwisowych i konserwacyjnych Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé
w oparciu o zawarte zapisy w DTR lub instrukcji urzadzenia producenta dotyczace serwisu i
konserwacji. Wykonawca bedzie prowadzit nadzor nas stanem technicznym oraz prawidlowym
dzialaniem urzadzenia.

Dokumentowanie wszystkich czynno$ci poprzez wpis do ksiazki rewizyjnej urzadzen.(ksiazka
konserwacji).

Utrzymac¢ urzadzenia W ruchu oraz stanie technicznym zapewniajgcym niezawodno$¢ i bezpieczenstwo
jego pracy.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen, ktore nie sg konsekwencja nalezytej konserwacji powiadomic
pisemnie Zleceniodawce o tym fakcie z jednoczesnym przedstawieniem wyliczenia kosztow napraw
wraz z zakupem niezbednych czesci.

Podja¢ niezwlocznie dzialania wynikajace ze zgloszen Zleceniodawcy w przypadku awarii,
niesprawnosci urzadzen, Wykonawca bedzie reagowat na zgloszone usterki w czasie nie dtuzszym niz
4 godziny od momentu zgloszenia.

Wykonawca wykonywat bedzie konserwacj¢ urzadzen w godzinach pracy od 7.30 do 15.30.

W soboty i niedziele oraz od poniedziatku do pigtku w godzinach od 16.00 do 08.00 — interwencja.
Wykonawca bierze czynny udzial w badaniach i kontrolach urzadzen przeprowadzanych przez
Inspektora Dozoru Technicznego w Gdansku (przygotowanie urzadzen).

Raz w roku wykonaé pomiary opornosci izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej] wraz ze
sporzadzeniem i dostarczeniem protokolow.

Dostarczenie i wymiana S$rodkéw smarujacych, wkladek topikowych, drobnych elementow
montazowych takich jak $ruby, nakretki podktadki, zawleczki, smary, czySciwa, zrodla $§wiatla, itp.
zostang ujete w kosztach ustugi.

W przypadku koniecznosci wykonania napraw oraz, wymiany czesci podzespotow nie objetych ustuga
przegladu i konserwacji, beda one realizowane w ramach oddzielnych zlecen po przedstawieniu i
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kalkulacji kosztow.

Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia do wykonywania czynno$ci w zakresie konserwacji dzwigdéw

1_urzadzen transportu bliskiego, $wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie
eksploatacja urzadzen, instalacii i sieci na stanowisku eksploatacji ,,E” i dozoru ..D” - GRUPA 1.

UWAGA:

OSTATNI PRZEGLAD URZADZEN WYKONAWCA WYKONA W DANYM ROKU
KALENDZRZOWYM DO 15 GRUDNIA. WYKONAWCA WYSTAWI FAKTURE W
OSTATECZNYM TERMINIE DO 20 GRUDNIA WRAZ 7Z ZA+ ACZONYM PROTOKOLEM Z
PRZEGLADU PODPISANYM PRZEZ UZYTKOWNIKA.




