PROTOKOL NR 7/2023
NABRZEZE MOST ZIELONY — MOST KROWI
z okresowej kontroli piecioletniej stanu technicznego
obiektu budowlanego- morska budowla hydrotechniczna

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)

1.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 pazdziernika 2006 r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania oraz szczegotowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych
(Dz.U. z 2006r. Nr 206 poz. 1516 ze zm.)

Zdjecie obiektu

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

i

1) wykonania zalecen z poprzednich kontroli,

2) elementéw budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dziatania
czynnikow wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu, ktérych uszkodzenia mogg powodowac zagrozenie
dla: bezpieczenstwa oséb, srodowiska oraz konstrukcji obiektu,

3) instalacji i urzgdzen stuzgcych ochronie Srodowiska.

S Data nastepnej kontroli *:
Data kontroli: 30.10..2023 r. (76 112 misaiee) 11.2024 r.




Il. Informacje ogéine o obiekcie budowlanym:

Morska budowla hydrotechniczna / inny-obiekt-budowlany*

(* niepotrzebne skreslic)

Nazwa, funkcja:

Nabrzeze typu oczepowego

Adres: Gdanisk, odcinek od Mostu Zielonego do Mostu Krowiego
Gmina Miasta Gdariska
Wiasciciel lub L
Zarzadca Gdariski Osrodek Sportu
adres: 80-221 Gdansk ul. Traugutta 29
. stalowa D murowana D drewniana . zelbetowa

Rodzaj konstrukgiji

| Jinna:

Wyposazenie

. Urzgdzenia odbojowe i cumownicze
D Urzadzenia ratownicze
D Oswietlenie nawigacyjne i nocne

D Instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska: .......................co

Diugosc:

99 m Nr inwentarzowy: BRAK

lll. Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzednich kontroli:

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano si¢ z:
1. protokotami z poprzednich kontroli: kontrola roczna z dnia 25.11.2022 r. przeprowadzonej przez:

mgr inz. Jan KiosowsKi

2. innymi dokumentami majgcymi znaczenie dla oceny stanu technicznego: ...

Element, urzgdzenie,

instalacja Zalecenia Stopien wykonania zalecen Uwagi
Catos¢ konstrukgji Podtrzymuje sie zalecenia Zalecenia niewykonane Zalecenia nadal
dotyczace biezgcej aktualne

konserwacji budowli
polegajgcej na
zabezpieczeniu
antykorozyjnym elementow
stalowych wyposazenia
(zaprawki, malowanie w
miejscach ogniska korozji)
oraz uzupetnienie brakujgcej
belki odbojowej

IV. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:

W trakcie kontroli ustalono:

Element, urzgdzenie,

Matefia, sposob wykonghia, Stan techniczny, zuzycie Uwagi

instalacja mocowania, wyposazenie
Korona budowli i przylegtego naziomu
1. Naziom Pz ieumacaiony, Stan techniczny dobry. Brak uwag

obsiany trawg

Umocnienia skarp i narzutéw wraz z przylegtym naziomem




Nie dotyczy

1. Brak Nie dotyczy Nie dotyczy
Elementy konstrukcji budowli
Stan dobry, liczne drobne ubytki i
1. Oczep Zelbetowy odpryski, nie odstaniajg jednak Brak uwag
zbrojenia konstrukcji
Urzadzenia cumownicze i odbojowe
Stan techniczny dostateczny, i
g . Zaleca sie
1. Belki odbojowe Drewniane belna misczy preystanidem uzupetnienie

tramwaju wodnego a pomostami
ptywajgcymi wybrakowana

brakujgcej belki

Stan elementéw drewnianych, gumowych, stalowych, betonowych,

zelbetowych i z betonu sprezonego;

Stan techniczny dostateczny, Zalecana
1. Barierki ochronne Stalowe widoczne pojedyncze ogniska konserwacja
korozji biezgca elelemntu
2. Katowniki :
R Stalowe Stan techniczny dostateczny Brak uwag
Urzadzenia wyjsciowe
Kolorystyka
Niewtasciwa kolorystyka powtok go;v&r:]r;azbyc
1. Drabinki Stalowe malarskich. Stan techniczny p?zepisami
daby. bezpieczenstwa
dla Portu Gdansk.
Przykrycia kanatow, studzienek i wnek instalacyjnych
1. Brak Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Stan funkcjonowania instalacji odwodnieniowych
1. Brak Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Stan powlok ochronnych oraz elementéw instalacji ochrony katodowej
1. Brak Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Stanu oznakowania nawigacyjnego budowli morskiej
1. Brak Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Dziatanie oswietlenia
1. zewnetrznego -
Swiatta biate Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2.oznakowania
nawigacyjnego Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3.Swiatta ostrzegawcze
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inne elementy, urzadzenia, instalacje
1. Tablice informacyjne Ko :
. ; pletne, w dobrym stanie
i ostrzegawcze Tablice GOS technicznym Brak uwag
2. Instalacja
elektryczna
Brak Nie dotyczy Nie dotyczy




L Stan techniczny czesci podwodnej oraz pozostaly wymagany zakres dla kontroli 3 lub 5

letniej obiektu (zgodnie z par 77.1 rozporzgdzenia z dnia 23 pazdziernika 2006 r. w sprawie

warunkow technicznych uzytkowania oraz szczegéfowego zakresu kontroli morskich
budowli hydrotechnicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 206 poz. 1516 ze zm.)

Przeprowadzenie badan
batymetrycznych akwenu

Uzytkownik we wiasnym zakresie przeprowadza badania batymetryczne.

Aktualny planszet z badan uzyczony zostat do wgladu na potrzeby niniejszego

protokotu .

Sprawdzenie szczelnosci
Scianek szczelnych

W czesci podwodnej konstrukgji nie stwierdzono nieszczelnosci ,

Ustalenie wielkosci ubytkow
elementéw konstrukcyjnych
budowli

W rejonie wahania lustra wody niewielkie ubytki, adekwatne do wieku
konstrukcji i nie stwarzajgce zagrozenia

Sprawdzenie aktualnych
warunkow posadowienia
budowli

Na podstawie dostarczonych przez uzytkownika wynikéw badan
batymetrycznych stwierdzono prawidtowo$¢ warunkéw posadowienia, tj. nie
stwierdzono przegtebien moggcych stanowi¢ zagrozenie dla statecznosci
konstrukcji nabrzeza.

Okreslenie stanu dostepnych
elementéw systemu nosnego

Stan techniczny systemu no$nego uznaje sie za dobry

Okreslenie wielkos$ci osiadan
i ugieé

Nie stwierdzono ugie¢ i osiadania konstrukcji. Na obiekcie nie prowadzi sig
bezposredniego monitoringu geodezyjnego.

Okreslenie stanu nawierzchni
i zasypow za konstrukcja
nabrzezy

Stan dobry, nie stwierdzono zapadlisk i ubytkow

Okreslenie dziatania instalacji
obnizajacej poziom wéd
gruntowych za $Sciana
nabrzeza lub obrzeza

Obiekt
za $ciankag

Sprawdzenie podzespotow
instalacji ochrony katodowej

Nie dotyczy
Obiekt nie jest chroniony katodowo

Sprawdzenie stanu
technicznego umocnienia
dna

Dno w rejonie obiektu nie jest umocnione.

nie jest wyposazony w instalacje obnizajacg poziom wéd gruntowych




Okreslenie rownomiernosci i
natezenia oswietlenia

Obiekt nieoswietlony

technicznego catosci
wyposazenia budowli

Okreslenie stanu Catos¢ wyposazenie w ogolinym dobrym stanie technicznym

morskiej

Instalacja elektryczna

Obiekt nieuzbrojony

.

Okreslenie zakresu robot remontowych i kolejnosci ich wykonywania:

Podtrzymuje sie zalecenia dotyczace biezacej konserwacji budowli polegajacej na zabezpieczeniu

antykorozyjnym elementéw stalowych wyposazenia (zaprawki, malowanie w miejscach ogniska korozji) oraz

uzupetnienie brakujgcej belki odbojowej

.

WNIOSKI KONCOWE:

Ooo000m

obiekt znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze, bezpieczne jego
uzytkowanie,

obiekt, pomimo tego, iz nie znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia badz srodowiska, jednakze wymaga wykonania niezbednego remontu,

obiekt jest w nieodpowiednim stanie technicznym, mogacym zagraza¢ zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia badz srodowiska — nalezy sporzadzi¢ ekspertyze jego stanu technicznego,

obiekt moze zagraza¢ zyciu lub zdrowiu, bezpieczenstwu mienia bgdz Srodowiska — nalezy zakazac jego
uzytkowania,

obiekt jest uzytkowany w sposéb zagrazajgcy zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczenstwu mienia bgdz
$rodowiska — nalezy zakazac jego uzytkowania,

obiekt znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym, bezposrednio grozgcym zawaleniem,
niezbedny zakaz jego uzytkowania oraz dokonanie rozbiérki budynku lub jego czesci.

Pouczenie:
W przypadku_stwierdzenia uszkodzen lub brakéw, ktore moga spowodowag: zagrozenie Zycia

lub

zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub $rodowiska, a w szczegdlno$ci katastrofe budowlang,

pozar, wybuch, porazenie pragdem elektrycznym — osoba dokonujgca kontroli, na podstawie art. 70
ust.

Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2 Prawa budowlanego, niezwiocznie przesle kopie niniejszego protokofu do wfasciwego

IV.

W celu usuniecia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwiocznie wykonac:

Nie wydano zalecen

(

V. Dokumentacja fotograficzna wykonana w toku kontroli * :
* zalgczy¢ pogladowe zdjecia w przypadku stanu zagrozenia lub duzych odstepstw i nieprawidtowosci )

Nie zatgczono dodatkowej dokumentaciji fotograficznej

Oswiadczam, ze ustalenia zawarte w protokole sg zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujacy kontroli stanu technicznego:




Mgr inz. Jan Klosowski

Uprawnienia nr POM/0159/POOK/09 do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen

Uprawnienia nr POM/0357/PBH/16 do projektowania w specjalnosci
hydrotechnicznej bez ograniczen

podpis oraz pieczagtka)

Mgr inz. Adam Spisak

Uprawnienia nr POM/0042/POQOS/11 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Mgr inz. Radostaw Pietrzak
Uprawnienia nr POM/0025/0WOE/13 do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w é
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i m
elektroenergetycznych T ... N AR S —
( podpis oraz pieczatka)
Zatgczniki do protokotu

np. protokoly pomiaréw, ekspertyzy, badania nadzwyczajne itp.




