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OPZ — molo Brzezno

Molo Brzezno przy ul. Jantarowej: 16 kamer, 1 serwer wizyjny, system nagloSnienia molo w

zaKresie ostrzegania o niebezpieczenstwie — 2 glo$niki.

System monitoringu wizyjnego, znajdujacy si¢ w obiekcie, zostal wybudowany w 2018 roku.
Ustawienia i konfiguracja urzadzen oraz oprogramowania musza by¢ kompatybilne zgodnie z projektem
z 2018r., (dokumentacja powykonawcza). Konfiguracje kamer i jakosci kompresji oraz strumieni (jesli
zajdzie taka potrzeba) nalezy przeprowadzi¢ tak aby spetnialy warunki pierwotnego projektu oraz nie
przekroczy¢ parametrow istniejacego serwera wizyjnego, czasOw rejestracji i przechowywania nagran
archiwalnych. Nalezy sprawdzi¢ konfiguracje wszystkich kamer (réwniez tych, ktére nie podlegaja

wymianie) i w razie potrzeby zweryfikowac¢ je, dostosowujac do nowej konfiguracji systemu.

Zakres prac jaki trzeba wykonac¢ na obiekcie:

Nalezy wykona¢ naprawe okablowania systemu VSS w obiekcie: Molo w Brzeznie. Naprawie podlega

zachodnia cze$¢ instalacji, pokazana na rysunku w kolorze czerwonym.

Opis systemu:
Zasilanie systemu kamer VSS wykonane jest centralnie kablem 4x10mm?2 z zasilacza w technologii

PoE, 48VDC zlokalizowanego w GPD, poprzez punkty dystrybucyjne ST2 i ST4, gdzie wykonany jest
rozdziat zasilania na poszczegolne kamery.
Podlaczenia kamer na stupach do GPD, wykonano w technologii $wiattowodowej z rozdziatem w

punktach dystrybucyjnych ST2 i ST4.

Zapis i wizualizacja obrazu z kamer odbywa si¢ w systemie AVIGILON VMS. System wykorzystywany

jest do monitoringu Mola i obszardéw przylegtych. Obraz z systemu VSS transmitowany jest do :

e Pomieszczenia ratownikow w budynku obstugi Mola
e Punktu administratora w budynku biurowym GOS przy ul. Traugutta 29

e Wydzialu Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego UM w Gdansku

Szczegélowy zakres robot:
e  Wymiana uszkodzonej rury ostonowej na odcinku od GPD do ST2
e Wymiana z podlaczeniem zniszczonego okablowania zasilajacego kamery na odcinku od GPD,

ST2

e Wymiana z podigczeniem zniszczonych kabli §wiattowodowych na odcinkach : GPD — ST2 i
GPD — ST4

e Wymiana kabla instalacji rozgltoszeniowej (megafon).
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Wymiana obudéw punktow dystrybucyjnych ST1 i ST2
Wymiana okablowania §wiattowodowego z podiaczeniem do kamer na odcinkach:
o od ST2 do kamer na stupach : K06, K09
o od ST2 do kamer pod molem : K15
o od ST4 do kamer na stupach : KO8, K13
o od ST4 do kamer pod molem : K14
Wymiana zniszczonych kamer K14 i K15
Konfiguracja, testowanie podtaczenia uruchomionych kamer.
Po wykonaniu wymiany i podtaczen, nalezy skonfigurowaé system VSS jako jedng catos$¢, a w
tym:
o Konfiguracja switch-a optycznego.
o Konfiguracja switch-y zarzadzalnych VSS.
o Konfiguracja kamer w oprogramowaniu VMS.
Nalezy wykona¢ sprawdzenie poprawnosc¢, dla wszystkich kamer :
o Wizualizacji obrazu z kamer i sterowania systemem na stanowisku ratownikow.
o Transmisji i odbioru sygnatlu na stanowisku administratora w budynku biurowym GOS

o Transmisji sygnatu do Wydzialu Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego.

Sposob wykonania robot:

Wszystkie roboty w ciagu mola nalezy wykona¢ od strony wody, dowolng technologia. Nie
dopuszcza si¢ demontazu jakiejkolwiek czgsci mola w celu prowadzenia ww. prac.
Wykonawca musi dysponowa¢ srodkami nawodnymi umozliwiajacymi prowadzenie prac pod

molem nad powierzchnig wody.

Poniewaz molo znajduje si¢ w pasie nadmorskim gdzie dojazd podlega $cistym restrykcjom
wykonawca na podstawie podpisanej umowy z GOS sam wystgpi o wjazd na pas nadmorskim
do uprawnionego organu — Zarzadu Drog i Zieleni w Gdansku.

Kazdorazowo zamknigcie fragmentu molo (o ile zajdzie taka potrzeba), musi by¢ uzgodnione z
Zamawiajacym. Wylaczony fragment musi by¢ wyraznie odseparowany od 0soOb
przebywajacych na tym terenie i doktadnie oznaczony (barierki lub tasmy z zakazem wstepu).
Rzeczy stuzace do wygrodzenia terenu s3 po stronie Wykonawcy.

Ze wzgledu na fakt iz sie¢ teletechniczna na molo jest czgécig sieci polgczonej z innymi
obiektami w zadnym przypadku Wykonawca nie moze zmieniaé¢ adresacji jakiegokolwiek
elementu sieci. Dane do zaadresowania kamer Wykonawca dostanie po rozpoczeciu prac od

Zamawiajacego.
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e W zadnym przypadku Wykonawca na jakimkolwiek etapie wykonania prac nie moze w
systemie instalowa¢/montowacé/konfigurowa¢ zadnych urzadzen do zdalnego dostepu.
Konfiguracja systemu po naprawie okablowania ma si¢ odby¢ w lokalizacji Molo Brzezno.

e Dokumentacja teletechniczna (CCTV i LAN) zostanie przekazana Wykonawcy dopiero po

podpisaniu umowy. Ze wzgledu na charakter prac na etapie postepowania nie ma potrzeby

udostepniania dokumentacji w jakiejkolwiek postaci.

e Demontaz kamer istniejgcego systemu monitoringu — Z uwagi na to, ze zdemontowane kamery

beda przekazane jako dowod w sprawie do ubezpieczyciela, zdemontowane niesprawne kamery

nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

Okablowanie nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych 50mm trasg naprawianego okablowania :

e Na odcinku od GPD do punktu ,,A” — w istniejacych listwach elektroinstalacyjnych wewnatrz

budynku.

e Na odcinku od punktu ,,A” do punktu ,,B” — pod ziemia, w nowej rurze ostonowej mocowane;j

do muru oporowego, 40cm pod powierzchnig plazy.

e Na odcinku od punktu ,,B” do DT2 i ST4 — w nowej rurze ostonowej trasg i w sposob

analogiczny jak rura wymieniana.

Zestawienie materialow :
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Lp. Nazwa jm. | Tlos¢
1 |uchwyty szt 162
2 | zkaczki szt 32
3 rozdziel'nica swiattowodowa, ot )
wyposazona
4 | kotki rozporowe plastykowe szt 162
5 | Pigtail SC/APC SM 9/125 G.657A1 1m | kpl. 24
7 | Kamera K141 K15 szt 2
9 | Mufa $wiattowodowa zewngtrzna szt 2
10 | Kabel Aramid Z-XOTKtcdD 12J 1,2kN | m 322
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11 | Kabel HO7RN-F(ONPD) 4x10 m | 148

12 | Obudowa hermetyczna ST2 i ST4 szt. 2

13 Patchcord zbrojony Outdoor LC/UPC- m 23
LC/UPC SM G657A2 DUPLEX

14 | Kabel HO7RN-F 2x1.5 m 182
L5 4R;1(§; QRK 50/50 FLEX NIEBIESKA m 136

UWAGA : dlugosci tras kablowych pobrano z materiatow archiwalnych i nalezy traktowac je
orientacyjnie.

Minimalne parametry kamer K14 1 K15 :

e wbudowana dodatkowa grzatka

e obudowa: klasa szczelnosci IP67, wandaloodporna IK10

e temperatura otoczenia : -40°C - +60°C

e przetwornik: 1/2.8" 2MP Starvis Progressive Scan CMOS

e rozdzielczo$¢: 1920x1080

o interfejs: Ethernet 100/1000 Base-T PoE+ 802.3at

o kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264

o ilo$¢ pikseli: 2Mpx

o czutosc: 0.005lux/F1.4 (kolor 1/3s), 0.03lux/F1.4 (kolor 1/30s)
e obiektyw: 2.7~12mm (motozoom z autofocusem)

e 3 diody Array IR LED (zasigg 50m)

e AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 140dB, SSA, EIS, ROI, Defog
e mechaniczny filtr podczerwieni ICR

o funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS)

e podstawa montazowa w zestawie

e obstuga kart microSD / microSDHC / microSDXC do 128GB
e 7zgodno$¢ ze standardem: ONVIF

Informacje dodatkowe

1. System monitoringu nie jest objety gwarancja. Wykonawca bez zgody 1 wiedzy Zamawiajgcego
nie moze wymienia¢ zadnych uszkodzonych podzespotow. O wszelkich nieprawidtowosciach

informuje Zamawiajacego,
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2. Przed przyjazdem na dany obiekt, konieczny jest kontakt z kierownikiem obiektu w celu
poinformowania o planowanej dacie przyjazdu.

3. W kazdym przypadku Wykonawce obowigzuje regulamin obiektu — do zapoznania si¢ u
kierownika obiektu.

4. Przed zlozeniem oferty konieczna jest wizja lokalna na obiekcie. Wizja lokalna jest
obowigzkowa i obecnos¢ na niej jest warunkiem koniecznym do ztozenia oferty.

5. Ze wzgledu na prace pod molo, w zespole Wykonawcy byla obecna min. 1 osoba
z uprawnieniami ratownika wodnego. Na kazdym etapie prac przedstawiciel Zamawiajacego
moze wymagaé¢ okazania Zaswiadczenia o ukonczeniu kursu Ratownikow Wodnych
u przynajmniej 1 osoby obecnej przy wykonywaniu zadania.

6. Wykonawca zobowiazany jest do realizacji zamdwienia przy udziale personelu kluczowego
jakim sa osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia lub doswiadczenie

o ktérych mowa w warunkach postgpowania okreslonych w Zaproszeniu.

Warunki atmosferyczne dla obiektu

Umowa dopuszcza mozliwos¢ przedituzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia w sytuacji
niekorzystnych warunkéw meteorologicznych. Poniewaz moga si¢ zdarzy¢ niekorzystne warunki dla
tego typu prac Zamawiajacy okresla zasady na jakich prace nie beda wykonywane.
Temperatura i wilgotno$¢ montazu urzadzen podawana przez producentow (przewaznie -5 st. C) nie jest
tozsama z temperatura wykonania okablowania i instalacji jako cato$ci. Dlatego zamawiajacy ustala
nastepujace warunki dotyczace prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych:

- Wiatr powyzej 3stB (Beauforta),

- Temperatura dla prac instalacyjnych ponizej 0 st C

- Temperatura dla instalacji $wiattowodow ponizej 5 st C
Aby doszto do przerwania prac wystarczy aby jedna z warto$ci granicznych zostata przekroczona.
Kazdorazowe przerwanie wykonywania robot musi by¢ ustalone z osobg koordynujaca wykonanie prac
ze strony Zamawiajacego. W kazdym przypadku zostanie spisany dokument potwierdzajacy przerwanie
prac i ponowne ich wznowienie. Wigzagcym jest dokument podpisany przez Zamawiajacego i
Wykonawce.
Zamawiajacy dane dotyczace warunkow atmosferycznych bedzie pobierat ze strony

https://danepubliczne.imgw.pl/api/data/synop/format/html

podstrona

https://danepubliczne.imgw.pl/#dane-synoptyczne dla stacji pogodowej o numerze 12155 dla miasta
Gdanska
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