STOLARKA WEWNETRZNA DRZWIOWA

OZNACZENIE NA RYS.
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MIARY W So 1000 1000 80 1000 1000 1000 1000
gvv\\(IIETLE OTWORU
[mm] Ho 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
MIARY W 900 900 70 900 900 900
gvv\\(IIETLE PRZEJSCIAS® 900
[mm Ho 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2000
kierunek otwierania prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe
ILOSC SZTUK - 2 - 3 - 1 - 1 1 2 1 - 2 -
materiat plytowe petne plytowe peine ptytowe peine plytowe peine ptytowe petne ptytowe petne stalowe petne
kolor ciemny oliwkowy mat - NSC S6010-B70G | ciemny oliwkowy mat - NSC S$6010-B70G | ciemny oliwkowy mat - NSC $6010-B70G biaty mat bialy mat kolor jasnoszary (np. RAL 7035) kolor jasnoszary (np. RAL 7035)

WYMAGANIA P-POZ

WSPOLCZYNIK

PRZENIKANIA
CIEPLA drzwi  Uw - - - - - - -
[WI(m2xK)]
LOKALIZACJA KORYTARZ - BIURA POM. SOCJALNE, SALA POM. PORZADKOWE KORYTARZ - tAZIENKA WC (kabiny) | PRYSZNIC POM. SOCJALNE - tAZIENKA WARSZTAT- MAGAZYN
KONFERENCYJNA, POM. GOSP.
UWAGI: - wypetnienie z plyty Mdf - wypetnienie z piyty Mdf - wypelnienie z ptyty Mdf - wypelnienie z piyty Mdf - wypenienie z piyty Mdf - wypehnienie z piyty Mdf -lekkie dIZ.Wi stalowe (obloZone. 2
- zamell( z widadka patentowq w Hatwo-zmywalne - zamek z wktadkq patentowa w - po otwarciu skrzydta wymiar - po otwarciu skrzydta wymiar - Po otwarciu skrzycHa wymiar arkuszami blachy ()_cyr_‘kcwa"s] or-
systemie kIchza generalnsgo -bez progéw systemie klucza generalnego (szer.)powinien wynasié 90cm w swietle (szer.)powinien wynosié 90cm w éwietle (szer.)powinien wynosic 90cm w Swietle 0.5-1,5mm, wypeirienie kartan
- o otwarciu skrzydia wymiar - po otwarciu skrzydia wymiar (szer.) - po otwarciu skrzydta wymiar przejécia przejécia przejécia komérkowy)
(szell'.)pfowinien wynosi¢ 80cm w wietle powinien wynosié 90cm w éwietle (szer)powinien wynosi¢ 70cm w Swietle -bez progéw - zamek lazienkowy z rozetg - zamek lazienkowy z rozetg ” zamel_( z witadkq patentows w
przejécia ) przejscia przejécia - oécieznica regulowana katowa, z plyty "otwarte/zamkniete" -bez progow systemie klfmza generalnego
bez progow - oécieznica regulowana katowa, z plyty -bez progdw drewnopochodnej, w kolorze drzwi -bez progow - oScieznica regulowana katowa, z piyty - pa ofwarciu skizydta wymiar (szer.)

- o$cieznica regulowana katowa, z plyty
drewnopochodnej, w kolorze drzwi

- z samozamykaczem

-latwo-zmywalne

drewnopochodnej, w kolorze drzwi
- z samozamykaczem

- o§cieznica regulowana katowa, z ptyty
drewnopochodnej, w kolorze drzwi

- z samozamykaczem

~fatwo-zmywaline

- z samozamykaczem
Hatwo-zmywalne

-z podcieciem wentylacyjnym o pow.
min. 0,022 m?

- oscieznica regulowana katowa, z plyty
drewnopochodnej, w kolorze drzwi

- 2 samozamykaczem

Hatwo-zmywalne

-z podcigciem wentylacyjnym o pow.
min. 0,022 m?

drewnopochodnej, w kolorze drzwi

- z samozamykaczem
Hatwo-zmywalne

-z podcigciem wentylacyjnym o pow.
min. 0,022 m?

powinien wynosié 90cm w swietle
przejécia

-oscieznica z blachy ocynkowanej o
grubosci 1,2mm, z ksztattownikow
stalowych, profilowanych

-bez progéw

- Z samozamykaczem

-dwa zawiasy z regulacjg pionowa

- blacha ocynkowana, pokryte powloka poliestrows,
koloru jasnoszarego i zabezpieczone follg,
protekeyjna

UWAGI OGOLNE:

Zawiasy -3 zawiasy wkrecane koloru srebmego (oprocz drzwi D11, D13)
Widadki, $ruby i taczniki: standardowo uzywane przez producenta.

Konstrukcja skrzydta i elementy kotwigce: wypetnienie skrzydta w postaci plyty drewnopochodnej. Catkowita grubosc skrzydta ok. 40-65 mm (w zaleznosci od typu drzwi). Skrzydta drzwiowe wzmocnione w technologii producenta (np. plyta lub profilami stalowymi) w miejscu mocowania zawiasow, zamkéw oraz ewentualnych samozamykaczy i
elementow ryglujacych skrzydto bieme. W miejscu wbudowania zamka po obu jego stronach umieszczono plyte gipsowo-kartonowa.

Malowanie warsztatowe: plyta drewnopochodna, malowana farbami proszkowymi na kolor wg zestawienia powyzej. Przed zaméwieniem przedstawic do akceptacii Inwestorowi probke kolorystyczng.

UWAGA: samozmykacze ani zadne inne elementy wyposazenia drzwi nie moge zawgzaé podanego $wiatla przejscia

UWAGA:

1. llos€ i wymiary drzwi przed
zamowieniem nalezy
obligatoryjnie zweryfikowaé

na budowie.

2. Wymiary otworow drzwiowych
okreslone w projektach branz
architektura i konstrukcje
zweryfikowac po wyborze
producenta stolarki , w razie
potrzeby dostoswaé do jego

wytycznych.
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