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— panel LED o mocy 42W, strumien swietiny metyzacs |—|
oprawy 4200lm, modutowa 60x60 do sufitéw = | O
kasetonowych oraz statych, IP20 _ 90
® | =5 F—| 2\ P 200
© — oprawa typu downlight ze zrédtem swiatta typu LED V B
o mocy 20W, strumien swietiny oprawy 2700Im, K=4000K, i i
do wbudowania z kloszem opalowym IP20 pl’Zv;ISc:::lee:Iyala:J!l dpooe %
UWAGA: PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ NIE OBEJMUJE PROJEKTU

OSWIETLENIA (POD KATEM ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEGO NATEZENIA i
ROWNOMIERNOSCI OSWIETLENIA SZTUCZNEGO). NA ETAPIE
WYKONAWSTWA ROBOT NALEZY WYKONAC (i dostarczy¢ Zamawiajacemu)
@ OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE | POMIAR POWYKONAWCZY NATEZENIA
OSWIETLENIA. W RAZIE POTRZEBY SKORYGOWAC PROPONOWANE ILOSC
ilub ROZMIESZCZENIE OPRAW (w porozumieniu z Projektantem wnetrz).

h=298

o
GO
i

d
1]

) TOTO | TOTO Architekci - Karolina Paluszyrska-Czekaj
h H D ARCHITEKCI ul. Wajdeloty 22/6a, 80-437 Gdarisk tel. 500 218 463
| | temat: Projekt wykoriczenia i wyposazania wnetrz w czeéci GOS
I .;ld DF. nowo powstatego budynku
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